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Swei originelle antike Wandubren

Nebensteliende Abbildung  stellt eine {iber hundert Jahre
alte Wanduhr dar, die bis jetzt sehr gut erhalten und deren
(tehiiuse in schwars gebeiztem Birnbaumholz ausgefiihrt und
mit Hohlkehlen verziert ist. Das Gehiiuse baut sich nach dem
Zifferblatt zu schrig auf und
ist auf der Fliche filr das
Zifferblatt mit schwarzem Samt
belegt, Das Zifferblatt ist aus
Zinn hergestellt und wird in
den Ecken wvon wvergoldeten
Bronzeverzierungen eingerahmt,
wilhrend das Innere des Zifier-
blattes den schwarzen Samt
sehen LB,  Der Aofhiincer,
welcher ebenfalls ansvergoldeter
Bronze hergestellt ist, ist be-
weglich und wie bei den alten
Wagenuhren angeordoet,  Das
Pendel schwingtilber dem Ziffer-
blatt, und ist die vordere Zapfen-
| briicke durch einen doppelkopfi-
een russischen Bronzeadler ver-
deckt. Pendelstab und Scheibe sind neueren Datums und dem
ganzen angepabt, wihrend die Zeiper gut erhalten und alt sind.
Die Uhr gelit mit einem Aufzuge 28 Stunden und hat Schlag-
werk: (eh- und Schlagwerk werden durch eine Feder in
Tatigheit gesetzt und zwar so, dall das Kraftrad fiir das Gehwerk
fest verbunden ist, wihrend das Kraftrad fiir das Schlagwerk das
(regperr zum Aufzichen trigt und mit dem Federstift bzw. Aui-
zichzapfen nach alter Wiener Art Lefestigt ist, darans ergibt sich,
dal das eine Werk nach links, das andere nach rechts ablinft,
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Die Uhr hat Spindelgang, und ist das Steigradtrieb in seiner
Welle so lang angeordnet, dafi die Spindel mit ihrem vorderen
Zapfen f{iber dem Zifferblatt angeordnet werden konnte. Das
Schlagwerk ist ein Rechenwerk und zum Repetieren eingerichtet
und schligt nur die Stunden

auf Glocke. Das  Zifferblatt |8 il
igt auf einer eizerncn FPlatte '
befestigt, die ebenfalls das | i

Werk trigt, und wird das
Ganze im Gehiuse durch ein-
fache Vorreiber festpehalten.
Der Aufzng der Uhr geschieht
links herum. Meinen Nach-
forschungen nach ist die Uhr
russischen Ursprunges und Ge-
gschenk einer rossischen Fiirst-
lichkeit gewesen.

Ihe zweite nebenstehende
Ul stammt aus der Hokolkozeit,
das Zifferblatt ist won Silber,
getricbene Arbeit, wund am
oberen Teile mit einem polni-
schen Wappen versehen. Der Zahlenreifen aus Meszing st
vergoldet, die Zahlen eingraviert und schwarz ausgelazssen. Das
silberne Blatt ist Augsbmrger Arbeit, wihrend die Bauart des
Werkes auf Nirnberger Arbeit schlieBen 15B6t. Das Gehwerk hat
Spindelgang, das Pendel izt fiber dem Zifferblatt schwingend
angeordnet. Die Zeiger sind neuneren Datums. Die Uhbr hat
Viertel- und Stundenschlagwerk, TLeider fehlt das Gehiinze und
ist nur ein einfacher Messingblechkasten zum Schutze des Werkes
angebracht.
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Rollierbiinkchen fiir Zapfenbohrer

Ihe Bearbeitung von Zapfenbohrern erfordert, wenn  ias
Resultat derartig sein soll, dafi der Bobrer allen Anspriichen,
die man heziiglich Form und Schneidfihigkeit an ihn  stoellt,
gerecht wird, immerhin ein gowisses MaB von UCbune. wie auch
Vorsicht und Erfahrune.

Das hier abgebildete Rollierbiinkehen ist bestimmt. diese
Arteit zun erleichtern, und dient zum Anfeillen von .:-"',.1|-f|-r||.r.|u'4-||5_

e Benutzung ist folgende: Man nimmt das Rollierbiinkehen.
schraubt ex in den Schraubstock, so dall es hinks etwas horvor-
tritt.  Alsdann spannt man einen Stislkloben unterhalb der Rolle
anl einen Lapdenbohrer, schuebt die Sicherheitarolle darmaf, steckl
len Japfenbohrer durch das Loch des Rinkchens bis zur Mitte

Zaplenlagers, schraubt in dieser Lage die Sicherheitsrolle
leht mm  Blnkchen fest, so dall der Bohrer nicht ticler ain-
IringEea gt i felt mit einer feinen, gut eehlirletan Vo]

i welche man étwas (O angmbt,. darmul o nls wonn
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man einen  gewihnlichen Stift foilen wollte,  In ganz  kurze
Zeit wird sich ein feiner, gleichmiliger Hals bilden, welcher
Je nach dem Zwecke des Dohrers sticker oder schwiicher anralliert
werden kann.

Das in dem Binkchen befindliche Loch verhindert ein
Sehwanken und Abgleiten des Bohrers, wie es sonst anf einem
Steckholz vorkommt, somit hegt derselbe sicher auf dem ge-
niirteten  Stahleinsatz mit dem  eingefetlten Zopfenlager.  bhe
Vogelzunge kann nor soweit den Bohrer angreifen, als dies di
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anseearboitete Rundung in dem Stahleinsatze zulibt [ Miemint

st !'-t~'--.-ll'| in e soehwalbenschwaozilonlcehe LAiermisirisung

des Hinkchens eingesetzt und mat zwer Sehrauben oder Nieten
iu'[l'-fll'|_ ]-'|-|j..-|- 18t kit il links ]t itr LJhnge il

=tahilensatz vian Ansgange Filthrungsloches an, in Stirk
cines daplenbohrors  anszufriisen o dall our poch der okt
Tel mt etngefeitem Zapfenlager stehen bleibt, welcher den
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