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komstant Dleibt, Zum Betilebe eines Regulators reichen zwei gute
Trockenelemente ca. 1'= his 2 Jahre; auBerdem wird bei Betrieh
von Nebenubhren der Regulator an die Uhrenbatterie angeschlossen,

Die Nebenuhren haben ein Werk mit polarisierfem Anker
(D% R. P.) Fig. 3, welch letzterer ans weichem Eisenblech gebogen
ist und einen sehr grofien Weg beschreibt, wodureh die Beawegnungen
von selbst sehr grofien Zeigern absolut sicher erfolgen. Die Be-
wegungen des Ankers werden durch zwei Klinken ohne weiters
Zwischenhebel direkt auf das Minutensteigrad fibertragen,

Der Weg des Ankers ist leiderseits durch dimpfende An-
schlige begrenst, so daB mit diesen Werken ein nahezn gerdusch-
loser Gang der Ulren ergielt wird, Der Stromverbrauch dieser
Ulren 18t so minimal, daB anf eine Linie bis zu 40 Uhren an-
geschlossen  werden kiinnen, wobei der Kontakt noch sicher
tunktioniert und keiner Reinigung bedarf.

Als Stromauelle fitr kleinere Uhrenanlagen kiinnen sogenannte
Trockenelemente verwendet werden, ohne daf die Betrichs-
sicherheit der Anlage leidet, da die Konstruktion der Trocken-
clemente nunmehr devart vervollkommnet ist, daB sie 1%+ his
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klammern sind anf ein kleines Schaltbrett montiert. Ist der Stark-
strom ((leichstrom) immer, d. h. Tag und Nacht, vorhanden, so
kiimnen die Uhren auch unter Weglassen des Akkumulators dureh
Vorschalten eines entsprechenden Widerstandes direlkt an das Noty
angeschlossen werden, ohne nachteilize Wirkung auf den Kontakt.

Besonders durch die Anwendung der Akkumulatoven- fisr
konstante Ladung ist fiir den Uhrenbetrieh eine Stromguelle ge-
schaffen, welche keiner Wartung oder Reinigung  bedarf und
immer einen gleichmébigen Strom liefert, wodureh ein guter
Gang  deny Regulatoren und ein absolut sicheres Funkbtionieren
der Nebenuhren bei grofien und weitverzweigten Uhrenanlagen
zu erreichen miglich war,

Durch eine Neuerung kinnen diese oben beschriebenen
Hanptuhren anch als Relais - Hauptuhr ausgebildet werden, um
Nebenstationen bei vorhandenen Ulrenanlagen einzurichten, welche
genau gleiche, Zeit mit der Zentralstation halten. Die Relais-
Hauptuhr (I). R. P. a) wird, wis eine gewihnliche Nebenuhr,
an emne vorhandene Uhrenlinie angeschlossen nnd jede Minute
auf elektromagnetischem Wege genan eingestellt, wodurch die
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2 Jahre im Betriehe Bleiben kinnen, withrend welcher Zeit keine
Wartung  oder Reinigung niitig ist, wie bei nassen Elementen,
sollen die Uhren mit Starkstrom  (Gleichstrom) hetrieben
werden, nnd ist derselbe nure bei Tage vorhanden, dann empfichlt
08 sich, Akkumulatoren fiir konstante Ladung anzuwenden, was
bosonders filr grifere Uhrenanlagen von Vorteil ist.
Diese Akkumulatoren, welche speziell fiir diese Zwecke go-
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werden dwrell Vorschalten eines hohen regiliorbaren
Widerstandes an  Gleichstrom von 65, 110 oder 220 Volt an-
geschlossen und dausrnd mit Vi Ampere goladen, was filr den
Betrieb einer Ubrenanlaee ansreicht, so dali auch hier weiter
keine Wartung  niitie 18f, also auch kein Fin- oder Aunsschalten
der Ladung. Durch die Anwendune dieser  Akkumulatoren.
welche jahrelangen Betrich gewithrleiston, kommen jegliche Unter-
haltungskosten in Fortfall,

Aus Fig. 4 ist die Einrichtung einer Ubrenanlaze mit Akkn-
mulatoren file konstante Ladung ersichtlich.  Es st dabei die
Einrichtung gotroffen, dall man jederzeit am Galvanoskop ersehen
kann, ob die Ladung vor sich gelit Doy Vorschaltwiderstand jst

 bemessen, dall otwas melir Strom goliden wird, als die Uhren
varbranchien, so lnld b ey o] liog HI--;'||:|_1: i d i 1-I|fl'|'|ll'r'l'|lllll'_'
des  Starkstroms die Ulren noch  melrere Tage  weitergehon,
| ks Uralvanoskop, Widerstand, Absclimolzsi: herung und AnsehluB-
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Wir fihren Wissen.

ihrerseits mit einer speziellen Stromquelle betriebenen Neben-
nhren genau gleiche Zeit mit der vorhandenen Uhrenlinie zeigen.
Bei eventuellem Aushleiben der Minutenreguliernng dureh etwaige
Storungen  betreibt die Relais - Hauptuhr die Nebenuhren der
Nebenstationen noch weiter, da sie als selbstindige Hanptuhr
mit eigenem elektrischen Antrieb gebaut ist,  Die minutenweise
Einstellung erfolgt auch dann noch vollstindig genau, wenn die
Relais-Hauptuhr derartig unregelmiiBig geht, dab sie ohne Minnten-
regulierung tiglich eine Stunde mit der Normalzeit differieren
wiirde. Durch die Konstruktion dieser Relais-Hauptuhr ist es
niiglich geworden, eine unbegrenzte Zahl von elektrischen Uhren
mit genan gleicher Zeit durch eine astronomische Hauptuhr zu
hatreiben.

Die vielen in Betriel befindlichen Uhren dieses SYstens
beweisen ihre Brauchbarkeit, und seien Kollegen. die sich mit
der Lieferung von elektrischen Anlagen zn befassen haben. darauf
antmerksam gemacht. Die Siemens-Schuckert-Werke sind unseres
Wissens nach die einzige Firma, welche sich dieserSpegin litht widmet.

Fiireine in Dresden ausrestollte Standulre dis =0r Art, interessiorts
gich die Kinigin-Witwe Carola. welche bei einem Besuche der
Stililteansstellung lingere Zeit in dieser Abteilung weilte, derart,
dali sie die Uminderang einer antiken Ulr in eine eloktrische
nach diesem System in Auftrag eab,
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