Gebranch bei richtiger Behandlung fiberhanpt blank bleibt, MuBh  Graowerden zu kennen und fiir die Zukunft durch entsprechende
e peputzt werden, so genfigt in den meisten Fillen das leichte MaBnahmen wvorzuleugen. _ _ | .
Abreiben mit einem Stiick Wildleder; ist es jedoch ein schwie- Reparaturen an vernickelten Gegenstinden sind, wie bei
riger Fall und der Gegenstand nicht blank zu bekommen, so darf allen plattierten Sachen, weniger #_ini.-u-.ll # _Jtlau-hen_ I.-1_ Bl
foin pulverisierter Wiener Kalk mit Stearindl angewendet werden,  Bruch  geschehen, so mnli man sich in weiser Beschriinkung |
Eins jedoch kann Nickel nicht vertragen, und das ist durch Weichliten der gehrochenen Stelle, die natiivlich dann |
Sonnenschein,  Nickelwaren, die der Sonne ausgesetzt sind, nicht beansprucht werden : -
hildlem auf ihrer Oberfliche, wahrscheinlich durch chemische  darf, behelfen, oder aber
Einwirkung ultravioletter Strahlen, eine grauwe Schicht; die nur  man muli, wenn man, wm
durch eine Nenvernickelung entfernt werden kann. eine solide Arbeit zu liefern,
Das ist auch fiir alle Kollegen, die die Gewohnheit haben, eine Hartlitung vornimmt,
Nickelketten in das Schan- den Gegenstand nem  wer-
fenster zu legen, von Wichtig-  nickeln lassen, da durch die
keit, denn mancher hat damit  CHluthitze natfivlich die Plat-
schon traurige Erfaluungen ge-  tiernng abgeht,
macht, ohne den Grund fir das
|
i
'r
|
|
i
Fig. 7. Safthrug. Fig. 9. Sport-Uhrstinder. Fig. 8. Cakesdose.
Runslglas griln Iris®, 225 10 . Vir- 15 0 Lk e, Verkaofspreis mit Fhae Mk, o Kunstelns Granis i 14 o Vi
kanfspreis Mk 4, . kaulsprei= Mk, 4,
Neue Reguliervorrichtung fur Tajchenubren
gul chtung fiir Tafchenub
Die Regulierung einer Taschenuhr in den Lagen, die allein [Ther die Verwendung der Einrichtung fiir das Regulieren
richtig durch eine isochronische Spirale erreicht wind, er- in den Lagen sei hier folgende praktische Anweisung gegeben:
fordert viele und oft unniitze Mithe, Gerade die Herstellung Fine Taschennhr soll im Hingen und Liegen vegnliert
eines vollkommenen Isochronismus, die z. B. durch Verlingern werden und geld im Liegen 1 Sekunde vor und im Hingen
oder Verkiirzen der Bpirale versucht wird, erfordert viel Zeit, so S Sekunden nach, zeigt slso i beiden Lagen einen Unter-
| dall man es in den meisten Fillen genug schied von 9 Sekunden,
| sein 18Bt, wenn man eine ziemliche Uber- Um diege Differenz zu beseitigen, be-
emstimmung des Ganges in den Hauptlagen obachte man die Taschepuhr erst i den
erreicht  hat,  Die beigtehend  abgebildete anderen vertikalen Positionen, « 13, Biigel
| Einrichtung ist von der Firma Georges rechts, Bligel links, Bigel unmten s
Favre-Jacot in Le Loele zur alleinigen Angenommen ber | Hilgel rechits™ ginge
Anwendung in thren Fabrikaten erworben die [Thr & Sekunden nach und ber | Bilgel
worden und von uns der Revue Internatio- links* 2 Sekunden vor, so ermbt sich eine
nale de 'Horlogerie entnommen. B Differenz zwischen ersterer und der flachon
Rilcker und .“'ug-'ll;LE|-:.5|"-E.F.='|JI'J| gind  aul nﬁégl?g? Lage von O - 1 6 Sekunden; wihrend
emner im Ganzen drehbaren Partie angeliracht, L Ty 74 sie bei | Bilgel links" und der flachen Loge
deren Mittelpunkt genan den Zapfenlichern oY) e i S | | Sekunde betriigt. In der Lag
der Unrohewelle entepricht, so dall sich Bl links® st dembpach die Infforens
ilie l.'J.,'_"- und offektive Linee der :"‘:i.-ij'ill- mit der flachen lages am  geringesten,  YWill
feder beim Drehen der Partie nicht ver- man nun diese geringe Iifferenz e dis i
findert. Der Rickerzeiger ist filr gich allein Hiangelage (Birel oben) errenchen o mulb
noch beweglich und mit Regulierschranbe und Spannieder ver- fnan de Eanze ‘-|-||';|.|]..q|'|-- e aane  Yierteldmhung naech hink
pehen, &0 dall her eme gute |'-'+-_J,'-||I'-=l||-'; miferliel 1 P brimeen, wodarch  da ""'JIII..|:-||' tzchen in der Hingelags i
diese Einnchtung kann jede Abwaichung mn Glachgewichte de Porttion HOgel links' erhilt und demnach der Gang o de
Spurale und Uprube unschidlich gemacht werden, die Spannung Lage _ Bligal obe md der flachen Lage nur um 1 Sekunpd
der Bprmde an den Stiften bat ungentrischer Bewesgung des Rilckers Hileneren wird
pder lage der Spirmle filly weg, wie such der Abfall chne Ab Umpekahrt droht man e ganze Partie nnch recht ALY
LR Alobens peregelt wenden kam il Loy PBilge] rechita” das Hesto bletet

. S0 AN L LCHGE
i] SLUB http:/idigital slub-dresden.defid20141350Z/452 ;

Wir flhren Wissen.

KLUNSTSAMMUELUNIGEN
DRESDEN




