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zu emplehlen sind fir diesen Zweek die sogen. irischen Daner-
brandifen, Sie haben bei nur einigermalen anfmerksamer Be-
diepung cinen sehr geringen Verhranch an Brennmaterial, brennen
den gangen Winter hindureh, was in unserem Fache besonders
vorteilhaft ist, da das tigliche Anfenern mit Schmuotzen und
Stauben verbunden ist, und verbreiten bei Tichtiger Regulierung
pine sehr gleichmiBige Wiarme,  Sehr verbreitet sind seit den
letzten 6 his 8 Jahren die Danerbranddfen ., Germanen®. Thre
Aufstellung ist selr einfach und billig, sie stehen am  besten
auf einer Eisenplatte oder einem 10 ¢m hohen gemanerten Sockel
nnd werden mit dem Schornsteine durch ein Hohr verbunden,
Der Innenvanm des Ofens ist mit gerillter fenerfester Ansmanerung
versehen, wodurch das Puoffen und die Explosionen der Gase
verhindert werden. In den nach oben laufenden Wellen umnd
Kaniillen steipen Stichflammen empor und verbrennen die ans den
oberen Schichten tretenden Gase. die Form der Rillen verhindert
ein Zusetzen ziemlich sicher. Die Staubentwicklung, beim Fnt-
fernen der Riickstinde, ist bei richtiger Behandlung sehr schwach,
das sogen. Kehren fillt ganz weg. Jedes Brennmaterial ist ver-
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wendbar, man probiere selbst, was an dem betreffenden Orte
das vorteilhafteste ist. Auch alten Ofen kimnen die Vorteile
des Daunerbrandes verschafft werden, durch sogen. Einsatzifen,
[He Regulierung ist ebenso genan und sicher wie bel den | (Ger-
manen”,  Die hier besprochenen Dauerbrandifen haben mit den
Gasifen den Vorteil gomemn, dall sie den FuBboden mat erwiirmen.
Sie sind ebenfalls in jeglicher Ausstattung zn haben wie diese,
man erhiilt sie von 20 Mark an i einfacher Form, bis zuom
entsprecienden Preise eines Kiinstlermodells von Prof. Olbrich w. A.
Der Verbranch an Brennstoff stellt =ich bel einem  eriiBeren
(fen anf 3 Plennige die Stunde, dabei darf die Ersparnis
an Material beim tdglichen Anbrennen eines  gewidhnlichen
Ofens nicht vergessen werden, sowie an darauf za verwenden-
der Zeit.

[ber das Brennmaterial kann nicht viel gesagt werden, es
bedarf eines Ausprobierens am Orte selbst,  Dalf man Kohlen usw.
miiglichat schon im  Sommer  einkauft, wenn die Preise am
niedrigaten sind, kann nur anempfohlen werden. Der Preis-
unterschied im Sommer und Winter ist ein ganz bedentender,
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Fortsetzung

Hierbei nimmt der Zylinder die gezeichnete Stellung ein,
der Zahntrdger ist in den FEipschnitt gelangt, dessen Linge
schraffiert angedentet j5t; der noch stehende fibrige, hier schwarz
gekennzeichnete Teil des Zylinders, darf nicht grilfer sein, wie
angegeben; seine Ldnge wird begrenzt durch die Linie 1, ginge
er big sur Linie 2, dann wiirde er an die Bchweifung des
Zahnes anschiagen und das Bad zurfickheben. Ein beschleunigter
Gang ist die Folge davon, hervorgernfen durch den nach iiber-
wimdenem Widerstand desto stirker folgenden Antriebe des Zy-
linderrades zur unrichtigsten Zeit.

In solechen Fillen macht sich eine Verlingerung des Ein-
schmittes durch Abschleifen des Zvlinders an der durch Linie |
angedeuteten Stelle nmotwendig. Man verwendet dazu am vor-
teilhaftesten eine schmale Steinfeile,

Den nach entgegengesetzter Richtung erfolgenden  Aus-
schwiung stellt Fie. 13 dar; der Zahn ist loer, withrend sich

der Zylinder in der Pfeilrichtung gedreht hat, an der Hufleren
Lylinderfliche hingeglitten, bis der Prellstift S durch Anschlag
an i die Welterbewegung hinderte, und beide, Zahn und Zy-
linder die gegebene Stellung  einnehmen,  Befinde sich der
Prellstift am unrichtigen Ort, daB sich also der Zylinder nach
dieser Seite noch weiter drehien kann, etwa so weit, wie durch
Linie 3 angedentet ist, so fillt begreiflicher Weise der Zahn
in den Zylinder hinein, welche Stellung punktiert angegelon
ist. Der Zylinder stelht dann ganz fest, da er sich bei der in
umgekehrter Pfeilrichtung  stattfindenden  Rilckwiirtshewegung,
woin er durch den Zug der Spiralfeder veranlaft wird, gegen

die innere Fahnfliche stemmt. Zur Berichticung dieges Fehlers
milfte der Prellstift versetxzt werdon und zwar an die durch
Linie 4 pekennzeichnee Stelle.

Withrend der im vorhergehenden Falle (Fig. 12} erwihote
Aunsschwungfohlor durch faleche Stellupr des Prellstiftes  odeg
durch gu geringe Tiefe des Zvlindereingohinittes verureacht werden
kann, ist in letzterem Falle (Fig, 13) ansschlicBlich cine falsche
"'"1--||'|r|,'.,' dieeg  Prellstiftes  die
sthirung, dessen Fintrittsgefalr
?._'r hnder nur noch erhioht wird.,
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man wird beim Bemerken etwaiger Ausschwungfehler gt ton,
sich noch auf einfachere zuverlissigere Weise den erforderiichen
Punkt zu snchen, wo der Prellstift hinpesetzt werden soll.  Anf
allerrichtigete Art pelangt man hierbei mum Ziele, wenn man
den Zylinder mit der Spiralfeder versiecht und wieder in das
Werk setzt. In jener Ruhbestellung, die einen nach beiden
meiten  gleichmiifig ausiibenden Antrieb des Zylinderrades anf
den Zylinder ermdglicht, mull sich der Prellstift genau gegen-
iiber dem Aunsschwungklitzehen befinden, das heilit, eine von

dem einen zum andern gezogen gedachte gerade Linie muli
gepau durch das Zylindersteinloch gehen,
i _._,,}1 '
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Wer Giber eine pute Portion Augenmall verfiigt, kann dese
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indem man den Zvlinder mit ciner schmalon, gorden Pinzetts
die fiber die Lippen greift, orfafit. Wie dies za geschiehen  hat

it in Fig, 14 unter A4 so deotlich vernpnschanlioht, dall wohl
e weltore Erklirong  Uberfliissie wiee, 00 (P 14)  zeigt
wie der Zvlinder zwischen die Spitzen der Pingette zu stehe
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