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dnderung gleich zwei oder mehrere Fehler durch ein und die-
selbe Arbeit beseitigen lernt. Da die Bekanntgabe solcher Kunst-
kniffe manchem anf die Spriinge helfen kann, magen auch noch
emnige foleen:

Durch Kiirzen eines reichlich langen unteren Zylinder-
zapfens kann dem Zylinder die erforderliche Luff ge-
geben und  gugleich eine falsche Passage berichtigt werden,
wenn ein Tieferstellen des Zylinders erforderlich war,

Durchk Strecken des unteren Zylinderklobens an mal-
gebender Stelle kann ein schiefstehender Zylinder perade
nnd zugleich der Gang auf die richtige Tiefe gestellt werden,

Mit dem Abfeilen des unteren Decksteinplittchens
oder Abdrehen des unteren Zylinderklobens an der Auflage-
flache des Plittchens kann erreicht werden, dall ein zu kurzer
Zapfen sicherer anf dem Deckateine 1iuft, dab diec Passage
durch das dabei stattfindende Hoherbringen dea Zylinders be-
richtigt, dalb ferner die Unruhe von der Zyvlinderradsbriicke
bei etwaigen Streifungen entfernt nnd dall dem Zylinder
sl reichliche pach unten vorhandens Louft genommen wird,

Dias Abschleifen der Riickerscheibe an der unteren
Fliche kann eipen vorher losen Decksteine Featzitzend
machen und zugleich einem zn leicht gehenden Ricker-
seiger dig erforderliche Reibung verschaffen.

Durch Geradestellen eines schiefstehenden Zylinder-
rades kimnen die Gangtiefe und eine falsche Passage be-
richtigt und Streifungen des Hades beseitipt werden.

Das Héherbringen des Spiralklitzehens erhitht auch
engleich die Lage der SBpiralfeder,

Zu kleine oder zu grofie Schwingungen.

Man kiinnte doch eigentlich glanben, daB uns jede Zylinder-
thr, wenn thr Gang gut durchsucht nnd alles schin in Ordnnng
gebracht ist, nach dem Reinigen und Zusammensetzen auch durch
einen richtigen Gang (beztiglich der erforderlichen Schwingung)
fiir die gehabte Mithe entschidigen wird, Das fillt dem un-
dankbaren Geschiipfe aber gar nicht ein und mancher schiittelt
verzweifelt mit dem Kopfe, wenn er die Unruh kaum ein
drittel Umgang recht triibselig hin und her haumeln sieht oder

- was anch der Fall sein kann, sie erfrent ihn anfinglich mit
thren grobien lebhaften Schwingungen, ja anfinglich, denn gar
bald entpuppt sich anch hieraus zum geiBten Leidwesen eine
nene Tiicke, indem die Uhr ein ]u-r:s:n:ldm[uigtesa Tempo annimmt,
als dessen Ursache sich ein zeitweiliges Prellen zu erkennen gibt.

Um einer Abhandlung des Zylinderganges an Vollstindigheit
nichts einbiifen zn lassen, mfissen wir uns auch noch mit den
ehen genannten Eigenschaften des Ganges beschitftigen.

Zu kleine Schwingungen,

Zu kleine Schwingungen treten gewdhnlich ein beim Vor-
handensein  eines eingeschlagencn  oder unpassenden Zylinders
oiler yerschliffenen Rades, bei nachlissiger Behandlung des Ganges,
wenn also Klemmungen oder Streifungen vorhanden sind: von
ieson leicht erkennbaren und von einem guten Arbeiter gicher
vermiedenen  Ursuchen goll jetzt, da sie genfigend behandelt
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wurden, jedoch ganz abgesehen werden. Wir wollen uns viel-
mehr mit dem schleehten Gange befassen, der trotz allem
scheinbaren Inordnungsein vorhanden ist. In solcher Eigenschaft
st er hauptsfichlich bei newen Damenuhren zu finden. Das
Einsetzen einer stirkeren Feder wird da oft als ganz falsches
Mittel angewendet, denn es bowirkt nur dazs Gegentsil, wovon
ein vermehrter Druck am Lanfwerke durch Treiben eines Rades,
am Bchepkel ansgeiibt, dberzengt, denn die Uhr bleibt dann
gewihnlich gleich ganz stehen, Rohe Steinlicher kiinnen zwar
auch die Ursache hierzu bilden, aber das wiiren fiir den gut
konstroierten Zylindergang Bagatellen, deren Hindernisse er leicht
tiberwindet; wir miissen vielmehr die Ursache in tiefer liegenden
Grinden suchen. Sie sind zu finden am Zylinderrade, das,

‘mit einer guten Lupe betrachtet, uns Zeugnis von der ihm zn

teil gewordenen schlechten Behandlung an der Stitte seiner
Geburt gibt, Wir sehen da, wie die Form der Zahne von ihrer
nortialen abweicht, wir erkennen eine geringe Steigung der
Hebeflichen, verdriickte Zalinspitzen, selbst viel Grat an der
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Fig. 21

Verse der Ziihne, Das ganze macht den Eindruek, als ob der
Zahnriicken wihrend der Manipulation des Polierens an arg mit-
genommen wiire. In Fig. 21 habe ich ein s0 verschundenes
Exemplar in seiner ungefihren Gestalt zu Papier gebracht, das
uns gegeniiber der richtigen punktiert gezeichneten Form er-
kennen laBt, wie viel thm noch fehlt, ehe es als vorschriftsmifig
g betrachten ist,  Wihrend der erforderliche Hebungswinkel
tles Zahnes 139 betragen soll, bei Damenuhren sogar noch mehr,
g0 gind hier nur 12° vorhanden. Obwohl schon hierin ge-
niigende Urzache zu geringen Schwingungen zu finden ist, so
entdecken wir bei Betrachtung der hakenfirmigen Zahnspitze
noch eine weitere triftige Ursache, denn wie bereits schon vor-
her beschrieben wuride (siehe bei Fig. 11), wissen wir, wie un-
giinstig eine falsche Form der Zahnspitze die Reibung am
Zylinder beeinflufit,

Durch Abschleifen der Zahnspitze, gleich der punktierten
Linie », Heseitigen des Grates wvon der Ferse und Nachpolieren
von Zahnspitze und Zahneilcken erhidilt der Zahn zwar immer
niwh eine leidliche Form, die einen etwas sicheren Gang, aber
keineswegs  lebhafte Schwingungen erzengt.  Ein anderes gutes
neues Zylindervad wird hierin die beste Ablilfe schaffen.

{Fortsetzung fulgt.)
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€twas von der BGoldgewinnung

Alg die Englinder im Jahre 1889 die Transvaal- Republik
fiberfielen unid durch Macht zu erreichen suchten, was sie auf
dem Wege des Rechtos nicht erreichen konnten, da wubBten sio
sehr wohl, taten.  In jenem Gebiete zeigte die Gold-
produktion seit cinigen Juhren einen Aufschwung, welcher an
die plinzendsten Zeiten Kaliforniens und Austealiens erinnérte.
[ Jahee 1896 wurden in dem goldhaltigston Gebiet von Trans-
viudl, dem Witwatersrand T0 955 ke Gold SO W OLnen , wilhireil

Wils =]

ke pefunden wurden,  Bereits
die P'roduktion am Witwatersrand  aaf
110860 kg gestiegen  und  erretchte  damit  den  vierten
Teil der gesamten Weltproduktion. Die Menge des am Wit-
watersrand gewonnenen Goldes hatte in diesem Jahre sinen Wert
von 257 Millionen Mark, withrend die gesamte Goldansbeute
dieses Jahires mit emer Milliarde und fiinf Millionen berechoet
Ihe folgenden Johre weisen begreiflicherweise fr die

auf der ganzem Erde 329772

im Jahre 1508 war
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