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Meerwasser. Wir mfissen hier schon deswegen eine anberordent- gemein anerkannte Unterlage fiir den Kredit, welcher unser Er-
liche Verdiinnung anpehmen, weil sonst die Goldmengen, die werbsleben beherrscht. In diesem Sinne hedeutet die Gold-
wir uns im Meere befindlich vorstellen miissen, ungeheure Werte gewinnung die Schaffung neuer Werte, welche in crster Linie

annehmen wiirden, dem Vermdgen des Velkes, das Gold gewinnt, gutgeschrieben

Verhiltnismiibig sind ja die
Goldmengen, welche bis jetat
fiberhaupt gewonnen wurden, nur
gering,  Nach einer Aufstellung
von Sotbier und Biedermann hat
die ganze Goldproduktion seit der
Entdeckung Amerikas biz  zum
Jahre 1895 130000 Tonnen be-
tracen und  einen Wert  von
36 728973000 Mk, Diese Gold-
menge wiirde in Form einer mas-
given Kugel gar keine so besondere
Grifie haben, Sie wiirde nur einen
Halbmesser von 5.5 m anfweisen,
kiinnte alzo in jedem Hause bequem
untergebracht werden. VYergegen-
wilrtigen wir uns, wieviel Kampf,
Streit und Blutvergielien seit 400
Jahren um den griBtmiglichen
Anteil an  dieser - Kugel getiihrt
worden sind, so erscheint uns das
Vorgehen der modernen Wissen- :
gchaft und Technik wohl begreiflich,  [75=
Es ist gewif moralischer, 100 i
Plerdekraft-Stunden anfzuwenden,
um 10 g deuen Goldes aus Meer-
wasser oder FluBisand zu gewinnen,

alsum 10 gschon gewonnenen(Goldes
zgu rauben nnd zu morden. In diesem Sinne ist das Bestreben, werden. In diesem Sinne wiire es anch erwiinscht, wenn

die Goldproduktion zu heben, die jihrliche Ausbente zu erhithen, Deutschland, das die Goldschitze im eigenen Lande seit Jahr-
ehenfalls erfrenlich. denn wenn das gewonnene Gold anch nicht  hunderten abgebaut hat, bald an eine intensive Hebung der Gold-
direkt niitzliche Verwendung findet, so bildet es doch die all- schiitze in seinen Kolomien gehen wiirde.
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Fig. 4. Distributoren fir die Trennung von Sand und Schlamm

Rompenjation fiir Drebpendel
Von A. Sdhaffer, Miinden

I der Wikrme um ca. 1 mm verkiirzt,

In letzterer Zeit begegnete
rimil |||;|u_:.-|,|.-|n-r i oler Kilte 1um

man in unseren Fachzeitungen
wiederholt DBeschreibungen von
Kompengations -Vorrichtungen  fiir
Drehpendel (Torsionspendel). Wenn
ich heute in derselben Sache das
Wort ergreife, so tue ich es gestiitz
auf die praktischen Erfahrungen,
welohe ch  lange Zeit hindureh
beim Erproben verschiedener Kom-

1 mm verlingort. Es ist nun klar,
dafh nicht die linears Ausdehnung
des  Stahlbandes [ Pendelfader),
sondern  die  Verinderung  der
Spannkraft (Elastizitit) den Haupt-
faktor hildet

Eine Kompensationsvorrichtung
wie 144 657 D. R. .. welche allein
dio lineare Ausdehnung sines ZAink-

pensationsvorrichtungen gesammelt
rohres verwendet, libt den Haapt-

fuktor. dis Vesinderung der ST VTIE
kraft, auber Acht: dall man dann

habe,

e Beohachtungen haben er-
geben, dall bei den sogenannten
dahresubren { Beschreabung  von
W. Quentin in Nr. 6 d. 1. dieser
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niemals -sprechen  kann, will 1eh
m Kitrzoe boweisen, Wir wissen
dall moh das Zink ber 100% © um

O [l r|11'II-|_-- ruiuruntorschiede vion
acinor Ldngye nusdehnt. P,

20°0C e 4 Minuten betrfigt. Um
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wilidoe sieh dalior sin 1 m langros
Zinkstub Bed 1009 O wm v o
..I‘-l'l. ||I'| 1I=

durfte o8 @ner Vormchtung, duw = = =
wirkende Pendelfederlinge 1n Torsionspendel mit Kompensation veridngern; «da, wi
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