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4 LEIPZIGER UHRMACHER-ZEITUNG | | Nr. 1

Stellen zugleich gewihlt, so mub er sagen, welche W_ahl
or annimmt Fir die obrigen Kreise findet dann eine
Frsatwahl statt. Stirbt ein Abgeordneter oder wird seine
Wah! fiir ungiiltig erklart, so findet auf Anordnung des
Reichskanzlers eine Nachwahl statt,

Wenn die Wahl auf die vorgeschriebene Art beendet
ist, so wird der Reichstag durch Kaiserliche Verordnung
nach Berlin einberufen. Vor dieser Tatsache werden wir
also Ende Januar stehen und wir hoffen, dafi der neue
Reichstag uns Mehrheitsverhaltnisse bringen wird, die
einer gesunden Mittelstandspolitik in unserem Sinne ent-
sprechen, DaB dem so wird, dazu wollen wir Uhrmacher
fiir die Wahl nicht vergessen, dab wir Deutsche sind, daB
wir aber auch Uhrmacher sind, welche ihre besonderen
Standeswiinsche und Standesinteressen mit ihren Kollegen
zusammen zu vertreten, das Recht und die Pfilicht
haben., Geben wir uns nicht triiber Mutlosigkeit hin.
Das Ergebnis so nachdenklicher Stunden, wie sie uns
allen auch dieser Jahreswechsel bringen wird, soll nicht
miider Pessimismus, sondern froher Optimismus sein.

Noch ist es Tag, wir wollen uns also rithren und ein jeder
mit Hand ans Werk legen. Es hat noch niemals absolut
gute Zeiten im deutschen Handwerk gegeben. Und das
ist auch gut, denn sonst hiitten wir ja nicht den frischen
Kampi, der immer wieder von neuem unsere Krifte stiahlt,
Hans Sachs, das leuchtende Vorbild tiichtiger deutscher
Handwerksgesinnung, fand schon in seiner Zeit, der Bliite-
zeit des .deutschen Handwerks, viel zu tadeln. Er lebte
von 1494—1576 in Niirnberg und war ein Zeitgenosse und
Bekannter ‘wvon Henlein, der dort um 1500 die ersten
deutschen Taschenuhren gefertigt haben soll. Obwohl
Hans Sachs auch manchen Schaden am Handwerk in dieser
Bliitezeit beklagte, so blieb er doch ein trostgemuter Op-
timist, der seinen Handwerkskollegen ein ,Wacht auf®
zurief und sie immer wieder auf die kommende bessere
Zeit hinwies, von welcher schon, wie er in Versen sagte:
LDie rotbrinstige Morgenrit
Her durch die tritben Wolken geht.”

Auch wir wollen einem bessern Morgen immer wieder

entgegenhoffen.;

Ein neues Hohenmalb.

Die MeBinstrumente, die dem Uhrmacher in der ge-
wihnlichen Praxis zur Verligung stehen, erweisen sich,
wenn ungewdhnliche Aufgaben vorliegen, vielfach als
unzureichend, zuweilen sogar als gefahrbringend; als un-
zureichend, wenn es sich um schwer zugingliche Partien
des Uhrwerks handelt, um die Feststellung der Abstande
zwischen Steinflachen

schwierigen oder umsténdlichen Messungen zu erleich-
tern, sondern er erfiillt sie auch bis zu einer Genauigkeit

von Hundertsteln Millimetern.
Auf einer sorgialtig ausgearbeiteten Platte p (Fig. 1)
erhebt sich der genau senkrecht stehende Stab f; auf
diesem ist ein Gestell b beweglich, das man mittels einer
Klemmschraube in je-

1. 8. m,, als gefahrbrin- —

gend, weil nicht immer '
dieWerkteile kraftig ge- 15
nug sind, um, wenn es -
sich um die Héhenlagen !
der Hemmungsteile fei-
ner Werke handelt, den
Druck des MeBwerk-
zeuges ohne Schadi-
gung auszuhalten, Der
Uhrmacher zieht sich in
vielen solcher Falle
durch Anfertigung von
kleinen Lehren aus Me-
tall aus der Verlegen-
heit, was jedoch immer-
hin einen Zeitverlust
bedeutet, der um so
unangenehmer empiun-
den wird, als diese
Lehren immer nur fiir
den einen gegebenen
Fall brauchbar sind.
Aber auch die Fabriken
emplinden die Sachlage
als Mibstand, und aus
diesem Umstand heraus
ist ein von Herrn Paul
Berner, dem bekannten
Direktorder Uhrmacher-
schule in Chaux -de -
Fonds, konstruierter
MebBapparat entstanden,
den wir unseren Lesern
heute nach einem Auf-
sal von A, Berner in der
schweilzerischen  Mo-
natsschrift , Inventions-
Revue® schildern wol-
len. Dieser kleine Ap-
parat erfiilllt nicht nur

der beliehigen Stellung
feststellen kann. Das
Gestell b hat die Form
giner Drehstuhlbacke
/ mit zwei Lagern, und
; | in diesen ist die senk-
rechte Spige d ganz
leicht beweglich, deren
unteres Ende zur Auf-
nahme eines Einsafes
(Tasters) a eingerichtet
ist, Dieser Einsaty wird,
den verschiedenen Mes-
sungen entsprechend,
recht verschiedenartige
Endformen haben mils-
sen;seine Befestigungin
der Spige erfolgt nur
durch eine konische
Welle.
AnihremoberenTeil
tragt die Spige d einen
kleinen Ring h, den man
nach Belieben fest-
schranben kann. Infolge
des Gewichts der Spike
wird dieser Ring sténdig
- auf der beweglichen
Schraubenmutter e ru-
hen, die am Gestell b
angebracht ist.  Die
Spike d tragt ferner
einen Nonius v, dessen
Teilung auf der Ab-
bildungnicht erkennbar
ist. Dieser Nonius kann
mit Hilfe der Schraube ¢
in jeder Hohenlage mit
der Spige d festgestelit
werden, doch wird er
- — — sich stets lings einem

die Aufgabe, alle jene
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Abbildung 1. an dem

Gestell be-
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