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festigten Malistabe bewegen, der in 15 mm geteilt ist, was
filr die Messungen, zu welchen der Apparat bestimmt ist,
eine vollkommen ausreichende Lange ist. MafBstab und
Nonius sind so geteilt, dalbb die Abschitung des Hundert-
stelmillimeters leicht maglich ist, und zwar befindet sich
21 diesem Ziel vor dem MaBstab ein Mikroskop m, das
man mit Hilfe des Knopfes w nach allen Richtungen be-
wegen kann. Da es fiir die Sicherheit der Ablesungen
von Bedeutung ist, daB MabBstab und Nonius gutes Licht
haben, so ist der Teil n des Mikroskops mit einem in der
Abbildung nicht dargestellten Reflektor versehen, der in
einer Metallscheibe besteht, dessen dem Malstab zuge-
wandte Flacheleichtkonkav geformt und weill emailliert ist.

Der Apparat ruht auf einem FuBl o, von dem hier nur
ein Teil sichtbar ist. Dieser Fub ist so lang, daB sich das
Mikroskop in Augenhihe des Messenden befindet, wenn
der Apparat auf dem Arbeitstisch steht.

Beispiele iir verschiedene Messungen

Tiefe einer Plattenausdrehung.—Wenn die Tiefe
ciner Werkplattenausdrehung zu messen ist, so legt man
die Platte auf die Fliche p, senkt den Taster a der Spige
d bis auf die Plattenflache und notiert die dieser Stellung
entsprechende Teilung, wie sie von dem MabBstab und
seinem Nonius abzulesen ist. Dann 1aBt man den Taster
bis auf den Grund der Ausdrehung hinunter und zieht
das Ergebnis dieser zweiten Messung von jenem ersten
Wert ab.

Héhenlage verschiedener Partien einer Un-
ruhwelle und eines Zylinders. — Wenn es sich
darum handelt, die Héhen der verschiedenen Partien einer
Unruhwelle b (Abb. 2} auszumessen, dann muB man diese
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Abbildung: 2,

in die Backen einer kleinen Amerikanerzange ¢ spannen,
die mit einer Schraubenmutter e versehen und senkrecht
auf einer Scheibe d angebracht ist; diese stellt man auf
die Flache p des Apparats. Der mit seiner konischen
Welle t in der Spige d des Apparats befestigte Taster a
hat hier die Form eines umgekehrten Konus, und man
wird seine Endfliche nacheinander auf jedem der ver-
schiedenen Ansige sich aufstiisen lassen miissen.

Um die verschiedenen Partien eines Zylinders zu
messen, wird man einen Einsag a (Abb, 2, rechts) von
anderer Form anwenden miissen, nimlich einen Einsag
von Knieform mit kleinem Endklog von bekannter, z. B.
| mm messender Dicke. Ist der Abstand h zwischen dem
Ende des unteren Zapfens und der Basis des Einschnittes
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testzustellen, so wird der Zylinder, wie in der Abbildung
zu sehen, in die Amerikanerzange eingespannt und der
Einsal (siehe die Stellung a) an die Einschnitthasis her-
angefithrt. Nachdem die Ablesung erfolgt und notiert
worden ist, wird der Einsa, natirlich mit seiner ent-
gegengesebten Flache, auf das Zapfenende aufgesent
(siche die Stellung a’). Die Differenz zwischen beiden
Ablesungen ergibt den Wert fiir m, der die Dicke n des
kleinen Endkloges am Einsal einbegreift; zieht man sie
auch noch ab, s0 erhall man den gesuchten Wert h.
Durchmesser eines Triebes. — Um den Durch-
messer eines Triebes b festzustellen, bedient man sich
eines besonderenUn-
tersages s (Abb. 3),
der auf die Flache p
gestellt wird,  Der
Einsat; a hat hier die | ,,/
Form eines gewidhn-
lichen Flachpunzens. ‘
Hihe der Auf-
biegungeinerBre- =
guet-Spiralieder. .
In diesem Fall muf} 08—\
der Einsa a, wie in
der Regel iberall =
dort, wo es sich um
schwer zugangliche
Stellen des Uhrwerks
handelt, die in der
Abb. 4 dargestellte
Form haben. Hier
ist ¢ das Spiralkltt-
chen und ¢’ die auf
den Unruhschenkeln
aufliegende Spiral-
rolle.  Indem man
den schlank ausgearbeiteten Zeiger a des Einsates t
nacheinander an die Achse jedes der Liocher e und e
des Klogchens und der Spiralrolle heranfiihrt, gelanot
man mit aller Leichtighkeit dazu, die Entfernung d fest-
zustellen, die die Hihe der Kurvenauibiegung darstellt,
Hohe zwischen zwei Steinen. — Der Taster t hat
hier ungefihr dieselbe Form, wie sie beim Ausmessen
eines Zylinders erforderlich ist, doch mit dem Unterschiede,
daB am Ende des Kniestiicks eine Welle e ¢ mit Trom
petenzapten eingeschraubt ist. Diese Welle stellt, wm
die Rechnung zu erleichtern, eine in einer vollen Anzahl
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