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Wir fihren Wissen.

4 LEIPZIGER UHRMACHER-ZEITUNG No. 1

dwei alte Repetierwerke

Durch den Herrn Kollegen (i Scholze, Leipzig, erhiclten
wir Kenntnis von einem eigenartigen Harpptwmm]k, das uns
interessant erschien, wm es anch weiteren Krolsen he-
kannt zu machen.

"ber den Verfertiger des Werkes konnten wir leider nichte
in Frfahrong  bringen, da der jetzige Besitzer der Uhr nur
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weill, dal schon seine UrgroBeltern dieselbe als altes Erbstiick
besessen haben. KEs ist eine schmale Kastenuhr mit 1 Tag-
Gehwerk und Wecker in solider, wenn anch nicht besonders

Das Bemerkenswerteste daran ist
welche wir in den beistehenden

hervorragender Ausfithrung,
eben  die Repetiervorrichtung,
Ablildungon (Fie 1

21 znr Veranschanlichung Lringen.
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das Werk von der
Anordming des Repetierlanfwerkes uur
nitchat falt
welehe eine Rolle nmschlieBt
st Mittels dieser
haus bei T befindliche Zugfoeder anf,

Fig. 1 zeipt Seite, wobei die
Anzicht kommt.  Zu-
rechts die mit & bezeichnete Schnurtrommel anf,
wm die eime Schonr geschlungen
Schour zieht man die in dem festen Feder-
woraut die Repetition in
der weiter unten beschriebenen Weise in Tatighkeit tritt. In
Vig. 1 ist noch das nur flie htig angedentete Weckerrad mit 7
und die Weckerspindel mit L bezeichnet. Die weitere  Er-
klirnng nimmt ant Fre, 2 Bezug.

Dort ist mit 5 bezeichnet das Stornrad mit der darunter

Lefestioten Stundenstaffel. mit 44" der Stundenrechen, mit ¢
fder hewegliche Apm. utlrﬁm-nn nnteres Ende die Stundenstaffel

trisgt, withrend der ohere Armi als Stellung  fiir das Rad R,
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~welches wir als Hammerheboalrad Uezsichnen w ollen, dient. Die
Viertelstaffel izt nnter dem Viertolrade angehracht und im Bilde
nicht sichthar, Als Viertelrechen, wenn man s sagen darf,
izt der Hebel 7" mit déem Arm H @ bezeichnen, der sich beim
Schlagen der Viertel gegen den ecinen oder andereq der vier
Zihne des auf A festeeachraubten Viertelschlagrades leet und
das Laufwerk im geeigneten Moment zum  Stillstand bringt,
SchlieBlich ist noch der Weckerauslisehebel E s erwihnen
und ‘der mit f° bezeichnete kleine Hammerhebel, wihrend ilie
Bedeutung der Buchstaben ¢ o 2 spater klar werden wird.

Die Tatigheit der einzelnen Teile ist beim Repetierenlassen
folgende: Beim Zichen an der Schone dreld sich das mit e
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Welle fest verbundene Rad i rechts hernm, wobei sich gleich-
zeitig die Zugfeder des Repetierwerks spannt.  AuBlerdem be-
wirkt das auf der Aufziehwelle sitzende (punktiert gezeichnete)
Triebrad #, dali der mit ihm in Eingriff ste hende Stunden-
rechen o sich nach oben bewegt, wihrend dessen Arm A1 sich
gegen die Stundenstaffel (unterhalh [)) legt. Da letztere auf
dem beweglichen Arm (' sitzt, so wird durch den Dimek dos
Armes 4" anf die Staffel unterhalb des Sternes 7 zn zleicher
Zeit der Hebel " etwas gehoben, wobei sich dessen Ende
gegen einen der 12 Zihne % des Rades B stemmt und den
Aufzug im geeigneten Augenblick znr Rule bringt. LABt man
jetzt die Schour Ins, so dreht sich das Rad }' ' oinfolge der
Federkraft natitrlieh wieder links herinm, wohel die mit e he-
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