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der Torsionsmodul mit der Temperatur wiichst, wenn diese Legierung
einen gewissen Gehalt an Nickel (30 Prozent bis 46 Prozent Gewichts-
teile) aufweisen. ,

Der Gegenstand der Erfindung beruht auf dieser eigenartigen
Erscheinung. Er besteht im wesentlichen darin, dab der Aufhiinge-
faden, das Band bzw. der bandfiirmige Streifen aus einer Legierung
von Eisen vnd Nickel gefertigt wird, und zwar aus einer solchen
Legierung, dab die durch Temperatureinfliisse bewirkten Anderungen
der Schwingungsdauer der Pendelmasse ausgeglichen werden.

Diese Anderungen gestalten die Ausgleichung derart, dafi der
Aufhéingefaden, das Band oder der Streifen nicht aus einer Legierung
hergestellt werden mub, deren Torsionsmodul mit verdnderlicher
Temperatur konstant bleibt, sondern aus einer Legierung, deren
Tarsionsmodul schwache positive oder negative Verdnderungen auf-
weist und so gewiihit ist, daB die Summe der drei genannten
Wirkungen moglichst nahe an Null kommt
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gewihnlichen handelsiiblichen Legierungen bestehen, die schwache
Mengen an Kohlenstoff, Mangan, Silizium und dgl, so wie sie in
der Metallgewinnung vorkommen, enthalten. Ein Zusatz von Chrom
vermehrt den Torsionswiderstand des Aufhiingemittels. Wenn man
einen solchen Zusatz anwendet, so mub der Gehalt an Eisen und
Nickel in geringem Mafe verringert werden, und zwar in der Weise,
dabh bei der Gruppe von Legierungen mit 29 bis 32 Prozent der
(iehalt an Nickel vermehrt und bei der Gruppe mit 45 bis 48 Prozent
Nickel verringert wird, Jedoch kommt im wvorliegenden Falle nur
ein schwacher Chromgehalt in Betracht, da ein starker Zusatz von
Chrom die Legierungen schwer bearbeitbar macht.

Wenn man eine der oben genanten Legierungen anwendet, so
gewihrleistet das vorliegende Verfahren und die Vorrichtung eine
vollkommene Temperaturausgleichung,

In nachstehender Tabelle ist die Abhingigkeit des Torsions-
moduls von der Temperatur und der Legierung angegeben.
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Neue Schaufenster-Etalagen von J. & G. Gottschalck, Leipzig.

Dieser Bedingung wird dadurch Rechnung getragen, daBl das
Aufhangemittel im allgemeinen nicht aus einer Legierung mit genau
30 Prozent oder 46 Prozent Nickel bestehen wird, sondern aus
Legierungen, die wenig um diese Prozentsiitze herum schwanken.
Es ist klar, dali man mit benachbarten Legierungen den (iang der
Uhr bei verschiedenen Temperaturen gegeniiber den gewihnlichen
Aufhiingemitteln bedeutend verbessern wird; jedoch wird man auber-
halb dieser Grenzen zu der eigentlichen Ausgleichung nicht gelangen.

Die Erfahrung hat gelehrt, dab eine Auspleichung in allen
Fillen, welche in der Praxis vorkommen kinnen, gemif vorliegender
Erfindung erlangt wird, wenn man fiir die hin und her bewegte
Masse irgend ein gewdhnliches Metall oder irgend eine gewdhnliche
Legierung verwendet und das Aufhingemittel aus einer Legierung
von Eisen mit einem Nickelzusatz, und zwar in einer Menge, welche
zwischen den Grenzen von 29 und 32 Prozent bzw. von 45 bis
48 Prozent des Gewichtes der Legierung schwankt, herstellt. Diese
Legierungen brauchen keine Laboratoriumsprodukte bzw. keine
chemisch reinen Legierungen zu sein, sondern kinnen aus den
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Verdnderung

Legierungen des Torsionsmoduls
Prozent Nickel fiir: 1> C.
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