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je geschaffen hat. Dabei wird kein Bezug genommen auf kom-
pliziertere Uhren, als Chronographen und Repetitionsmechanismen,
sondern es ist nur die einfache Taschenuhr gemeint, die nur den
einen Dienst hat, die Zeit anzuzeigen.

Der Anspruch basiert auch nicht auf der Verwickeltheit des
Mechanismus oder der Vielfiltigkeit seiner Titigkeit, denn diese
Merkmale haben andere Mechanismen mit viel grisBerem Ausdruck.
S0 sind beispielsweise die Druckerpresse oder die Schriftsatzgiefi-
maschinen (Linotype), wie viele andere, die man pnoch erwdhnen
kdnnte, viel verwickelter in ithrem Bau und fiithren auch eine grobere
Zahl von Arbeiten aus.

Eine Uhr hat nur eine Funktion, die der Zeitanzeige, diese aber
mit einer Bewunderung gebietenden Genauigkeit, besonders wenn
man die Menge von Zufillen in Betracht zieht, denen sie in der
Tasche selbst des vorsichtigsten Trigers ausgesetzt ist. Man unter-
werfe eine Buchdruckpresse einer im Verhiltnis zur GrisBe ebenso
rauhen Behandlung, so hort sie sofort auf, Dienste zu leisten.

LEIPZIGER UHRMACHER-ZEITUNG

Nr. 1

Betrag von Energie in der Feder auf, diese Energie — gemessen
an den Zihnen des Federhauses einer 18 Size-Uhr, betrdgt durch-
schnittlich — technisch auspedriickt **° ., FuB-Pfund  Fin FuB-
Pfund*) ist der Betrag an Kraft, der nitig ist, um das Gewicht
von einem englischen Pfund zur Héhe von einem englischen Fulb
zu heben. Diese Kraft wird in dem Zeitraume von 24 Stunden,
der zwischen 2 Aufziigen liegt, der Unruhe in hom&opathischen
Dosen von 432000 einzelnen Stéfen zugefiihrt — abziiglich des
beachtenswerten Verlustes an Kraft, der auf dem Wege dahin ge-
schieht.

In Figur 1 ist ein Versuch dargestellt, der mit einem alten
Federhause mit Welle leicht gemacht werden kann. Der Boden
des Federhauses ist ausgesigt, so daB er nur als Kreuz stehen ge-
blieben ist und die Feder flach hilt, sowie der Aufziehwelle als Lager
dient. Die Feder ist eingewunden, Deckel und Aufziehwelle sind
an ihrem Platz; die Feder ist durch eine an der Aufziehwelle be.
festigte Schiebezange vollstindig aufgewunden worden, womit man
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ist ein Beispiel dafiir, was unter glinstigsten

Umstinden zu erreichen ist, eine Taschenukir

zeigt dagegen was unter den widrigsten Bedingungen erreicht
werden kann.

Die erste, auf einen Standort gestellt, der alle Erschiitterungen
ausschlieBt, eingeschlossen in ein hermetisch schlieBendes Gehiuse,
in gleichmaBiger Temperatur und Luftdruck gehalten, in Tatigkeit
gesetzt durch die unverinderliche Kraft eines fallenden Gewichts,
ihre Bewegung reguliert durch das vollkommenste Mittel, das Pendel,
geht Monate iiber Monate mit kaum einer Abweichung. Eine
Taschenuhr dagegen ist dem Riitteln und StoBen auf alle Art unter-
worfen, sie wird in jede nur denkbare Lage gebracht, im weitesten
Unifange jeder Anderung von Temperatur und Luftdruck unterworfen,
bewegt durch die immerwihrend sich fndernde Kraft einer auf-
gewundenen Feder, magnetischen Einfliissen unterstellt, die mehr
oder weniger storend wirken, aber dennoch fithrt sie das ihr zu-
gewiesenc Tagewerk mit einer Zuverlissipkeit aus, die uns zu
hiichster Anerkennung zwingt.

Eine Abweichung von einer Unruh-Schwingung unter tausend
ruft einen Fehler von 11/, Minuten im Tage hervor, wihrend eine
unter zwanziglausend Schwingungen dazu gehért, einen Fehler von
"y Minute in der Woche zu machen,

Denken Sie daran meine Herren! Ist das nicht sehr nahe an
der Grenze zum Wunderbaren? Wenn diese Tatsachen besser
bekannt wiren — und besser angewendet wiirden — meine Herren,
s0 wiirden Sie weniger unzufriedene Kunden haben!

Wenn wir eine Uhr aufziehen, speichern wir einen gewissen

Fig, 5

auch das Abwinden regulieren kann, wie es in den verschiedenen
Zeichnungen ungefihr dargestellt ist.

Hier (Figur 1) ist die Feder voll aufgezogen, die Umginge
sind fest um den Federkern gewickelt, und reiben sich so be-
deutend eine am andern, dab sie dadurch der Abwicklung groBen
Widerstand enigegensetzen. Je dichter die Feder aufgewunden
ist, desto griiber ist dieser Widerstand, ja er kann so groB sein,
daB bei einer auBerordentlich diinnen Zugfeder, die Uhr stehen
bleibt. Eine ganz voll aufgewundene Feder entwickelt ihre volle
Kraft nicht; es ist notwendig, daB die Uhr 1 bis 3 Stunden geht,
ehe das Maximum erreicht ist. Wahrend dieser Zeit verursacht
das Gleiten der festgewundenen Umgiinge aufeinander eine Reihe
von ruckweisen Stifen, die man bei Ausfiihrung des hier be-
schriebenen Versuches leichi fiihlen kann.

Figur 2 zeigt die Feder zu einem Viertel abgelaufen und wir
bemerken, dafl sich die Umginge schon etwas voneinander ge-
trennt haben, wobei die Feder nunmehr ihre volle Kraft entwickelt.
Die zentrale Lage der Feder um den Kern hat hier bereits auf-
gehirt; sie legt sich mehr und mehr exzentrisch, bis der dAuBere
Umgang, etwa gegeniiber seiner Befestigung im Federhause, sich
an dessen Wand anlegt,

Figur 3 zeigt sie in dieser Stellung. Nun ist sie zur Hilfte
abgelaufen und beginnt ganz merklich an Kraft zu verlieren. Das

*) Wer Interesse daran hat, sich diese Gribe in mkg umzurechnen, wird das
an Hand von Tabellen leicht kbnnen

3 S e

hitp://digital. slub-dre sden.de/id204544202/11 e

DRESIDYEN

Wl SLUB

Wir fihren Wissen,




