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4ufere Ende preBt gegen die Wand des Federhauses und bildet
so eine Schranke, gegen welche die anderen Umgdnge driicken;
je weiter die Abwickelung fortschreitet, desto groBer wird der
Widerstand, den die Reibung der Umginge unter sich ihr ent-
gegen setzt

Figur 4 zeigt die Lage der Feder, wenn diese zu %/ ab-
gelaufen ist. Von hier bis zu ihrem vollstindigen Ablaufen verliert
sie ihre Energie ganz rapid, weil der Widerstand, der durch die
Reibung des #uBeren Umganges am Federhause und der einzelnen
Umgtinge unter sich entsteht, noch rapider
wachst. :

Figur 5 stellt die Kurve der Kraftent-
wickelung bei einer 18 Size-Feder dar,
welche die oben beschriebenen Verhdltnisse
darstelit. Die senkrechten Linien bezeich-

nen die Zeit in Stunden, die wagerechten

Dekorierte Taschenuhrgehiuse

.
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Die Festtage sind verrauscht, nach dem Weihnachtstrubel ein
paar Tage der Erholung, nun kehren wir zur alltiglichen Arbeit
zuriick, Hinter uns liegt diesmal ein Jahr, das in mehr als einer
Beziehung geschiftliche Schwierigkeiten brachte. Der dauernd un-
geahnt hohe Diskont, die Anzeichen einer abflauenden Geschifis-
konjunktur, trotzdem auf allen Gebieten der Lebenshaltung Teue-
rung, das waren keine gilinstigen Voraussetzungen fiir ein lebhaftes
Geschift. Auch in unserem Berufe war daher der Geschiifisgang
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die Kraft in Unzen. Es ist daraus zu erkennen, dafi die vollauf-
gezogene Uhr 5 Unzen Kraft hatte, die aber fast sofort auf
15 Unzen stiegen, und dann langsam, etwa innerhalb 2 Stunden,
auf 17 Unzen weitergingen. Flir etwa 15 Stunden ist der Kraft-
verlust ein ganz gleichmédBiger, dann wird er mit stetig zuneh-
mender Schnelligkeit groBer, und von der 21. Stunde ab wech-
seln sich plotzlich VerlustvergroBerungen und -Verminderungen |
ab, wie es die Zeichnung darstellt. Das Aufwirtssteigen der ,
Linien, das eine plétzliche Kraftentwickelung bedeutet, wird ver- !
ursacht durch das Gleiten der Umginge auf- : !
einander, das Absteigen durch die oben 1
geschilderte Reibung, 1
Diese auffillige Erscheinung setzt sich
bis. zum vollstindigen Ablauf der Feder
fort.
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nicht so, wie er wohl hitte sein sollen, das Weihnachtsgeschaft
ist im allgemeinen hinter den Erwartungen zuriickgeblieben, zum
Teil ist dabei eine wesentlich hthere Inanspruchnahme des Kredits
eingetreten. Das Geschift ist schon lingst schwieriger geworden,
und es ist geradezu bewundernswert, wie man im kaufmidnnischen
Betriebe dem dadurch zu begegnen sucht, durch Organisation im
Innern und nach auBen die Ertragsfihigkeit des Geschifts zu heben.
Im Innern herrscht in den modernen kaufménnischen Betrieben eine
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