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Das Aluminium als Leifungsmaterial.

lahrelange Versuche haben bewiesen, daB das leichte Aluminium
ein vollgiiltiger Ersatz ist fiir Kupfer, soweit seine Verwendung als
blanker und isolierter Leiter in elektrischen Stark- und Schwachstrom-
anlagen in Frage kommt. Da der spezifische elekirische Wider-
stand des Kupfers 0,0175 und der des Aluminiums 0,03 betrdgt,
so mubB eine Aluminiumleitung den 1,7 fachen Querschnitt des
Kupfers haben, um ebensogut zu leiten wie dieses. Andererseits
hat aber das Kupfer ein spezifisches Gewicht von 89, wihrend
das Aluminium nur ein solches von 2,7 aufweist, also 3,3mal so
leicht ist, als Kupfer

Bei einem um das 1,7 fache erhohten Widerstand und einem
um das 3,3fache verminderten Gewicht des Aluminiums gegen
Kupfer wiirde also, gleiche Gewichtspreise vorausgesetzt, die Ver-
wendung von Aluminium sich ganz bedeutend billiger gestalten,
denn die Verhiltniszahlen 1,7:3,3 ergeben ein Ersparnis von 49°
cegen Kupfer,

Daf trotz dieses seit lange bekannten wirtschaftlichen Vorteiles
das Aluminium nicht schon als Leitungsmaterial eine sehr groBe
Verbreitung gefunden hat, hatte seine Ursache in den verhdltnis-
maBig hohen Herstellungskosten dieses leichten Metalles. Trotz-
dem hat es doch bereits in mehreren |ahren, und zwar wihrend
der Zeiten hoher Kupferpreise, eine nicht unwesentliche Verwendung
erfahren. Seit Anfang dieses jJahres ist nun der Preis des Aluminiums
ganz plotzlich derartig gefallen, dab es sogar dem Gewicht nach
noch etwas billiger als Kupfer geworden ist. Da die Aussicht be-
grilndet ist, dab der jetzige Preis nicht wieder in die Hihe gehen
wird, so ist es an der Zeit, dall der Installateur im eignen Interesse
der Verwendung von Aluminivmdrahtie ndher tritt.

Es ist bereits gesagt worden, daB ein Leitungsdraht aus Alu-
minium den 1,7fachen Querschnitt (nicht Durchmesser) der Kupfer-
leitung haben mub, um die Leitfdhigkeit des Kupfers zu erreichen.
Der Querschnitt eines Leiters aus dem bekannten Durchmesser he-
rechnet sich nach der Formel

g
waorin r den Halbmesser des Drahtes bedeutet.

Eine Leitung von 09 mm Durchmesser hat demnach einen

Querschnitt von
045 - 045 - 3,14 — 0,64 mm®.

Will man anstatt der Kupferleitung von 0,9 mm eine Aluminium-
leitung von gleicher Leittihigheit verwenden, so mufi diese einen
Juerschnitt erhalten von

064 - 1.7 1,9 mm?,
Dieser Querschnitt entspricht einem Durchmesser von
- 1.9
2.1 Vi 1,6 mm.
.'[r

Es wiirde verkehrt sein, den Durchmesser der Aluminiumleitung
dadurch berechnen zu wollen, dab man den Betrag des Durchmessers
der zugrundegelegten Kupferleitung mit dem Wert 1,7 multipliziert.
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als Kupfer. Diesem Ubelstand wird aber durch das geringe Gewicht
die Wage pehalien, welches, wie wir bereits ausfithrten, weniger
als ein Drittel gegeniiber demjenigen des Kupfers betrdgt  Man
kann daher ohne Bedenken auch Aluminiumdrihte als Freileilungen
ausspannen.

Ein zweiter wesentlicher Vorzug des Aluminiumdrahtes liegt in
seiner Selbstisolierung. Das Metall iiberzieht sich nach der fabrik-
madBigen Verarbeitung sofort mit einer diinnen Oxydschichi, deren
Widerstand so hoch ist, daB fiir eine geringe Spannung Wie Sit
z. B. in allen Schwachsiromanlagen vorhanden ist eine Isolierung
iberfliissig wird. Wenn man nun auch nicht dazu {ibergehen wirc
in Gebduden nackte Aluminiumdrihte zu verlegen, so bedeutet der
Schutz infolge der Selbstisolierung aber doch einen wesentlichen
Vorteil fiir die Anlage, da er manche sonst als Fehlerquellen auf
tretende Umstinde unwirksam macht. Dies trifft sowohl fiir Gebitude
leitungen zu, wo z. B. Nebenschliisse infolge von Feuchtigheit gar
nicht oder sehr minimal auftreten kiinnen, als auch fiir Freileitungen,
deren Stromabgabe an Biume und feuchie Luft von der Oxydschicht
verhindert wird.

Die Verbindung von Aluminiumleitungen geschieht zweckmibig
mit Hiife der sogenannten ,Arltschen® Roéhrchen, in welche die
Drahtenden gesteckt und sodann umeinander gewiirgt werdc:
durch ein luftdichter Abschlufl der Verbindungsstelle entstcht, so
dafh damit einer Oxydierung der verbundenen Enden vorgebeugi
wird.

Da die Ziehkosten fiir das Kilocramm Aluminium etwas hiher
werden als fiir das gleiche Quantum Kupfer, so betrigt der durch
die Verwendung des Aluminiumdrahtes erzielte Vorteil gegenuber
dem Kupfer nach dem S5Stand der heutigen Preise nicht 49 sondern
ca, 45°/,. Weil diese wesentliche Ersparnis sich mit dem ebenso
wichtigen Vorteil der Selbstisolierung vereinigt, so liegt die Ver-
wendung von Aluminiumleitungen im eignen Injeresse des Installa-
teurs. Man erhilt den Draht sowohl blank wie auch als Wachsdraht
umsponnen. Als Lieferant wire die Firma Wilh, Kleidt & Co, in
(Isterode zu nennen. F. Thiesen.
Selbsttiitige Feuerzeuge diirften nach der Einfithrung der
Ziindholzsteuer ein begehrter Artikel werden. Da sind dann die
Fabrikanten nicht miifig gewesen und haben kleinere und grobere
Apparate auf den Markt gebracht, die durch Driicken eines Knopfes
gine helle Flamme entziinden. Solche Feuerzeuge lassen sich zum
Anziinden von Zigarren und Pfeifen verwenden, wie sic auch zum
Feueranmachen brauchbar sind. .

Eine Firma, die derartige praktische Feuerzeuge hersiclit, 1st
Henry Feichenfeld in Berlin S, 42.  Diese liefert sowohl billige
.ﬁ.m'lnrfri’ﬂ: von 45 Pf. an wie auch bessere fiir den Hausgebrauch
und zum Verkauf an Restaurateure und Wirte, da sie an Tischen
befestigt werden kéinnen. Alle 4 bis 5 Tage werden die Fcl.h-rzr*_u;{r
mit einigen Tropfen Benzin getrinkt; sie sind haltbar Konstrinert,
so daB sie jahrelang benutzt werden kidnnen. T.
Eine neue Ziindkerze. Den Kennern der Motorfahrzeuge st
hekannt, daB die regelméiBige gute Funktion der Ziindung in der
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