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LEIPZIGER UHRMACHER-ZEITUNG

Patentrundschau,

Einschaltbarer Sekundenanzeiger fiir Uhren mit dreh-
barem, zum Aufziehen der Uhrfeder oder zum Stellen
der Zeiger dienendem Gehfiuse. Von Frederick Phin-
ney in New York., Patentiert im Deutschen Reiche vom
2, November 1911 ab unter Nr. 254061,

Die Ertindung betrifit einen Sekundenanzeiger fiir Uhren,
welche mittels eines das Werk einschlieBenden, das Uhr-
glas tragenden Gehauses aufgezogen werden. Bei der An-
ordnung eines Sekundenanzeigers in solchen Uhren be-
gegnet man der Schwierigkeit, dalh man den zum Ein- und

Auf der Vorderplatte 23 befindet sich eine Briicke 35,
auf der die Zeigerrohre 26 und 30 gelagert sind, und die
auberdem eine Lagerbiichse 36 trigt. Die den Sekunden-
zeiger 38 tragende Welle 37 ist in der Biichse 36 und auf
der Vorderplatte 23 in einer Bohrung 38a gefiihrt. Unter-
halb der Briicke sitt auf der Welle 37 ein Zahnrad 39,
mit dem ein Zahnrad 40 in Eingriff gebracht werden kann,
Dieses sitt auf einem um einen Zapfen 42 der Vorder-
platte drehbaren Hebel 41, und eg ist immer mit einem
am oberen Ende der Welle 32 angeordneten Zahnrad 43
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lung des Druckknopfes zum Ein-
riicken des Sekundenanzeigers; Abbild. 4 ist ein Querschnitt
dlurrh einen Teil des Glases und des dieses haltenden Form-
ringes mit der diesen haltenden Feder, und Abbild. 5 ist
eine Darstellung einer zweiten Aushithrungsform der zum
Einstellen des Sekundenanzeigers dienenden Einrichtung.
In dem dargestellten Ausfilhrungsbeispiel ist angenom-
men, dab das Aufziehen der Uhr und das Stellen der Zeiger
mittels eines drehbaren Gehfuses 7 mit Formring 8 erfolgt.
Soll die Uhr aufgezogen werden, so wird das Gehause %
das sich in dergewdhnlichen eingeschobenen Lage befindet,
gedreht, und wenn die Uhr gestellt werden soll, s0 wird
das Uehause 7 etwas herausgezogen, so dab es mit dem
Stellwerk in Eingriff gelangt. Das Uhrwerk befindet sich
unterhalb der Vorderplatte 23, Es besiit in bekannter Weise
eine nicht dargestellte Federtrommel, die mit einer Hem-
mung verbunden ist. Von dieser ist nur eine Welle 32
(Abbild. 1) dargestellt, welche sich in jeder Minute einmal
herumdreht. AuBerdem steht die Federtrommel mit Zahn-
ridern 25 und 29 in Verbindung, welche auf den die

Stunden- und Minutenzeiger 27, 31 tragenden Rohren
26, 30 sigen.

der Eintritt von Staub in das Ge-
hiiuse verhindert wird. Der Sekundenzeiger 38 wird nach
jeder Benusung durch einen an einem Zapfen 63 dreh-
baren Hebel 60 in seine Anfangslage zuriickbewegt, der
durch eine Feder 62 mit einer Nase 61 in eine der Aus-
sparungen 46 gedriickt werden kann. Das andere Ende des
Hebels kann sich gegen ein Herzstiick 64 stemmen, welches
auf der Welle 37 des Sekundenzeigers angeordnet ist. Dies
tritt dann ein, wenn die Spiie i1 des Hebels 60 sich auf
einem der Vorspriinge des Daumenrades 45 befindet.
Der Sekundenzeiger kann auch durch andere Einrich-
tungen in Umdrehung versest werden. Die Erfindung be-
zieht sich vorwiegend auf die Einrichtung zum Einschalten
des Sekundenzeigers, Wenn das Uhrglas 58 in dem
beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel nach innen gedriick
wird, so wird das Schalirad 52 durch Vermittlung des
Stiftes 54 um einen Schritt weiter geschaltet. Durch Ver-
mittlung der Zahnrider 49 und 47 wird das Daumenrad 45
gedreht, und wenn eine der Aussparungen 46 sich gegen-
iber der Nase 47 des Hebels 41 befindet, so wird der
leitere durch die Feder 44 angezogen. Infolgedessen ge-
langen die Zahnriider 39 und 40 miteinander in Eingriff,
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