ERSTE BELASTUNGS-PROBE

Versuchsbriicke nach ,System Monier“

Spahnweite 10 m
K. k. priv. Siidbahn-Gesellschaft, Wien.
PROTOKOLL g Arbait wunde bet piinsticem Wetter auseeflilhrt, orst 8 Tage

dulgenommen im Directionsgebiinde der k. k. priv. Sidbahn-Gesellschaft spaiter  trates
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< i ar  RNgesel ENen s ung (= secbe 100 20 erselwn, Uherluen  des Probegoloses lioet, desson Luersehwellen  dorek-
imnach hat das Gewililbe mm Sehluss 15 m e I s pfey sehnittlich 30 cm von emmander ontfernt sind, Nale dem G-
200 im Theke wikl besalieitel  kommt e Cherschwelle 2o liscon | i
Die Stirnfliichen dieser Wilbung waren frei sichthar un Viertel der Spannweite vom linken Widerluger befand sich sin
vben abgegrenzt. An ainzelnen Stellen treten die sheeewickten Solnenonstoss mit Laschonverbindong
Emden der Monier-Dirihte vor.  An der Laibunesfliche warer Dias  Gowicht der Schionen per laufenden Meter hetriigt
deutlich die Fogen der Schalungshrotter walireunehmen B3 kg, jenes der gesammten pormanenten Last peEr-m” Lrrumd-
haz Gewlilbe wurde nach Angabe der Bauleitus T et rissfideche 15000 kg
=ldlabn-Gesellschaft am 10, October 1880 betonirt TS b Entsprechend der Anordnung der k, k. General-Inspection
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