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lifche Meeilen in ciner Stunbde guviid, wobei bie Schaufelrdder 178/, bis
18 Umbrehungen in einer Minute madyten.  Die Entfermuing  wifden
ben genannten beiben Leuchtthiirmen betrdgt 175 Knoten ober 203 eng:
lijhe Weilen gleich 42 deutfchen Meilen, welde fie in 10 Stunden 43
Minuten durcheilte. Dabei muf bemerft werden, dbaf wdabhrend ber Fabrt
fur efiva %, Stunben die Gefhwinbigleit ber Sdhaufelrdber auf 14 Um-
breflungen pro Minute vervingert wurbe , wdhrend fie im tibrigen durdys
fpnittlichy 18 Umbrehungen machten.  Gbenfo wurbe burdy begegnenbe
Sabryeuge Jeit verloven, welde im Gangen einer Halben Stunde Aufent-
Balt entfprechen biirfte.  Deffen ungeachtet war bdie Riivge der Fabrieit
auperordentlid) , benn lepteve ift hier um 5 Stunden geringer ald durchs
jchniftlich bei anbern Fahrzeugen.

Sdlieplid) fey e8 und geftattet einige Worte 1ber bad vom Stayel-
laufen der ,Perfia® beigufligen. Man wagte e8, diefe Cifenmafie von
bamald 2100 Tonnen Gewidyt in einen Strom, welder faum weimal
fo breit al8 bas Fabraeug lang ift, frei vom Stapel laufen ju laffen,
wobei Alled vollfommen nady Wunfdy ausfiel.

Der Unterbau fiiv bad Ablaufen bed Schiffed hatte die fiir diefe
Jwede 1ublide Anordbnung, beftehend aud ftarfen Holgbloden unter dem
Siel, auf weldpe die 500 Fuf langen bolernen Gleitbabnen 3u beiben
Oeiten bed Schiffed gelagert waren, der Stern ded Schiffed 200 Suf
on ifvem bem Waffer jugefehrten Gnbe entfernt.  Auf ihmen lag die
fogenannte 2Wiege, ndmlich der wabhrend bded Ablaufend divecte Unterbau
bed Schiffes, Dbeflen Gleitflichen, auf den Gleitbahnen rubend, mit der
gangen Lajt ded Sdhiffed auf bdiefe briiden, da bad gange SHif voll-
fommen in ber fogenannten Wiege liegt, fein Kiel frei iiber ben Grbd-
boden hinlaujend; bie Gleitflachen der Wiege waren 225 Fuf lang und
18 Joll breit , fo baf bdie gefammte gleitende Unterfiipungsflache 675
Quabratfuf betrug uudb der Drud auf 1 Quabratfuf fonady 3., Tonnen
eveeichte.  Die Steigung der Gleitbahnen betrug 1/, 3ol auf 1 Fuf, ibr
Neigungdwinfel war fomit = 20 23/, und fie wudhd an ihrem bdem
Gtrome ugefehrien Gnbe gu 9 3ol an.  Die Babhnen waren aud qut
getrodnetem Holy Hergeftellt und 1iber ifhre gange Ausdbehnung mit einer
Y4 3ol biden Schicht von gefdhmolzenem Talg und eciner bdilnnen Lage
von fliffiger Geife bebedt. —  Aus obigen Angaben ergibt fich der
Novmaldrud auf bdie Bahnen u 2098 Tonnen, der abwirtd gerichtete
Drud parallel ben Babhnen ju 86,1 Tonnen. Da dad Schiff, naddem
vev lepte Seil unter dem Siel audgeidhlagen war , obne dugere Ginmwire
fung fid freiwillig auf bden Baknen in Bewegqung feste, fo finden iwir,
dag Der Steibuq@mfﬁcient in biefem Falle nidht gvoper ald 0,, ange-
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