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Die Szene im Film

Bei dieser Szene beachte
man die ginzliche Ueber-
einstimmung  zwischen
dem Entwurf des Film-
architekten (sieche Bild
Nr. 3) und der Spiel-
szene. (Im Hintergrund
an der Tiar Willy
Fritsch als ungarischer
soldat.) Rechis unten
die Nummerntafel, die
stets vor dem Drehen
der Szene mitgefilmt
wird und dem Regisseur
beim Zusammensetzen
des Films als Anhalts-
punkt dient.

Ein neuer Berui:
Der Ton-Operateur
Oberhalb des Filmateliers

befindet sich ein besonderer
Raum, der sogenannte Ab-
héirraum, in welchem der
technische Leiter der Ton-
aufpahmen, der Ingenieur
Fritz Thiery, den Ton
mittels Lautsprecher [links)
abhért und ,mischt'’, d. h.,
er schwicht oder verstirkt
den Ton,

(7) ¥

—— Der Apparateraum

Rechts oben im Bild in der groBen Trommel ist der noch unbelichtete Tonfilmstreif h !

|fu5br=}n, d. h. gleichzeitig, mit dem Filmbande des ll:ummiltn Films, uarﬁf:ﬂm::ﬁlﬁgﬁu:,iéﬁn'g:tffuhﬁ:
ablauft und nach dem sogenannten Intensivititsverfahren die Tonwellen in Lichtwellen wverwandelt. In
dem Apparategehiuse selber befindet sich wiederum eine Trommel, die den belichteten Tonfilm aufspult.




