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Die Entwickelung des Baugedankens

« und die Vorbereitung des Baues. #

-

Yom Direktor Schwerdtner.

\

3 L

I : f;"-: Neubau des Annaberger Seminars hat eme mehnahrige Vorceschichte, Zum
__.:-"':'__/ Verstandnis derselben dirfte es sich empfehlen, den Blick riickwiirts zu lenken
i die ersten |ahrzehnte des Bestehens der Anstalt,

vnnaberg wurde im Januwar 1842 vom  Annaberger Gymnasium

abgezwelgt, benutzte aber fast 17 Jahre hindurch noch Raume des (zebaudes der letzt=

enannten Anstalt. Erst im Oktober 1858 bezog es ein eigens fiir dasselbe beschafftes
Femm am Wolkensteiner Thore. die ausgedehnten Anlagen der fritheren B.ohlingschen

im Sommer 1871 erlielt es auch die lange vermisste Turnhalle. Ein nach

der Neuorganisation des siachsischen Volksschul- und Seminarwesens in den Jahren 1876/77

/i

rgenommencr Umbau sollte die Riume zweckentsprechender gestalten.

wWaren i den achtziger Jahren die dusseren Verhiltnisse fiir die gedeihliche

Entwickelung der Anstalt im allgemeinen zwar giinstiger als vordem, so blieb immerhin

0 wunschen uabrigo,

Binmal namlich reichten die Riume einfach nieht aus, wenn allen vom Schulgesetz

wie von der padagogischen Zeitrichtung aufrestellten Anforderungen Geniige oeschehen sollte.
Am meisten trat das an der Unterbringung der |.“'im]l_:_:'.-'r~-:'|!llllf- su Tage. Dieselbe

ins Parterre des Westfliigels gelegt worden und hatte daselbst in 4 Riumen Unter-

kuntt gefunden, welche gesetzlichen Bestimmuneen in keiner Weise entsprachen.  Aut

1 14 | ' 3 " e
iner Lsrundtlache von 24 (M Wdren ausseln den HNUMIEransr

ich unterzubringenden (fen,

hathedern, Stativen, Kartenstindern., Mobilien und Veranschaulichungsmitteln noch fir




20 und mehr Kinder Subsellien, fiir 2 bis 1 Lehrseminaristen stuhle oder andere Sitz-
und .“'-'n'i\r'u-i;-\»_-___--.-"v;;l'rlllt'llt'!l autzustellen, tast ein Ding der L';.nu_.."._-__].i..-!,]u..” und im Versuche
der Verwirklichung zu drangvoller Enge und zu den misslichsten Verhiltnissen fiithrend.
Dazu entsprachen die Raume auch hinsichtlich der Beleuchtung wie der Beheizung
und Ventilierung entfernt nicht den Anforderungen, ™ welche die Verordnung vom
3. April 1873 die Anlage und inmere Einrichtung der Schuleebiaude in  Riicksicht

aut Cresundheitsptlegre betreffend, von jeder Landeemeinde beachtet wissen will A1 ein

.\ilir-l,_t_'l'n e im oberen (ye |i]",_:'|' mehr als SONSLWO rll.-Ti:_"f!I ll.lrl'l'|-'.i-'l-:."l'. ife Inopt-
bedeckungen und Regenschirme ausserhalb der Lehrzimmer war bei dem Manoe
vertigbaren Raumen nieht zu denken, alles musste auch wenn es  triett s
Unterrichtszimmer mitgenommen werden. Und da die Subsellien ohne Zwischenoiino
dicht aneinander und unmittelbar an den Wanden standen, so stieer man beim Aufhineen
und Herabnehmen der Gegenstinde auf und {iber die Binke, riss man nur zu hiufie die
|"-]"Ilili_lt-_-"*--=f.11- ke herunter und schadigte und beschmutzte so Wande, Subsellien und Biicher.,

Die wichtige Zuziehung ganzer Seminarklassen zur Anhorung von Musterlektionen
war unter solchen Umstinden schwer ausfithrbar und liess sich nur durch Dislokation von
lu':ll.ln-_g--h'- hulklassen, durch Verlegung der Stunden in den DBetsaal ermoglichen,  Dort
aber fehite es wieder an oeeigneten Sitzplatzen fur die Kinder wie an den erforderlicher
Lehrvorrichtunoen, wurde man auch durch nebenan statthndende Musikiibunoen der Z0w-
linge wvestort.

Nicht vorhanden war ferner ein nach AnoFezZzooeenen vVerordnung a

=L
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lehrraume doppelt notiger iiberdeckter Erholungs- und Spielplatz fir die Ubungsschul-
Kinder Aus den Lehrzimmern mussten die Schiler wahrend der Pausen hinaus, damit
durch Ofinen der Fenster ecine halbwees ertricliche Temperatur und reinere Luft erziel
werden konnte:; der hir diesen Autenthalt und das Erecehen in Betracht kommends
Korridor vor den l..|HIII'Q.W.Hi_'||.|li]'.‘|tlI]U"._ war iedoch nur 13 m lang und m breit und

"-'w'll"l.' 1N  Gen |'.-.!I-~I 11 i|| lif':l' Hl:_:- auch nochh von ':-='||Il'r'- 11 Seminarkiassen §1 BT
welche von und nach dem Zeichen- und Turnsaal wie den Musikubuneosraonmen kamen und
gingen, sodass es bel steter Anwesenheit von ca. 100 Personen aut dem wenig ausgedehnten
Platze keine leichte .l"l.llr:',_;'.'alu' fiir den aufsichtfithrenden Lehrer war, die sich schiehende und
drangende Masse in ertraglicher Ordnunge #zu halten und Ungezogenheiten zu verhuten
Unzulanglich erwies sich weiter der Speisesaal fiir die Internen der \nstalt 11
hatte eine Grundfliche von nur a5 qm und beliess nach Abzug von 7/ der I'la
tur den Hauptzugang, tir Aufstellung des Speiseaufzuges und Ofens nur o3 gm zur Unt
bringung von 11 Speisetafeln und 22 dazugechorenden Sitzbinken. An jeder Tafel ab
hatten mindestens 12 der im Alter von 14 bis 20 Jahren stehenden Zoglinee Platz zu nehmern
Dass es da so eng zuging., dass der Einzelne sich kaum zu rihren vermochte, b
nicht der 1"pli']"-'il1'|'14']'LIH_L_". 1i;'-i1|_-,_l'1- swischen den Tateln gab es so gut wie e nicht; wol
jemand etwas aus dem im Hauptrange stehenden (reschirrschranke erlangen, so hat
die nach dem Gange hin sitzenden Zoglinge darum anzusprechen, wenn er nicht whs
die Tischgenossen hinklettern wollte. Die Erzichung #zu anstindiger Haltung beim bssen
musste dabei zu Schaden kommen. Luft und Temperatur des niedrigen Raumes wiren

dariiber nicht geeignet, den Aufenthalt im Speisesaale angenehm zu gestalten




Unzulinglich waren auch die Schlafsile. Nach drzthichem Ausspruche verlangt
man fiir junge Leute im Alter von 14 bis 20 Jahren in der Regel einen Raum von
= ebin. Im Annaberger Seminar aber hatte der eine Schlafsaal bei ca. 40 Bettstitten nug
sinen Kubikinhalt von 430 chm, ein zweiter bei ca. S Bettstatten nur emen solchen von
=5 ¢bm und ein dritter bei 10 Bettstatten nur einen solchen von 196 cbm, kamen also statt
sz echm in Schlafsaal 1 nur 10,55, in Schlafsaal Il nur 10,94 und in 5chlatsaal Il nu
> sz cbm Raum auf den Zooling, im alleemeinen also bedeutend weniger, als getordert
d  Die Liftune der Raume war nicht selten nur unter Schwiernigkeiten zu bewirken
ancl wurde nur zu oft darch den bei der Hohenlage der (zebdude (630 m und dariber) erkla

. !
1Tl . R 0 | ¥ 7 1 AT
aufcrenalten oder oai Cere et

Cranziich gebrach e | A\nstalt an emem eigens tir Abhaltung der Chor- uns

Fainzelsingstunden wie di Vi i!l.'-"l"-: iels der oberen Klassen bestimmten Raume., Ubel und
i i 1 et T L1 <1 b5 Ik '|.| II. '!':l_"'\-"'..ll. "'-l_l'-_"_";l e |.|.|'||__|-|||l_\_| LI'IF |.|-\.;"'\-|'I|-rl !_I |||-’III 1] I-:I.II-\.”_;. ||| B

threlang auch den Festsaal benutzen, letzteres nur unter- ausserordenthocher o hadigung
der Hausordnune. stetem Umsetzen der Binke, Ubersteigen und Zerbrechen des Mobiliar
wie unaushleiblicher Verschmutzung des besten Raumes im Hause

Unzulanghich 1 ESE] sich terner e |"~I-q|||'li" LT ."'Lll|||-'-]l!!|' der Internen '.'l.-'.lill'!';

: Winterhalbjahre von 5 bis V,7 Uhr nachmittags nach Schluss der Tageslehr-
nden und vor Beginn der abendlichen Arbeitszeit statthndenden Liftung der Unter-
te- und Arbeitsstiatten, Denn die dafiir verwendeten Zimmes der Bibliothek- und lLese-
! el i Nehenhause an der Wolkensteiner Strasse gelegenen Zimmer |
dfertigkeitsunterricht waren von so massigem Umfange, dass nur ein Druchteil de
~chitlerschatt Aulnahme nden konnte. Die an sich schon zu weit von den Hauptge-
bauden abliccende und nur iber eine dffentliche Strasse zu erreichende Turnhalle aber konnt
STl b und auch wegen anderweiter Benutzung (durch das hiesioe R ealgyvmnasian
] i et i ) 116411

Der padacogischen Zeitstromuno CNLSTE hend waren endlich grossere Raume tul

! ] ey I r
11 Lrl L LS o LSUNtEerrichint WwWiinschenswiero, L Clanar DENULELen DElden LITTTH
o lEang, - ! elt und 2,65 m hoch . liessen sich nur far sehr Kleind A D=
ALER i1 T n, hielten bel der Starke der Klassen den | |;|':|t]|t'1".=L_']-C.I"I.*h|l'-f':1'l IETI'._:"-fIL..'i::-
i o T " : 3 : | s i Crr AL, il et oy || -1 Frreichnmn:
I 1 Sl BT lerselben pDung zuruck und verignderten S il A EiER

\ber nicht nor unzuldnglich erschienen die Anlagen, sie erwiesen sich ebenso seh

1 ktisch, ja i sanitarer Hinsicht sogar bedenkenerregend.
So lag die Anstalt ja an  einem ausserordentlich verkehrsreichen Platze, w

Waolkensteiner Thore, dem Ausgangs- und Kreuzungspunkte belebter Strassen, an dem sebi
eoe nach dem Friedhofe. wurde sie weiter auch von viel benutsten Strassen

Das war schon im allgemeinen nicht giinstigr fiir eine Erzie-

1 v
hungsanstalt, die doch mehr als jedes andere Gemeinwesen einer ruhigen Umgebung be-
darl das storte noch viel mehr bei einem Internate, welches unausgesetst al dieselben
'\-:.|.:' ¥ B _:'l ill.]|II,|'|| 151

Und nicht genue damit, es wurden die Anstaltsanlagen auch noch von einer be-

bten Strasse, der Lindenstrasse, durchschnitten und zwar in der Weise, dass sich auft de

cinen Seite die Hauptgebiude und auf der anderen der Schillergarten und die Turnhalle




mit dem Turnplatze befanden. FEin (zang in den Garten oder auf den [urnplatz fiilhrte die
Zoghnge also immer iiber oOffentliche Strassen und Plitze, der Aufsicht aus dem Auge.
und weranlasstie daher auch nicht zu selten leidiore ll-r|1:~|'-'.r",:|||:~|',|;:||5_:|a|-| der Hausordnung.
lkbendadurch mit wurde der Besuch der Turnhalle im Winter in der nachmitticicen Haus-
freiheit von 5 bis a7 Uhr nicht unbedenklich und fiir den "n"nlﬂI-"'Ie'|-.|1l":|II.'|U1|I' wie ur den

Direktor nur zu hauhe ein (regenstand der Sor

|
-

und Aufregunyg.
Das Abstehen der lurnballe von den Hauptgebiuden zeitigte aunch noch andere
Unannehmlichkeiten. Wie oben angedeutet, verhinderte es die Beniitzune der Halle in den
Unterrichtspausen durch die Kinder der Ubungsschule. Fiir die Seminaristen aber wurde
die Entternung bei den im Grebirge hauhger als im Flachlande auftretenden scharfen Luft-

'-l.:'l'-||.||]-_l;__-|-jg, ber dem 1m oberen (vebirge nur 7u oft wehenden Zugwind \nlass ru

1
S o L S WL

katarrhalischen Leiden, zu Hals- und Brustibeln. Die Zoglinge kamen leic
ont erwarmten Raumen aut die zugige Strasse, oder sie eilten in erhitztem Zustande aus
der Turnhalle nach dem ||:||J]|Lun-]:ii.|1ni-:- i die weiteren Unterrichtsstunden — da konnten
Frkaltungen eben nicht aushleiben,

Abgesehen von der Zerrissenheit der Anlage im allcemeinen war auch die Haupt-
cebaundegruppe 1im Nordwesten des Anstaltsgelindes nichts weniger als ibersichtlich o
halten. Sie setzte sich zusammen aus zwel nach Nordwest sich erstreckenden Fligelbauten
und aus einem im Sudosten vorliegenden etwas niedriger sehaltenen Querriecel als Mittel-
bhau und hatte 1m Nordwesten an der Wolkensteiner Strasse in zwel friheren Privatwohn-
hausern, die zur Abrundung des DBesitzes angekauft und in den sechziger und siebzicer
lahren als Lehrerwohnungen benutzt worden waren., noch eine Anzahl kleinerer Lehr- und
Ubungsraume. So  wohnten nun  die Zoglinge in 3 Stockwerken des Ostiliig
schliefen sie in einem  grosseren Raume des Mittelgebiudes und in 2 Stockwerken
des Westhliioels, wurden sie in 3 Stockwerken des Ostfligels, in 2 Stockwerken

Westfliigels, in der Turnhalle und in den beiden Nebenhdusern an der Wolken-

teiner Strasse unterrichtet, hatten sie die IKommoden mit den Habseligkeiten  au
I .':H'I_'] I!Ili|'|| l.]l'*-». | '|*-.|,f.||.|'1_:'l'|'-\._ ||_i|' ]‘\1]1'51][']' in | H:u';'_:__'l'*-».lll-. j-;-' |i_|'*-u ﬂ'l.{fl'"l.:l.i:.ll"-_ W LT CLie

Wasch- und Putzraume aber im Souterrain des Westlligels, zweil und drei Treppen von den

schlafraumen, drei lreppen von den Kleiderschrinken und hinf lreppen und lange
Isorridore von der Wasche und anderen Ausrustungsgegenstanden entternt. Und das alles
war nicht etwa zufallic gewordene, sondern durchaus geplante Rinrichtung und b 1 £
Figenartigkeit der Anlage sie diente von Haus aus Fabrikzwecken Kaun sonderbeh
T R Unendlicl ] e -de da die Aufrechterhaltunc o unumeanclich not |
Al VEranaerni. nendicn schwer wurde da diie Aaairecnhterinaltune der unumaang@ieci 1 i I

Cirdpnung und Diszipling

er labyrinthisthe Bau verfiihrte geradezu zu Ubertretungen

Die eben angedeutete grosse Entfernung der Waschraume von den Schlatsilen war
auch eesundheitlich nicht unbedenklich. Der morgendliche Gang der Zoglinge aus den
Schlatraumen in die Wasch- und Putzsale fithrte iiber kalte, zugige lhorridore und | reppen
i umd an trotz aller Vorsichtsmassreoeln doch nicht luftdicht x'u-_|'.a|'|'.|m=.-= nen Hausthuren
voriber und wurde von den Schilern als Hauptgrund der m Annaberger Seminare mein
als in den Schwesteranstalten des Landes grassierenden Halskrankheiten bezewchnet.

Weiter entsprach kein Lehrzimmer den piadagogischen Anforderungen.  Finige der-
selben waren zu klein und nicht ausreichend ventiliert, andere hatten schlechtes Licht

cinioe neben Fenstern an der Seitentront auch solche in der Suarntront, andere neben

e ———




e

solchen in der Seitenfront auch weitere an der Riickseite, DBesonders liess die Beleuchtung
des im westlichen Seitengebaude liegenden Zeichensaales zu wiinschen ubrig: in ihim waren
die nach der inneren Wand zu liegenden Plitze idberhaupt unzureichend erhellt, wurden
aber auch die ubrigen Sitze durch die in geringer Entlernung von den Fenstern aunfsteigen-
den Dicher der Nachbarhiuser am erwiinschten Zoflusse von lLicht geschadigt Wahrendd
dier Sommermonate wurde in einer Anzahl von Zimmern das Licht auch durch nahestehende
grossere Baume (die altberihmten Annaberger LLinden L-.-.};'i'||]:-1'1. Verlegcungen der Riaume
ther waren rein unthunlich

["noraktisch erwiesen sich auch die dem Okonomen zur Autbewahrung von Aileh
Butter. Brot und Fleisch zugeteilten Keller, Da sie sich namlich im Mittelbau an der im
Lrelanie auisti i-_::'|i||- 11 Ssudselte betanden IIJ:-'| '||."'*- [y Hr-;--n und 1 anwetter hier :III'|F'||'EI|I'.':—
den Strassenwassers halber ohne ausreichende Ventilation bleiben mussten, so entwickelte
sich in thnen eine solche Temperatur, dass alles Eingestellte schnell schimmelte und verdarh.

Theraus unprakusch und ceradezu bedenklich war endlich die lage der Aborte-
Hesee befanden sich 1im Westende des Nittelbaues, gingen vom Souterram aus bis zum

(restocke (unter dem Dache) durch das ganze Haus hinauf, grenzten unmittelbar an d

Kiiche, an den Speisesaal, an den emen Schilatsaal und an den Schrankraaum und waren

nicht weit entfernt von den iibrigen Schlafsalen und von den Ubungsschulzimmern. Nur

e e Sitznlat der an I'enster oelesend war out beleuchtet, di ubrigen ent-
nrachen (' it der geset lichen Vorschritt 1"-.'1'['“5'4|r|5l:|,_" viaim i .l"l-|-'||: Ia7 1) 11 Kene
Woels [n den niedrig oehaltenen Riaumen herrschte unausgesetzt sehr ible Luft, die au

lurch andauverndes Offenhalten der Fenster sich nur wenie veranderte. Um in etwas den
Missstand 1 beseitioen, offnete man ab und zu die aus den Aborten nach den khorridore:

fiulirenden Thiren und die diesen crirgrenii berhieoenden Korridorfenster, erzeugte damit indes
B111e10 |_!.:-_'!'q,|i-._-|'|| ,-""||-__.'._-_|| i hll'i t ||-'| S0 NUr ¥ i'.qill.:l'__'.- -:|||I \'-.]i.l_a’|||'[| ll_le |'~.4||E!'.|ll|"' "'I||.l|'.:_! Ll

1EY Ok 1'--I"-"||Il-. |.| hi- und Sch

afraume hinein. Besucher der Anstalt caben in der Regel thr
underune gerade uber diesen [Thelstand Ausdruck, und der hiesige Kinigliche Bezirks-
arzt erklarte bed seinen Revisionen, diese Einrichtung lasse sanitar am meisten zu wunschen
brigg und sei so bedenklich, dass bei einem irgendwiec ernsthatteren Krankheitstalle
cpidemischen Uharakters die Anstalt anverzuglich geschlossen werden musste

s gehorte die sprichwortlich gewordene Geniligsamkeit des kErzgebirgers dazu, in
diesen Raumen als Schiiler ohne za viel Klagen zn leben, ja sich allem Anscheine nach auch
noch wohl »u hihlen. Wenn die |'-;.|ll|ir|'.q3'.~=l'|':._g'l'l|!|i'-.'-l' trotz alledem "r'lr'.'-l'h_:"i"llf UL 1OEImetl
varen, wenn vor allem auch die sittliche Fihrune der Schiilerschatt m der m Detracht
kommenden Zeit zun besonderen Aussetzungen nicht Anlass gab, so mochte das den Fin-
setzung der ganzen Aualmerksamkeit und Energie des Lehrerkollegiums gutzuschreiben sein
iechr wurden die Ubelstinde freilich von den Lehrern empfunden; namentlich den
aus den neuerbauten Seminaren Sachsens nach Annaberg versetzten Herren hel des
Unterschied doch bald aud

Ab und zu versuchte man wohl eine Verbesserung der Verhilltnisse durch Beseiti-
gung gar zu auttdlliger Missstande, eine nachhaltige und durchgreifende Wirkung erzielte
man nach Lage der Dinee indes nicht

Als Ostern 188a der in einem der zwel dem Seminare eehorenden (Gebaude an diea

Wolkensteiner Strasse wohnende Konigliche Musikdirektor Franz L.ohse in den Ruhestand trat




und bat er um Erwagung dieser Angelegenheit. (regen lange Hinausschieb

baues schienen dem Berichterstatter neben dem unverkennbaren Beduarinis nocl

daraulstehenden Gebauden ein Gebot von 18oocoo Mark mit der Zusicherung

lagen auch nicht ungiinstir zu nennende Angebote von Bauland vo

technischen Behandlunge derselben, und dieser Autgabe werde sich das L

er cewinschten Auslassunge werde zua bestimmen sein, ob dem nachsten
nachsten Landtage eine entsprechende Vorlage wegen eines Neubaues e
seminargebaude zugehen solle.  In jedem Falle seien die Erorterungen alsbald

und thunhchst zu beschleunioen -

wahlenden Platzes, Von vornherein war man darin emig, dass e etwalger
demselben lerrain, wie ein solcher nicht zu lange vorher in Merssen  wnd

i e i om LY

i i rierbainrat i Binanzminisieriym

e U
hittp: ub-dresden.de/id409 792314/
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und deshalb die Wohnung aufgab, hielt der Berichterstatter es an der Zeit. der am n

tische (arunde zu -,|~|-.-.-I|.-;|_ Isurz vorher namblich hatte er von emner Vereimioung

Lrewerbtreibender hur das nordwestlich celegene Areal des Seminargrundstuck

In seiner bereits unter dem 118 Juli 1880 an das Landbauamt Chemnits

wirde zugleich der Platzfrage Aufmerksamkeit zu widmen sem. e nach den

IO JE
.:|'|'|l""

! "
L MERRI AL

Der Sommer und Herbst 188g brachte mancherlei Erwagungen betrefis des

L mibat

Sl b LS

notleidenden Ubungsschule eine etwas entsprechendere Unterkunft zu verschaffen, schlug e

daher der Oberbehorde die Verlegung der Schule in diese beiden Hiauser vor. Bei den
vom zustandigen lLandbavamte Chemnitz daraufhin unternommenen Erorterungen stellte
sich indes heraus, dass die Ausfihrung dieses Planes einmal nur unter Uberwindung er-
heblicher Schwierigkeiten vor sich cehen konne und dass 2um andern der erwiinscht
Friolgs sich kaum erzielen lassen werde. Ebensowenig Beifall fand ein sweiter Vorschlag
die genannten Hauser abbrechen und auf dem betreffenden Platze —  vielleicht  unt
Hinzunahme eines letles des Seminarhofes und des zur Direktorwohnune eehorenden
(rartens ein Ubungsschulgebiude errichten zu lassen.

In emmem der Berichte des Landbaumeisters Temper®) an das Kultusministeriu
wurde nun der Meinung Ausdruck gegeben, dass sich aus den derzeiticen Annaberg
Seminaranlagen tir ein Internat kaum viel Brauchbares herstellen lassen, dass man -
mehr doch wohl auf einen Neubau zukommen werde, Ahnliche Gedanken hatte der Bericht
vrstatter die Jahre daher freilich auch gehabt, nur besass er nicht die Kihnhei i it

. werden zu lassen. Von seiner OUberbehorde durch Verordoung vom 20, Juni 18 ITi L
anderem veranlasst, sich uber diese vom Landbauamte ausgesprochene Ansicht zu ausser:
unterbreitete er dem Koniglichen Ministerinm seine mit der Meinung des Landbawamts
durchaus ubercinstimmende Ansicht unter Hinwels aul die oben dargelegten Nissstands

man ber Annahme desselben die Anstalt bis Ostern 18g2 ungestort in den Raun
assen wolle, waren ihm weiter fir das sidostlich gelegene (rartenareal mit des I'l
durch den hiesigen Allgemeinen Turnverein joooo Mark geboten worden,  Und anders

unterzichen haben. Sofern auch dieses in seiner Auslassung aul einen Neubau zukame

Entschhessung erkannte das Koltusministerinm zunachst an, dass SOWelt padagogisci
Crrunde 1in Betracht kamen der Neubau zum mindesten dreineend erwunschts erscheint
VO WEITEE:] 1'n.IL ]'-'..lri;_"l.|||'__" -||"L _'l'gfl'_:l.'ll'u'l.'rl}ll'” aber 5'1"|I:|'|1' es noch den Gl ied 3 () §H




Firstenschulen vorcenommen worden war, beim Seminar Annaberg sich nicht em
diirfte, da hierfin von der mehrjahrigen unvermeidlichen Unrohe und Storung des
A nstaltshetriebes noch ganzhich abgesehen flas 1n Frage kommende Areal raumlich
111 '.Ii;:"l;_"l' | Lt e i_|-5| =¥ |' 1T £l :'l-:'l' 151 IlS "'Lll:_'l iIrelassies, .|4-|' I"LI]*-J.:||'| -"-HT|I| i| i|1-||.':| |||-,‘-|':---L
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Grundstick (das frihere Hornsche, jetziee Frohnersche), welches die Beibehaltung des

1 des Turnplatzes mit der Turnhalle ermogelicht hatte, erwies sich oleich-

falls als raumlich onzulanghich, wirde weren der dann notwendiee gewesencn Verleoung
les unteren  Teiles der Lindenstrasse wohl anch nur unter Uberwindung bedeutender
Sehwieriokeiten verwendbar geworden sein.  Dem Berichterstatter gehel ein in der Nahe
les Stadtwialdchens celegenes, heute mit Villen bebautes Stiuck Land, das indes seiner

Fatfernunge von der Stadt alber wie anch aus Grinden der Versoreung les Hauses mit

| | - B e 1 i M. - | s 2 s n e

AL er e {2111 ; ebender Stellen micht fand. An Platzanoeboten fehite es ubrigens
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nic it nmer  Jeco EILST A diec eine oder andere Eigentumlichkeit der betreftenden
1

vaustellen nicht den an sie zu stellenden Antorderungen.  Schliesslich einigten sich Land-

bauamt und Semmardirektion, det InOomehichen Kultusministerium einen im Westen der
Stadt am sogenannten Benkertberge an der Konig Albertstrasse gelegenen Platz als tur
einenn Neubau celonet vorzuschlacen, und wurden auch vorlauhoe, nicht bindende Ab-
I

machuneen mit der Besitrer oetrollen vuch emn erster Entwuarf, vom Landbaumeister

tand und hess einen statthchen Ban mit der Front nach Sud-

S0 eitrige sich nun das Landbavamt der Forderunge der Angelegenhbeit gewidmet
atte, es waren doch Monate vergangen, bevor die bBErorterungen zu emem vorlauhgen
Abschlusse gelanoten und die von der Oberbehorde getorderten Berichte und Plane bereit-
vestellt werden konnten,  Der mm letzten Viertelijahre 15880 versammelte Landtag aber wai
I n seinen Arbeiten schos o welt vorgeschritten, dass dem Kultusministerium die Fin-
bringung einer aut den Neubau des Annabercer Seminars, ja selbst auf den Erwerb eines
Pauplatzes gerichteten Vorlage unthunlich erschien. he unter Vorbehalt des Widerrufes

retroffenen Abmachungen waren daher rickegangig zu machen, die Kaufangebote ab-

chnend zu bescheiden.  Weitere Verhandlungen tber emen Neubau und dber Bauplane
Ibst wenn sie durchaus vorbereitenden Charakter triigen sollten vor der Hand
nicht gepflogen werden, da zur Zeit Januar 15q¢ auch nicht entfernt bestimmt werden
:--"I:‘I" Wadllll 'i"'.' 1q“‘i LLELLl 1= _1"LI.=',_"-- A1 Tdssen 56,
Die Frave war aber viel zu dringlich, als dass sie auf langrere Leit ganzlich unbe-
achtet bleitben konnte. Schon im I].ll.'} 18a1 traf beim Annabercer Stadtrate die Erofinung
es [ultusministeriums ein, dass die Absicht bestehe, tur eine der nachsten l'i1|;1|1f'|:l'1'|--*.|t'n
n Neubau der Annaberger Seminargebiude und zwar auf einem anderen Platze als aul
lem, aut welchem die Anstalt sich zur Zeit behnde, vormehmen zu lassen. Und vom
September 182 ab trat man dann der Angelegenheit nidher. Zur genannten Zeit kam
amlich 1m Auttrage der Oberbehorde der Oberlandbaumeister Baurat Nauck aus Dresden
nach Annaberg, um in Gremeinschaft mit dem unlingst vorher an die Spitze des Chemnitzer
Landbauamtes berutenen ] andbaumeister | :|r'|..-'1:4-r unid unter .f"’_l,l,.-"il'jl_ljhl‘q_" |[u;-. i';1*]'i"'||t|'L'.-~l£i'.!l'[':-
nid emicer hiiesicen | echniker Baunlatze 2 besichticen. Hetfillic autegenommen wurde
hhiesslhich emn Vorschlag des Berichterstatters, den Neuabau auf einem unweit der alten
| seminargebiaude 1m nordosthichen Teile der Stadtmarkunge celegenen Stiuck Land zu er-

1
i




L0)

richten, das n der Hauptsache dem Webergute, fritherem Breitfeldeute entstammend
zum grossercen  leile der Stadt Annaberg gehorte, Der Platz war dem Bericht-
erstatter ciinstier welegen erschienen, weill er emmal eine nach allen Seiten hin lreie
Anlage versprach, weiter die die lLehr- und Wohnzimmer bergenden Fronten nach
den sonnigeren und hier windtreieren Himmelsgesenden Suadosten, Siden und Sidwesten
anzulegen gestattete und endlich trotz der Aussenlage doch nicht so weit von bewohnteren
Stadttellen entternt liegt, dass die unumganglich notige Heranziechuno von Kindern fiir die
1-.'Tl|un:,,-'----l||||v etwa Schwierigkeiten erwarten liess. Das hultusministerium genehmicte den Vor-
schlag und trat mit dem hiesigren Stadtrate in Unterhandlungen ein, die durch den Winter
1892/93 und bis in den Sommer 18c3 hinein dauverten und neben der Eimnioung dbes
Faufsumme auch die von der Stadt auszufihrende EBErschliessung der unbebauten (e
um den Bauplatz, die Rinrahmung des Platzes durch Strassen, die Zutihrung von Gas
Wasser und ahnliches mehr zum Gegenstande der FErorterung hatten. Nach de
lauhgen Abschlusse der Verhandlungen wurde dann im Sommer 183 die -Vor
stande vorbereitet. Sl ]Il'.-"l':.__' sich aut di Erwerbung des |'--'|:.;-f.|f.="'-
stooo Mark in den ausserordentlichen Etat fir die Finanzperiode 1894

Die Austimmung zunachst der Finanzdeputation der [l hammer

wie sie in dem der Kammer unterbreiteten Derichte sagt dadurch ersc
dem Bauplatze fiir das Annaberger Seminar auch ein solcher fir
im Vogtlande verlangt ward, die spater vielleicht gewunschte
zweier Seminarneubauten in ein und  derselben Finanzperiode aber kaum angangig
schien. Anderseits indes konnte sich die Deputation auch nicht r Uberzeugung ver-
schliessen, dass ein Neubau beider Anstalten in nicht zu ferner Zeit jedentalls 2u ertolgen
habe. Und eben aus diesem Grunde und weil die Bauplatze giinstigr gelegen erschienen,
beschloss sie der lKammer die Bewillligung der

Die II. Kammer nahm am 6. Februar
einstimmig an.

Die I. Kammer verhandelte am 1. Marz 1804 dariber. Ded

Finanzdeputation erklirte, es sei von der Regierung der Nachweis erbra

ein Neubau in Annaberg unumginglich notig werde, auch eigne
Platz durchaus. Die Deputation schlage der kammer daher
vor, fiige indes hinzu, dass damit noch keineswegs bestimmt werde,
Bau dann in Angriff cenommen werden konne. Die Kammer bewilligts
falls einstimmig.
Fs stellte sich nur zu bald heraus, dass an ein langes HinausschiebD
nicht zu denken sei, wenn man ernstlichere Schadigungen des Anstaltsbetriebes vermeiden
wolle. Das Kultusministerium liess daher vom Landbauamte in Chemnitz Spezialplane an-
fertigen und alle notigen Vorkehrungen zum eventuell baldicen Beginne
treffen. Die Hauptforderung fiir den Neubau — ausschliesslich der
und Lehrmittelausstattung — erfolgte im Landtage von 18g5/00, sie hatte die
Hohe von 850000 Mark. Als Griinde fiir diesen Umstand wurden in der Begle
die gebirgige Eigenart des Bodens und die Schwierigkeit der Herantithrung

|

materials renannt. Der |'-[Ll.]]r|ir.|:.-" weise wie alles yauland 10
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und felsicen Unterprund auf und verlange daher mehr Nebenanlagen als ein unter gunsti-
geren Bodenverhaltnissen zu errichtender Bau, erfordere auch groisseren Aufwand fiir die
Grundlegune, Das Baumaterial aber, Ziegel-, 5Sand- und (rranitsteine, ja sogar der Bau-
cand. miisse aus weiter Entfernung mittels der Bahn bezogen und vom Bahnhofe unter
Uberwindung nicht geringer Hohenunterschiede auf den Bauplatz gebracht werden. Die
¢ hald erfolgte Einbringung des Antrages aber wurde gerechttertigt durch die Notlage, in
der sich das Annabercer Seminar zur Zeit befinde, und durch den Hinweis auf eine voraus-
sichtlich lingere Baupernode, welche die Beziehung des Neubaues vor Ostern 1goo kaum
eTwarten lasse.

Die Finanzdeputation der II. Kammer erklarte, den Darlegungen der Regierung
heipflichten und etwa aufsteigende Bedenken zuriickhalten zu mussen, und schlug die De-
willicunge der Summe vor. Und die Kammer beschloss dann am 26. Februar demgemass,
nachdem der Abgeordnete fir Annaberg, Kaufmann Criiwell, der Finanzdeputation fir
die wohlwollende Erledicung der Angelegenheit gedankt hatte,

Die |. Kammer verhandelte am 11. Mirz 186 dariber, auch sie genehmigte den
zustimmenden Antrag ihrer Deputation.

In beiden Kammern sprachen die ausliegenden Zeichnungen des Neubaues sehr
an und freute man sich uber die zu erwartende Stattlichkeit der (zebaude.

Die Nachricht von der Bewillicung der Summe fiir den Neubau wurde am Anna-
berger Seminar von Lehrern und Schiilern selbstverstandlich mit lebhatter Freude begrusst,
rief aber auch in Annaberg und in seiner Umgebung, wie in den Kreisen der friheren
foolinge der Anstalt im Lande freudice PBewegung hervor, die sich in Beglickwin-
schungen des Seminars durch Zuschriften und freundliche Auslassungen in Tages- und Fach-
blattern Ausserte. Dankbar wurde dabei der Regierung, wie der Stinde gedacht, nicht
vergessen wurde auch die freundliche Forderung der Angelegenheit durch den ohen er-
wahnten Vertreter der Stadte des Obererzgebirges in der 1. Kammer?),

Noch einmal beschiftigte der Seminarneubau in Annaberg die Kammern im Land-
tage 1897/08 gelegentlich einer Nachforderung der Regierung fur denselben in Hohe von
125 ooo Mark., Es war dies der Erfullungsbetrag der im vorhergehenden Landtage zu
niedrig eingestellten Summe, vor allem zur Beschaffung des Mobiliars, zur Erganzung des
[.ehrmittelbestandes und zur Ausstattung der Turnhalle des Neubaues bestimmt.

Die Finanzdeputation der 1. Kammer erklirte in ihrem Berichte, dass der Auf-
wand fiir das neve Annaberger Seminar auf diese Weise freilich eine aussergewohnliche
Hohe erreiche namlich 1 020 ooo Mark betrage — dass aber trotzdem die Bewilligung
der Nachforderung empfohlen werden miisse.

Die II. Kammer nahm den Antrag am 4. April 1808 ohne Debatte an.

[hr folgte am 2:s. desselben Monats die . Kammer in derselben Form und mit

dem wleichen Ergebnie.

.r&!’ .'-‘"".'h_.-' £ 3
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Vor der Vollendung des Banes. im Tall 1806 verstorben.
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Die Husfiibrung des Baues und seine Husstattung.

-
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Landbaumeister Canzler in Chemnitz.

-

Lm Anschiuss an die in Vorstehenden chene Begrundung der Notwendigk
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der LIFrrichtung eines Neubaues fir das Annaberger Lehrerseminar und

Schilderung der Vorgeschichte des Baues im dbrigen sollen nunmehr einiee Mitteidlungen dber

[. die Anordnung der gesamten Bauvanlage, die Verteilung der  einzelnen
Raume und die Art der Bauaustuhrung:,

1. die innere Einrichtung und Ausstattung der (zebaude mit Mobihiar und

[lI. die ungetihren DBaukosten

gegeben werden.

|. Die Bauanlage im allgemeinen. die Raumverteilung und die Bauausfiihrung
+# # » = » % = » bei den einzelnen Gebduden, = »* % =2 » = % » » =

iee. Erwerbung des zum Bauplatz tur den Neubau gewahlten, oberhalb der Wiesen-
strasse gelegenen Areales der Parzellen ggz2, ggza und ggg des Flurbuchs tur Annaberp
erfolote durch Vermittelung der Stadtgemeinde, welche sich verpflichtet hatte, das Bau-

areal durch Anlegung neuwer Zugangsstrassen und Fusswege und zwar der Strasse

1|Irr't"!'|5'lt1'»_:I:']'LIH.:_;' der lL.ogenstrasse, sowie der zwei rechtwinklie zu nfn-rm-i en von der Wolken-
steiner Strasse nach der Wiesenstrasse herabfithrenden Uuerstrassen 3 und 4 zu erschhiessen
in diesen neuen Strassen und in der Wiesenstrasse Schleusen einzubauen, wie auch der
Grundstiick (ras- und Wasserleitung zuzufithren. Hierfiir hatte der Staatshskus der Stadt-

gemeinde den vollen Wert des Bauplatzes im Betrage von 3123100 Mark zu verguten,
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sowie die ortsiiblichen Anliegerbeitriige an dieselbe zu bezahlen, die einen weiteren Aut-

wand von g 147,62 Viark verursacht haben.

Das Seminarerundstick mit einem Gesamtflacheninhalt von 20 704,00 qm besteht aus

s Teilen, die durch die Strasse 2 von einander getrennt sind. Der grossere, westlich

von der Strasse gelegene Teil, mit einem Flacheninhalt von 16 542,00 qm, hat eine trapez-

formige Gestalt mit einer Linge von 142,30 m an der Strasse 2, einer Lange von 147,00 m

an der Strasse 3, einer Liange von 068,35 man der Strasse 4 und von 162,40 m an der Wiesen-

strasse.  Das Gelande dieses den eigentlichen Bauplatz fiir die Schulgebaude nldenden
Areals fillt ziemlich betrichtlich von der Strasse 2 aus in der Richtung von Osten nach
Westen und zwar uam 3.0 bez. 4,80 m, etwas weniger stark wvon Siden nach
Norden, mamlich um .20 bez. s.oo m.  Der kleinere;, ostlich von der Strasse 2 gelegene

(el des Grundstiickes mit einem Flacheninhalt von 222,00 gm, hat eine rechteckige (se-
stalt mit einer Linge von 142,30 m, bei einer Tiefe von 30,00 m und liegt um 2,80 m bes
Hor m hoher als die relalnie SLrasse, Das (relande dieses oberen Grrundstuckteiles fallt
swar auch nach denselben Richtungen zu wie der untere Grundstiickteil, jedoch mit massigem

Gefille,. Seine Miterwerbung erfolgte einesteils, um einen einigermassen cbengelegenen

Schitlergarten zu gewinnen, andernteils aber auch und hauptsidchlich, um zu verhiiten, dass

dieses Areal mit Privatgebauden bebaut werden konne, da hierdurch dem tieter gelegenen
Seminarhauptgebaude Licht und Luft weggenommen und die Anstalt auch sonst gestort
werden wurde., Die Bemessung der Grosse des J.1;ll|]*l':'f'lliilii|l**~ 1st derart '-'T'r"']}-”- ass
dasselbe genligenden Raumgeelass bietet, darin zoo Seminaristen Unterricht zu erteilen
und 175 derselben (Internen) Wohnung und Verpflegung zu gewihren; doch sollen aut
Crrund mimisterieller Entschliessung vorerst nur 150 Seminaristen als Interne im neuen (-
baude wohnen, ausserdem aber noch 50 Externe hauptsichlich Zoglinge, deren Ritern
i Annaberg leben der Anstalt angehoren.

Bei  dieser Belepung des (Gebaudes entfallt aut einen Seminaristen in den Lebr-
zimmern 8,00 cbhm, in den Wohnzimmern 13,00 cbm, und in den Schlafsélen 22,50 chm Luftraum.

Fir die Anordnung der (Gebaude waren alsdann tolgende ln-'-iu'l|1:4]11mchr massgebend,

[Das ziemlich stark nach Nordwesten fallende z T, felsige Gelande liess ¢s geboten er-

oA

em Haupterebaude moglichst geringe Tiefenausdehnunge nach Nordwesten

ol il"i]""]'_, !
oeben, also lange Seitenflugel an der Hintertront zu vermeiden, um die J~;I1r~1*]Jil'|l'.1' herzu-
stellenden und  schwieriger fiir Wohn- und Unterrichtszwecke ausnutzbaren Unterbauten
aul das thunlichst geripeste Mass zu bringen. Es konnten daher nicht, wie dies ander-
wirts geschehen, die Ubungsschule und die Direktorwohnung in  den Seitenfligeln des
Hauptgebaudes mit untergebracht werden, vielmehr machte sich fiir dieselben die Errichtung
emmes besonderen Gebiudes notwendig

s war ferner die Beschaftung einer Turnhalle erforderlich. Dieselbe musste etwas
grosser als sonst fur Seminare iblich gestaltet werden, da bei den klimatischen Verhalt-
nissen Annabergs der Turnplatz nur eine kurze Zeit des Jahres hindurch benutzbar ist.
Ausserdem war zur Erleichterung des Schulverkehrs und zum Schutze gegen die Einwir-
kungen der dort oft herrschenden rauvhen Nordweststiirme die Verbindung der vorgenannten
(rebdude durch geschlossene Verbindungsginge nétig.  Schliesslich war fiir eine zweck-
massige Ausfihrung der durch die gebirgigen Bodenverhiltnisse ziemlich schwierig sich

gestaltenden Nebenanlagen Sorge zu tragen.
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Die gesamte Bauanlage zerfillt nun nach dem Bauplan in
A. das Hauptgebiude,

. das Ubungsschulgebiude mit der Direktorwohnung,
(. das Turnhallengebiude,
). den Verbindungsgang zwischen Hauptgebiude und E“r]HIHL"“‘““'EI'l!'-""5';l'-"f"-

E. den Verbindungsgang zwischen Ubungsschulgebiude und Mirnhallengebaude,

I'. die Nebenanlagen, bestehend aus dem Turnplatz, den Schii

ercarten, den

rarten tur den Direktor, den Hausmeister und den Heizer, den Hofen, der

IKlargrubenanlage, den Schleusen, Gas- und Wasserleitungen usw.

A. Das Hauptgebaude.
Dasselbe liegt mit seiner Vorderfront an der Strasse 2, also nach Osten, ist von
derselben um 8,75 m bez. 9,75 m abgeriickt und besteht aus dem Mittelbau und zwe
anschliessenden Vorderfligeln, an welche sich je 2 Seitenfliivel ansetzen.
Die Vorderfronte hat eine Lange von g8,00 m, die Fronte der beiden Seitenfliigel

eine solche von je 30,80 m. Die Tiefe des Mittelbaues betriagt 24,02 m, diejenice der
anschliessenden Vorderfligel 11,21 m und die der Seitenfligel 17,54 m.

Das (selande hat eine bebaute Fliche von z2121,24 qm. Die Gesamthéhe dex
Aussenfronten, vom Gelande bis Hauptsimsoberkante gemessen, betriagt beim Mittelbau an
der Vorderfronte 17,40 m, an der Hinterfronte 18,00 m, bei den Vorderfligeln an der
Vorderfronte 15,60 bez. 18,50 m, und an der Hinterfronte 15,00 bez 16,35 m, sowie bei den
Seitenfligeln an der Strassenfronte durchschnittlich 15,50 bez. 19,10 m und an der Hof-
fronte durchschnittlich 15,80 bez. 19,20 m.

Das Hauptgebaude besteht aus einem Kellergeschoss, einem 1. Untergeschoss mit
tetlweisem Ausbau, einem 2. Untergeschoss mit vollstandigem Aushau, ferner einem Erd-
oeschoss, emem 1. und emnem 2. Ubergeschoss das letztere ist an der Hintertronte und
den Seitenfligeln 2. T. als Dachgeschoss ausgebaut und einem eigentlichen [ach-
veschoss bez, dem Dachraum.

Die Anlage von 1 Keller- und 2 Untergeschossen war bedingt durch das starke
(refalle des Gelandes, wobei die lLage des Erdgeschossfussbodens an der Sudostseite des
(rebdudes 2,60 m, an der Nordwestseite desselben 10,00 m iiber Gelinde angenommen
worden ist. Die Stockwerkhohen betragen fiir die einzelnen Stockwerke der Reihe nach:
im Kellergeschoss bei dem ausgebauten nordlichen Seitenfligel 3,00 m, im 1. Unterge-
schoss 2,60 bez. 3,30 m, im 2. Untergeschoss 3,30 m, bei dem Speisesaal 450 m. im
Erdgeschoss 4,30 m, im 1. Obergeschoss 4,30, bei der Aula 460 m, 1m 2. Uber-
geschoss bis [zur Hohe des Kehlgebalkes 4,30 m, bet den Vorderfligeln (Schlafsilen)
1,70G M,

Die Unterbringung der Raume ist nun derart erfolgt, dass die zusammengrehorigen
Raume in Gruppen stockwerk- bez. fligelweise vereinigt sind, um so emnerseits den Ver-
kehr innerhalb der Anstalt und die Aufsichtfiihrung thunlichst bequem zu gestalten, ander-
seits (rerausch und andere Storungen von den Lehr- und Wohnzimmern moglichst voll-
kommen fern zu halten. Insbesondere wird es der Anstalt zum Vorteil gereichen, dass
die in den Gelindeverhiltnissen beprindete Ausfithrung eines dreistéckigen Unterbaues

des nordlichen Seitenfligels es ermdglichte, die Wirtschaftsabteilung vom Schulverkehr
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vollstandig isoliert unterzubringen und dabei mit dem Speisesaal in unmittelbare Verbindung
su setzen, der in die Obergeschosse dieses Fliigels gelegten Musikabteilung von den l.ehr-
and Wohnzimmern der Seminaristen abgelegene Riume zu geben, den Zeichensaal nach
Norden zu legen, den Unterrichts-, Versammlungs- und Verwaltungsraumen im Eord-
geschoss, den Wohn- und Krankenzimmern im 1. Obergeschoss reichlichen Umfang und
heste Sonnenlage zu gewahren, die Sehlafsile in unmittelbarer Verbindung mit den Wasch-
silen im 2. Obergeschoss in bequemer Weise anzuordnen, sowie den ibrigen Reprisen-
tations-. Dienst-, Frholungs-, Bade- und Abortriumen angemessen grosse und passende
Plitze zuzuweisen. Zur Aufstellung der Kleiderschrinke der Seminaristen und zum Um-
kleiden fiir diese sind besondere (rarderoben angebracht,
Die Raumverteilune im besonderen ist nun tolgende:

Das im nordlichen Seitenfliige]l gelegene Kellergeschoss, das vom Hofe aus un-
mittelbar zuginelich und mit den oberen Geschossen durch eine Nebentreppe verbunden
ist. enthalt einen (Gang und 3 Keller fir die Wirtschaftsverwaltung.

Das 1. Untergeschoss, mit dem Hofe durch 4 Zugidnge und fiir den allgemeinen
Verkehr mit dem dariber gelegenen (Geschoss im Mittelbau durch die Haupttreppe und
in den Seitenfligeln durch 2 Nebentreppen verbunden, enthdlt zunachst im sidlichen
Seitenfligel nach dem Hote heraus einen (erateraum, sowie 1m siidlichen Vordertiugel
einen (Gany, der zur Aufmahme der Condenzleitung aus der Centralheizung usw., sowie
als Verbindunosoang fir den Heizer dient und dessen Fussboden ebenso wie der des vor-
erwahnten (Geriteraumes 7o cm hoher lLiegt als der des Mittelbaues. In letzterem neben
und unter der Haupttreppe befinden sich zwei Keller fiir den Heizer und der Aschenraum.
Die Fusshiden dieser 3 Riume liegen um 50 em tiefer als der des angrenzenden Korridores.
Im nordlichen Vorder- und Seitenfliigel neben dem Korridore liegen die Raume fiir Brenn-
materialien zur Centralheizung, der Kesselraum und die Heizerwerkstatt, die Waschkiche,
die (Geschirr- und Waschekammer, die Spiulkiche, die Kochkiiche und und die Vorrats-
raume  der Wirtschaftsverwaltung. Die Raume des nordlichen Seitenfligels sind unter
Benutzung der Gelandeverhaltnisse mit Fussboden und Decke um 1,20 m tieter gelegt
worden als der Mittelbaukorridor, um dem dariiber, im 2. Untergeschoss gelegenen Speise-
gsaal dis }|1]|.l."l1_|;_"1r' :,_"l'-."lrir-:-l'l‘ Hohe von 20 HA ok o _:_E'F'iH'tl 7u konnen.

Auf dem Mittelarm der Haupttreppe nach dem dariber gelegenen Stockwerk
sehend gelangt man in halber Hohe in eine Vorhalle, von der aus links und rechts die
Aborte der Seminaristen zugdngig sind. Diese Aborte, durch Vorraume vom Treppen-
hause getrennt, haben 1!/, Stockwerkhéhe. Die genannte Vorhalle, an der Hinterfront we-
legen, ist durch eine Freitreppe auch vom Hofe aus erreichbar.

Die Haupttreppe auf einem der beiden seitlichen Treppenarme weiter gehend ge-
langt man zum 2. Untergeschoss und zwar zunachst zam Treppenvorplatz 1m Mittel-
bau, an welchen sich rechts und links die Korridore anschliessen, die in den Vorder-
Aigeln an den Hoffronten fortlaufen, in den Seitenfliigeln aber als Mittelkorridore ausgebildet
sind. Von diesen Korridoren aus fiihren unmittelbare Zugdnge zu den einzelnen Raumen.
Der siidliche Seitenfligel, der am Ende des Mittelkorridores einen Ausgang nach der
Durchfahrt besitzt, enthilt das Prifungszimmer, das zugleich als Kombinationszimmer
zu dienen hat, zwei Riume fiir Handfertigkeitsunterricht (Tischlerei) und eine Nebentreppe.
Anschliessend hieran befindet sich im stdlichen Vorderflizel der Baderaum (mit 4 Bade-




e el e

T

1 6

sellen und 1 Auskleideraum, 1 Brausebad mit 17 Brausen und 1 Auskleideraum), 1 Raum »zur

Autstellung des Badeotens, z Handfertickeitsriaume fiir Buchbinderei, endlich die Hei

zerwohnung

(aus Stube, Kammer und Kiiche bestehend). Der Mittelbau enthalt ausser der genannten
||k|||1::r.[:'|"||||t‘ u]h] III‘H .'1“11|I'|.I'II TEI‘I' -b“:-r'fll‘:!liil'iﬁlr'1| noch 2 _\.fllnr'll- |'||[' i1l -||I'I_-'|'5- me e

Hausmeisterwohnung, 1 Raum fiir Kleider-Ablage der Externen, suerleich

1 ¥ ]
als Besuchs-

ammer fur die Seminansten dienend, 1 Expedition des Hausmeisters und > nach dem Frd.

reschoss fihrende T'reppenarme. Der nordliche Vorder- und der ndrdliche Sertentiuoel

enthalten der Rethenfoloe nach im Anschluss an den Mittelbau die aus 4 Zimmern be-

stehende Wohnung des Hausmeisters nebst @ Zimmern fir das Dienstpersonal, 1 Plit

, .
und Mangelstube, 1 Brotkammer, 1 Anrichte- und Geschirrrann mit Verbindungstreppe
nach der darunter gelegenen Spiilkiche bez. dem Anrichteraum neben der Kiiche und
Clen ""~;||'|-:t'.-;|;-.i letzterer E25 100 I |;1llt_:'. 10,00 m breit, demnach TOSS Fenly beamessen
auch den Lehrern bei Festlichkeiten Raum mit zu rewahren und emne nach oben
tuhrende :\r'lrl'll';l'l'ltlgu'. Wie sl l't"'.'-.-fl|llf|l. |II"_;'l i ['||‘~'-]r|r||-‘|: des nordlichs 1 aEiief=
Higels 1,20 m tiefer als der der ubrigen letle des (reschosses.

Das |'-!"i|_'-.t"'“~4 hoss, durch Korridor und |r--]~|1|- wie 1m Untergeschoss beschirieben

zugangig, enthalt 1im sidlichen Seitenfliicel und sidlichen Vorderfligel die = Lehrzimmer
der Seminaristen, 1 Lehrmittelraum. 2 Abtritte und Pissoire fiir die Lehrer. sowie N eher-

ireppe.  Im Mittelbau liegen rechts und links von der Haupttreppe das 1. Lehrmittel-
zimmer und das Bibliothekzimmer. An den Treppenraum grenzt die Mittelhalle des Mittel-
baues, vor welcher nach der Vorderfronte zu die Haupteingangshalle liegt. Da der Fuss-

boden der Halle 1,54 m tiefer lieet als der der angrenzenden Erdeeschossriume, war es

moglhich, den unter den letzteren in dem tiefer gelegenen Untergeschoss untergebrachten
Limmern: dem Expeditionszimmer des Hausmeisters, sowie dem Besuch- bez. Kleiderablagre-
simmer der Externen, je ein Fenster zur Beobachtunge des Elhcanges zu geben.  Der Zu-
cang zu dieser Ringangshalle und damit der Hauptzogang in das (GGebiaude erfolet von
der Strasse 2 aus durch eine ]-'H-j“-.-[.|,.-, welche der klimatischen Verhaltnisse weoen
vinem Portalbau iiberbaut ist. Die grosse Mittelhalle, sowie die angrenzenden breiten und
hellen Korridore sollen als Wandelhallen zur Benutzung fir die Seminaristen wahrend der
l-J]H'II'II|I[.‘-iil-ill.i.‘4-i'|] dienen. lLinks und rechts von der Eincanoshalle licgren das Lehrer-
zimmer neben den Lehrzimmern, sowie das Direktorzimmer mit ancrenrzendem Vorzimmer
fur dasselbe. Der nordliche Vorderfliigel, sowie der ndrdliche Seitenfligel enthalten im
Anschluss an das erwihnte Vorzimmer 1 Archiv, 1 Zimmer fir den Rechnunesfiihrer. das
IKonferenzzimmer, das physikalische Sammlungszimmer, das Vorbereitungszimmer und Lelr-
Aimmer fur [’1;_‘-. sik, das Zimmer tur die naturwissenschaftliche Samn lung, den Zel hensaal,
1 Modellkammer, 2 Klavierzimmer 1 und II, ein Orgelzimmer I und Nebentreppe

Das 1. Obergeschoss enthialt wieder zunidchst im sidlichen Seitenfligel und
sudlichen Vorderfligel die fiir sich abgeschlossene Ixrankenabteilung, (bestehend
aus 2 KAranken-, 1 Untersuchungs-, 1 Wirterzimmer, 1 Abtritt eund 1 Pissoir fir die
Kranken) terner 1 Inspektionszimmer, 6 Wohnzimmer [ his VI fiir die Seminaristen und

1 Nebentreppe,  Im Mittelbau befindet sich neben dem Haupttreppenhause links das [Re-

servewohnzimmer, vorliufio als Garderobenzimmer zur Benitzung bei Festlichkeiten in des
schule dienend, rechts das Lesezimmer. auch zum Aufenthaltsort fiir die Seminaristen

wahrend des Durchliiftens der Wohnzimmer bestimmt. Vor dem 'Irr-!.|u--|.-_..||-!;:1_- e
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dem Mittelkorridore daselbst liegt die 20 m lange, 10 m breite und o m hohe Aula, welche

sich der Héhe nach bis in das 2. Obergeschoss erstreckt und nach dem nordlichen Vorder-
fiieel zu in unmittelbarer Verbindung mit der Balgekammer steht. In letztere ist die
Aulaorgel zum Teil eingebaut. Der nordliche Vorder- und der nordliche Seitenfliigel ent-
halten alsdann weiter die aus 2 Zimmern bestehende Hilfslehrerwohnung, die ubrigen

1 Wohnzimimer VIl —X der Seminaristen, 1 Musikbibliothekraum, und angrenzend an dieselbe

bez. an eine Nebentreppe 2 Orgelzimmer 11 und III und das Gesangszimmer, welches zu-
sleich als Unterrichtszimmer fir Harmonielehre und als Klaviervorspielzimmer zu dienen hat,

Das 2. Obergeschoss, in welchem die llilu]-llrn']rln- endigt, enthalt 1im sudhichen
Seitenflicel und sidlichen Vorderfigel 3 unmittelbar mit einander in Verbindung stehende
Sehrankzimmer, das Karzer, den Schlafsaal I, den Waschsaal I, 2 Klosette und Pissoire fur
die im Schlafsaale zur Nacht sich aufhaltenden Seminaristen:; im Mittelbau liegen links und
rechts neben der Haupttreppe 2 Schrankzimmer, sowie vor dem Treppenvorplatz die

lerie der in dieses (Geschoss reichenden Aula: der ndrdliche Vorder- und Seitenfligel

L1a
endlich enthalten der Reihenfolge nach im Anschluss an den Mittelbau den Schlatsaal 11
den Waschsaal II, die Nebentreppe, 2 Klosette und Pissoire fiir die zur Nacht im Schlat-
saale Il sich aufhaltenden Seminaristen, 3 Klavierzimmer 1II-—VII, sowie 3 Violinzimmer
[ V. Der Zugang zu den Schlafsilen soll fiir gewdhnlich von den in den Seitenfligeln
gelegenen Treppen ertologen, wihrend die Verbindung der Schlafsdle mit der Haupttreppe
nur zur Beschaffunge von Notausgiangen bel Feuersgefahr hergestellt worden st

Die neben der Haupttreppe an der Hinterfront gelegenen Eckraume, sowie die
hinter die H*']i"lﬂl'l'!q-c']l fallenden Teile der Seitenfliige]l sind in den mit Versenkung her-
restellten Dachraum eingebaut: ferner werden die nach dem Hofe hinaus gelegenen Um-
fassungen z. T. durch Dachschrigen gebildet, da bei diesen hinteren (rebaudeteilen das

istuhl tieter auf-

Hauptgesims um ein Stockwerk tiefer liegt und dementsprechend der Dac
sustellen war als bei den Vorderteilen, bei welchen das zweite Obergeschoss noch mit
massiven Umfassungen voll ausgebaut worden ist.

Durch die in den beiden Seitenfligeln gelegenen Nebentreppen gelangt man vom
2. OUbergeschoss in das Dachgeschoss, bez, den Dachraum, in welchem diese lreppen
"fl'i.i:._'_'l"'I].

e hinter diesen Treppen gelegenen Teile der Seitenfligel enthalten Bodenraume,
welche zum Wischetrocknen und zur Unterbringung der Winterfenster Verwendung finden
und durch Brandmauern mit eisernen Thiren von dem Vorderbau abgeschlossen sind.
Von den Vorplatzen der Nebentreppen aus gelangt man 2zu den im Vorderbau ge-
legenen Putrranmen und den 2 Kistenriumen, zo noch einem Musikzimmer (Violinvorspiel-

ammer), sowie Ablagerungsraumen fir Winterbetten und dergl. Der Mittelbau bildet emen
offenen Bodenraum, welcher an swei Seiten durch Brandmauern mit eisernen Thiiren ab-
weschlossen ist und im Spitzboden eine Kammer fir das Werk der Turmuhr enthalt.

) Uber die Bauvausfiihrung des Gebiaudes sei folgrendes mitgeteilt:

Lie Grrundung des Gebaudes ist dem fallenden Boden entsprechend abgetreppt; zur Er-
langung der notwendigen Tieflage des Kesselraumes, des Heizerganges und einiger anderen
Riume der Untergeschosse, sowie zur |"-L'£il‘1l.1]|:|.;' einer ocehirigen Ii!'LillflllJI;_,f"-%-.,_{h*'lm'it1- machten
sich dabel umfangliche und zeitraubende Bodenabtreibungen, z. T. Felssprengungsarbeiten not-
vendige, Das hierber erabrigte Steinmaterial konnte fiir das Grindunesmauerwerk Wiederver-
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wendung hnden. Dieses besteht 1m ibrigeen ebenso wie d;
geschosses, 1. Untergeschosses und eines Teiles des 2. 17
der Scheidungen in den Untergeschossen, aus (3neisbruchsteinen von Brichen in

Nachbarschaft Amnnabergs, sowie von dem Buchholzer Stadtremeindebruch  und

(rneisbrichen zu Wolkenstein und Schonbrunn, Das Material

aus den drei letzts

nannten entternteren Urten wurde insbesondere zur Herstellung der Ausserlich htbar

Flichen des den Sockel des (rebéudes hildenden Umfassungsmauerwerkes im Reller-, 1.1

teilweise 2. Untergeschoss gebraucht, welches gestuckt und zwickerfrei gefugt aunsgefil

i

beregs weder 1n zureichendes ."".]!'H,'-.,"v noch 1n gentvender Beschaffenhetit rechtzeiti

werden konnte. Eine andere Schwierigkeit in der Ausfithrune des Grundbaues eroal
lurch das Vorhandensein zweier Bergwerksstollen, welche die rrundungen des Seit

fliigels durchquerten und an den Kreuzungspunkten ausgemauert oder iiberwolbt we

' i :
1= SRR :I.'-rlr!._:.""'l-_.:.ll'l""\.'-\.l"\-l SOWH: 2ines |‘_._ 4

las 1 |';|i.;1_;~'.:-i.[||;ll_~l-ﬂ:|'_ merwerk des ["L"“"I :
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worden ist, tir welchen Zweck das Gneismaterial aus den Briichen in der Nahe Anna

mussten. Der eine Stollen konnte vorteilbaft zur Entwisserune des Kohlenlagerraums mit
verwendet werden. Zur Vermeidung des seitlichen Durchschlagens der Bodenfeuchtiokeit
lurch das Bruchsteinmauverwerk wurde dasselbe bei den Wohn- und wichticen Wirtsehaftss
raumen. sowile den 'll'--]L]u-!l und Korridoren der Unterceschosse mit innerer ST

starkem Hfin'_;;n-it':.lll-'r versehen, ausserdem wurde an den ausseren Seiten der an das

reich heranreichenden Teile des Umfassungsmaunerwerkes Asphaltanstrich bez Ziegelver

blendung mit Asphalthintergiessung angebracht. Ferner wurde 2 Verhinderung 5
Aufsteigens der Grundfeuchtigkeit das Grundmauerwerk samtlicher Mauern der Unter-
geschosse dem Fallen des (velindes entsprechend mit Asphaltisolierung versehen. Endlich
wurden die Fusshoden der .L._"t"“f'llt'li Raume der U'ntergeschosse durch Unterbringune
emner Asphaltschicht auf Betonunterlage isoliert.

Das Umfassungsmauerwerk der nordwestlich nach dem Hofe weleg 3

31 nterges hosses, der orOsste l'eil der scheidunegen der Untergeschosse, sowi

sSamnite |-1|'I"|;-LI.3"-.“';|I]'.‘._!"'~5* und HI'tlﬂ"_i-!|||_['|'._:'_--\.r||.;_||_i|'j_"|.'|lI']'j-'_. des Erdgeschosses und des Ubergeschosses
ebenso die gesamten Gurtbogen und (GGewolbmauerungen in allen Stockwerken, wurder

aus scharfgebrannten Mauerziegeln in Kalkmdrtel hergestellt, die stirker belasteten Pfeile

I'.[I':. ."":.l';'ll:lT-i"' i" .'I.'3|'|I ';E|['1'1' J'::=‘L[|--.|>|'|.||'|'||'.r|-._: 54 E\‘||. cment oder in Lementn e L LLEEFT

Lie Mauerziegel hierzu mussten, da Ziegeleien in der Nachbarschaft Annabergs fehlen, zun

grossten Teil aus Ziegeleien der Umgebung von Chemnitz, Zwickau und Freiberg herb

geschattt werden, zum kleineren Teile konnten sie aus Wolkenstein und Ehrenfriedersdort

bezogen werden, wihrend zum Mortel, soweit zu haben, gewaschener Sand vom Pohlber;

und Scheibenbere, zum grossten Teil aber Sand aus Cossen, sowie (Grraukalk aus des

kalischen Kalkwerken zu Heidelbach und Oberscheibe und. soweit solcher nicht zureichte,

aus Lreithain Verwendung gefunden hat. Zum Putzmortel wurde Kalk aus den fiskalisches

Kalkwerken zu Lengefeld und Neunzehnhain verwendet. Das Bruchsteinmauerwerk des Sockels

hat an den Ecken Verstirkungen erhalten, und zwar in den untersten Schichten a

Grraniteckplatten, im iibrigen aus Quadern von Rochlitzer Porphyvr.

Die Fenstergreriiste der Untergeschosse und unterhalb des Sockelgresimses, wie auc

dieses selbst, sind gleichfalls aus Rochlitzer Porphyr hergestellt, nur die Sohlbinke dieser

t

reruste, sowie die Schwellen der Ausseren Thiiren und Thore sind in Granit ausgefiihr

worden.
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Die dusseren Mauerflichen der Hintertront des gweiten Untergeschosses, samthiche
Fronten des Erdeeschosses und der Obergeschosse, sowie die ausserlichen Flachen der
(viebel- bez, turmarticen Aufbauten, haben Ziegelverblendungen von roten Verblendsteinen
erhalten, wobei durch passende Verwendung glasierter Steine an den Fecken und den
architektonisch  wichticeren Bauteilen fiir angemessene Belebung der Flichen gesorgt
wurde. Die Verblendung ist im Kopfverband aus !/, Kopfsteinen mit !/, Riemchen ab-
wechselnd, sowie ¥/, Ecksteinen an den Ecken hergestellt und in gleichen Schichten mit
dem Hintermauerungswerk in Verband hoch gefithrt worden.

Fiir die Gewinde und Bogenstirzen der Fenster, sowie einen Teil der Architektur-
stiicke der dekorativ behandelten Dachaufbauten haben ausser glatten Verblendstemen
auch Profilsteine, zum Teil buntfarbig glasiert, Verwendung gefunden. Die gesamte Liete-
rung der Verblend- und Proflsteine ist von den Laubaner Verblendsteinwerken in sehr
guter Ausfihrung bewirkt worden. Sandstein ist nur in sparsamer Weise zur Benutzung
rekommen. Derselbe wurde nur verwendet ber dem Portalbau (aber auch hier abwechselnd
mit Granit, Rochlitzer Porphyr und Ziegelverblendung), bei dem Gurtgesims, der Ab-
deckungsplatte des Hauptgesimses, sowie bel den Fenstergeriisten an der Hinterfront des
». Unteroeschosses, den Sohlbianken samtlicher Fenster des Erdgeschosses, der Oberge-
schosse und der Dachaufbauten, den geraden Stirzen der Fenster im 1. Obergeschoss
und den bekrinenden Teilen der Dachaufbauaten.

Hierzu wurde der wetterbestindice Elbsandstein aus den Postaer, Herrenlaither,
Postelwitzer und den Teichsteinbriichen gewihlt. Aus Teichstein wurden auch die stark
bheanspruchten freistehenden Pfeiler im Speisesaal und die der Kingangshalle, sowie eine
Anzahl Widerlagersteine von Bogen und Gewdlben hergestellt, im dbrigen aber wrde
fir die Steinmetzarbeiten im Innern Cottaer Sandstein verwendet. Die stehenden Dach-
fenster in den Riicklagen sind aus Kiefernholz, geolt und mit Wetterlack gestrichen, her-
cectellt worden. Siamtliche Riume des Kellergeschosses und 1. Untergeschosses, sowie im
. Unteroeschosse die Korridore, Bade- und Duschriume, die Aborte, die Raume fur Hand-
fertickeitsunterricht an der Vorderfront, sind mit Ziegelgewdlben zwischen Eisentragern
bez. Gurtbogen iiberwolbt. Die FEingangs- und Mittelhalle, die Korridore im Ford-
guschoss, und der Korridor im 1. Obergeschoss des Mittelbanes haben Kreuzgewolbe
erhalten. Die Fussbodenkonstruktion der Abortriume in den Seitenfligeln sowie die
der Waschriume ist massiv hergestellt, und zwar bei den ersteren aus Ziegelgewolbe,
bei den letzteren  aus Cementstampfbeton  zwischen Eisentrdgern. Die  samtlichen
Fussbiden des Kellergeschosses, der nicht unterwolbten Raume des Untergeschosses
mit Ausnahme der Wohnungen, der Riume fir Handfertickeitsunterricht mm sudhichen
Seitenfliige]l, des Kombinationszimmers und der Kleiderablage fir die Externen haben
massive Fusshiden, Die letztoenannten, nicht unterwolbten, auf Lagerholz gedielten Boden
des 2. Untergeschosses sind hohl gelegt worden; zur Abhaltung der aufsteigenden Boden-
feuchtiokeit ist unter den Lagern eine Betonschicht angebracht, welche ebenso wie die
Umfassungen des Hohlraumes mit Asphaltschicht versehen wurde. Der Hohlraum ist durch
Liftungskanile mit der Zimmerluft in Verbindung gebracht. Die Dielungen in den Raumen
iiber den Gewdlben liegen auf Lagerholzern und sind mit Bodenmassen unterfiillt, welche bei
den Ausschachtungsarbeiten gewonnen wurden. Die iibricen Raume haben Balkenlagen
erhalten, welche bei grisseren Spannweiten auf eiserne Trager verlegt worden sind.

a¥
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Alle ||'1-T'aTat-]|.-=-rLJfr.~l1 und Podeste, we

che 1m Prejen liegen, die samtlichen im (Ge-

haude velegenen I'r'i-['n]u-n_ mit Ausnahme einiger untergeordneter lreppen des Keller-

geschosses, tur die Hilbersdorfer Porphyr verwendet worden ist, sind aus Lausitzer oder |

aus Fichtelgebirgsgranit ausgefiihrt, ebenso sind die Thiirschwellen der steinernen (ieriiste |

und einiger holzerner Thiirgeriiste in Raumen mit massivem Fussboden von lrr

anit her-

gestellt worden.  Dei den Nebentreppen sind die Stufen und Podeste einerseits auf Fisen-

trager aufgesattelt und mit Eisengelinder versehen. Nur die nach dem abersten Spitzbogen

filhrenden .“{--':u-||'-r--;-;n-n sind holzern.

Lhe Dacher sind mit glasierten Dachziegeln (Biberschwinzen) von Codersdort
Crorhitz als Doppeldach auf Lattung cingredeckt (einschliesslich der Hauptdachkehlen). Be
den zwiebelformigen Turmhauben sind Falzziegel, bei den Simsen. den Plattformen
besondere Simsziegel angewendet worden. Die Plattformen sind  oeschalt und mit Holz-

cementbedachung versehen worden

l’éllfiﬂ|ll-’r‘l'.‘|. Hlt'h!!'h[i'u. |iir‘ !—Cll'l]]l_'['l']l Hn-_'|||-r|, SOWIEe o e "I.r|-1- hiusse der IJ'.'uf|-
Hachen an das Mauwerwerk sind von Zink hergestellt. Zui Abtithrung der Dachwisser sind
Kastenrinnen und Abfallrohre von Zink in reichlichem Viasse vorhanden., Schneefingee zur

Verhinderung des Hinabstiirzens von Schnee von den Dachfla hen sind an den ertorder-

lichen Stellen angebracht, ebenso ist das ranze {(rebaude mit vorschrittm LSS Blite-

il'“|"i'[1-'ll':_' W IOT I‘*;l.l]?Tf‘]'liriIh{ versehen worden, an welche First- und Platttormeelander,

sowile die lurm- und E.:'61'"[l;_:'11'|!i'|?€]l-jtr'l'II in einer das (zebaude zierenden Ausstattungsweise,
sowie alle Schornsteine und Kanalkopfe Anschluss gefunden haben. Lie Fussboden den

Vor- und Mittelhalle, aller lorridore im Erdgeschoss und des INorridores Mittelbau,

des 1. Obergeschosses, sowie der Koch- und Spiilkiiche, der (reschirr- und Waschkammee:

des 1. Untergeschosses haben Niedersedlitzer weiss und schwars gemusterten Khinker-
plattenbelag: erhalten. Die Fussbiden simtlicher Kellerraume, der Riume des 1. Unterge-
schosses mit Ausnahme der vorstehend genannten und des Aschenraumes. welch

Cementfusshoden besitzt, der Bader nebst Ankleideraumen, der Handfertickeitsraume
im sudlichen Vorderflicel, der Vorplatze bei den Treppen und der Korridore i 2. Unter-

geschoss, sowie der Abtritte aller (Geschosse haben Asphaltbelag: der Heizerraum ist mit

Klinkern gepflastert. Der Fussboden der Baderaume ist vertieft und mit Entwasserung

angelegt, sowie mit einem leicht abnehmbaren Lattenbelas versehen worden.

£ b

Die Hausmanns- und Heizerwohnung, die Handfertickeitsriume im sidlichen Seiten-

Higel, die Kleiderablage fiir die Externen, die Expedition des Hausmeisters, die Raum

fiir das [Dhenstpersonal, die Plitt- und Mangelstube, die Brotkammer, der Anrichte- und
(reschirrraum im 2. Untergeschoss, der Lehrmittelraum im sidlichen Seitenfliigel, das Archiv,
das Zimmer des R echnungsfithrers, die Modellkammer, der Korridor und das Wirterzimmer bei
den Krankenzimmern, das (rarderobenzimmer (Reservewohnzimmer), das Lesesimmer, die
Wohnung des Hilfslehrers, das Karzer, die simtlichen Klavier-, | iperel- und Vielingimmer,
die Musikbibliothek, die Schlafsile, die Orgel- nnd Bilgekammer, die Aulagallerie, die
Schrankzimmer, die Kisten- und Putzriume haben fichtene Fussbiden erhalten, wihrend
das Prifungs- und Kombinationszimmer, das Leserimmer. die Bibliothek, das Sammlungs-
und Vorbereitungszimmer fiir Naturwissenschaft, sowie das Inspektionszimmer kieferne
Riemenfusshoden besitzen.




Die Fusshoden des Speisesaales, samtlicher Lehrzimmer, des Lehrerzimmers, des
Direktorzimmers mit Vorzimmer, des Konferenzzimmers, des Zeichensaales, der Kranken-
simmer. simtlicher Wohnzimmer, der Korridore vor dem Zeichensaal und dem (Gesangsaal, so-
wie vor den Wohnzimmern sind aus eichenen Riemen, parallel verlegt, hergestellt worden,
Hierzu ist 7u bemerken, dass in den iitber den Bade-, Dusch- und Abortraumen _L._{n-|r-_'._"1-|||-rl
s> Lehrzimmern. sowie in dem Lehrmittelraum und in der Bibliothek zur Abhaltunge der
Feuchtigkeit die Riemen in _"L.‘-LEItlilltTIJIl'|1'|'1.'l;_3'L' gedrickt, und dass im Physikzimmer, sowie in
der Aulagallerie die Fussboden amphitheatraliseh ansteigend angeordnet worden sind. Die Aula
hat eichenes Parkett auf Blindboden erhalten: bei der Orgel ist ein Podium mit beweg-
lichem, zum Zuriickschieben unter den hinteren leil eingerichtetem Vorderstick angebracht.
Zur Abhaltung storenden Gerausches von dem Zeichensaal ist der Fussboden des dariber
gelegenen (esangsaales von (einfarbigem) starkem Linoleum mit Pappunterlage auf hehtenem
Blindboden ausgefihrt worden.

Die Fusshéden der Bodenraume in den Settenfligeln und dem Mittelbaun des Dach-
geschosses sind der Kostenersparnis wegen, sowie zur Erhohung der Feuersicherheit mit
Lehmestrich versehen. Samtlhiche Balkendecken haben Rinschub und Rohrdeckenput
[Die Dachschracen bei den Umfassuneswanden der Schiatsile an der Hofseite, sowie die
Putz-, Musik-, Schrank- und Garderobenraume 1m Dacheeschoss haben zur besseren \Warm-

haltung der Raume Lehmstakeinschub zwischen Lattennuten erhalten: ferner sind diese

inneren Dachflachen, sowie die Dachschrigen der Kistenraume und die in die Schlatsile
einspringenden Binderteile der Dachkonstruktion zur Erhohung der Feuersicherheit ver-
schalt und mit Rohrputz versehen worden. Samtliche Rahmenholzer der Thuren und
Fenster sid von ]r":ill.l.‘“il'llﬂ‘!' Iieter, die Fillungen und Belage der Thiiren von hchtenem
Holze angetertiot und nur lasiert und lackiert, nicht mit Deckfarbe gestrichen. Die Haupt-
emngangsthur st massiv von Eiche hergestellt

Alle Raume, welche langere Zeit zum Aufenthalte benutzt werden und voll zu
beheizen sind, haben Kastenfenster, die tbricen Raume, Korridore usw. einfache Fenster
erhalten. Zur unmittelbaren Liiftung sind in jedem dem Schulverkehr dienenden und von
mehreren Personen gleichzeitic zu benutzenden Raume ein oder mehrere Fenster mit Lit-
tungstligeln und den notigen Verschlussvorrichtungen z. T. nach Patent Wagner, z. T.
nach Patent Regner versehen worden. Zur Vermeidung von Zugluft sind an entsprechenden
Stellen Grlasverschlage und Windfinge mit hydraulischen Thiirschliessern angebracht. Der-
gleichen Thirschliesser haben auch alle Thiiren erhalten, die nach dem Freien fithren.

MNur die Fingangshalle, die Mittelhalle, das Haupttreppenhaus und die Aula weisen
architektonische und dekorative Ausstattunge auf In der Eingangshalle sind im An-
klang an die Architektur des Ausseren die Wandflichen des Sockels, sowie die Gewolbe-
rippen und (urte mit Ziegelverblendung versehen, die das Gewdlbe tragenden Siaulen so-
wie der Sockelsims und die Balustrade von Sandstein hergestellt; die Wandflichen in der
Mittelhalle und dem Haupttreppenhause wurden in einfacher Weise mit (rips geglittet,
Die Aula hat in etwas reicherer Weise durch Stuckdekoration und zwar durch Pilaster-
und Simsanordnung an den Wanden und kraftice Gliederung der Decke eine ihrer Be-
deutung als Festraum entsprechende Ausstattung erhalten. Die Aula und der Speisesadal
haben ausserdem in Sockelhohe und zwar 2,00 m bez. 1,20 m hoch Holzverkleidung, In
der Aula dient die hohere Holzverkleidune nicht allein zum Schutz der Winde gecen




Beschadigungen, sowie in Verbindung mit den durch Holzschnitzwerk versehenen Thiiren
sum  Schmuck des Raumes, sondern ist hauptsichlich aueh zur Erzielungr einer guten
Akustik angebracht worden. Alle iibrigen Riume, welche stirkerem Verkehr ausgesetrt
sind, haben Olsockel von 1,30 m Hohe erhalten. Die mit Cement geputzten Wand- bez. Decken.
Hachen der Wirtschaftsraume, der Kiiche, Bider usw. sind mit Hyperolinfarbe gestrichen
worden. Die untergeordneten Keller- und Dachriume sind gewelsst, die idbricen Riume
mit Leimfarbe in moéglichst hellen Ténen abgefirbt worden. +Die Aula ist mit Wachsfarbe
in besserer Ausstattung in hellen Farbténen gemalt und hierbei auf die spatere Anbrin-
gung eines grisseren Wandgemiildes an der siidlichen Umfassungsmauer iiber dem Redner-
pulte Riicksicht genommen worden. Die Fenster der Aula sind mit hellfarbigem IKathedral-
rlas verglast.

Die Wirtschaftskiiche hat einen grossen freistehenden Eisenacher Koch- und Brat-
herd, mit welchem eine Warmwasserleitungsanlage verbunden ist sowie einen zweiten
kleineren Brat- und Kochofen, die Waschkiiche eine Waschkesselanlage mit 2 orossen
Isesseln erhalten. Die Spiilkiiche, die Wohnungen des Hausmeisters und Heizers, die
Zimmer fiir das Dienstpersonal, das Zimmer des Direktors und des Ret hnungsfithrers, die
hrankenzimmer mit dem Warterzimmer, sowie das Wohnzimmer der Hiltslehrerwohnung sind
mit Ofenheizung versehen, wihrend alle sonstiven zu beheizenden Riume durch Nieder-
druckdamptheizung erwarmt werden. Das Direktor- und das Hilfslehrerwohnzimmer haben
Dampf- und Ofenheizung, da diese Zimmer auch wiahrend der Ferien benutzt werden.

Fir die gesamte Centralheizung ist nur ein Heizraum und zwar im nérdlichen
Seitenfligel des 1. Untergeschosses vorhanden, in welchem 3 Kessel Aufstellung Iﬁr“ﬁml?“”
haben. Der Rauchabzug der Feuerung jedes der 3 Kessel erfolgt durch getrennte, im
Fussboden gelegene Kanile nach 3 nebeneinander liecenden Schornsteinen, die von aussen
unauffallier iiber der Plattform des hochsten Dachteiles ausmiinden. lei Bemessung der
(rrosse der Dampfkessel ist angenommen worden, dass im Friihjahr oder Herbst nur einer
derselben in Betrieb genommen wird, bei missiger Kilte 2, wihrend alle 3 Kessel nur
bei strenger Kilte zu feuern sind. Da es moglich sein wird, bei Einschrinkung der Liif-
tung in den zu beheizenden Raumen mit nur 2 Kesseln auch bei grosser Kalte das ganze
Gebdude zu beheizen, so bildet der 3. Kessel gewissermassen den Reservekessel, Dampf-
und Condenzleitungen sind von einander getrennt angeordnet und bestehen aus Muffen-
bez. patentgeschweissten Flanschenrohren, wobei fiir gehdrige Entliiftune Sorge getragen ist.

Als Heizkorper sind in der Hauptsache eintache Rohrregister gewidhlt worden, mit
gusseisernen an der Wand befestigten Konsolen und Bekronungen., Fir die Aufstellung
auf Konsolen entschloss man sich, um einesteils zur Forderung des Baubetriebes die Heizung
vor Aufbringung der Dielung fertigstellen und das (Gebiude gut ausheizen zu konnen, andern-
teils spiater das Reinigen der Fussboéden, sowie Herstellungen an denselben ungehindert
durch die Heizkorper bequem vornehmen zu kdnnen. Zur Beheizung der kleineren Unter-
richtsraume (Musikzimmer), der Nebenraume und Abtritte, sowie 2ur massigen Behezung
der Korridore, Treppenrdume usw. und Vorwédrmung der eingefiihrten frischen Luft da-
selbst  sind russeiserne f{[]r]wrﬂp-jfkq"rrpq_-r aufgestellt, in den Schrank- und Putzraumen
schmiedeeiserne Rahmen ancebracht worden. Fiir die Beheizunge der Aula sind in den
Fensterbriistungen Rippenheizkérper vorhanden, die eine der hilzernen Wandverkleidung
entsprechende Ummantelung  erhalten haben. Die in den RKorridoren des 2. Unter-
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geschosses und des 2. Obergeschosses aufgestellten Heizkorper dienen hierbei in erster
Linie dazu, den an diese Korridore angrenzenden Riumen vorgewirmte frische Luft zuzu-
fithren., 7Zu diesem Zwecke sind in den Fensterbristungen der Korridorumfassungen hinter
den HeizkOrpern Z-formige Kandle angelegt worden, durch welche die frische Luft der

Atmosphire in die Korridore gefihrt wird, um an den Heizkorpern vorgewiarmt zu werden,

Die so vorcewarmte frische Luft der Korridore wird alsdann vermittelst der gleichen
Kanile, welche in den Korridormauern der betreffenden Riaume angelegt sind, den letzteren

in der Hohe von ca. 2,00 m zugefithrt und durch die thunlichst unter den Eintrittsoffnungen aut-
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ten Jimmerheizkorper auf den erforderlichen Warmegrad von 20" Celsius bei voller

Beheizung erwarmt.  Samtliche Raume, welche tur den Autenthalt einer grosseren Anzah

von Personen bestimmt sind, haben ausserdem Kanale erhalten, die dort beginnen, tber

das Dach hinauscefithrt worden sind und die verbrauchte lLuft abziehen lassen. Die Ab-

luftkanile in der Mauer enthalten am Fussboden eine verschliessbare Offnung fiir die
Winterventilation und an der Decke eine solche tur die Sommerventlation.

Die Abtrittanlacen fiir die Seminaristen, im Untergeschoss des Mittelbaues ge-
legren, hestehen aus Fayvence-Klosetten mit Einzelwasserspilung, sowie aus Pissoiranlagen
I 1‘.'lr--lllt”||"‘_'~]J|I'1]:. Zur Herstellune der Pissowre sind die Wande 1,:0 m hoch mit Cement
geputzt, die Fussboden mit Stemmzeugrinnen und gusseisernen [“]|r~_‘-.'jl'_ii*lllh und genetelten
'|5-i-|r,],l;~,r_L1-|. von Fickentscherscher Steinzeugmasse versehen worden, Durch zeitweiliges
Bestreichen der Pissoirwand und des (rermnnes mit Urinol-O] wird bei der spateren e
nutzung der belistigende Ammoniakgeruch der Pissoire vermieden werden und zwar unter
erheblich weringerem Kostenautwand, als dies beir der bisher dablichen Wasserspulung
moglich sein wirde. In gleicher Weise sind bei den Einzelabortanlagen in den Seiten-
flugeln Klosette und Pissowre ausgetuhrt, doch sind die Pissoirwande hier von Platten aus
Theumaer Schiefer hergestellt worden. Die Abfallrohrleitungen fiir die Klosette und
Pissoire bestehen aus pusseisernen Multenrohren, die zur Entluftung iiber Dach gefiithrt
sind und die Abfallstoffe in eine grosse im Hofe behndliche Klirgrube leiten.

Die Wasserleitung des (rebiudes, die aus Nutzwasser- und Feuerleitung besteht,
15t im 2. Untergeschoss im Mittelbau unter der Treppe der Eingangshalle an die stidtische
Hochdruckleitung angeschlossen, und zwar erfolgt die Wasserabgabe durch einen Wasser-
messer (System Siemens und Halske), Von hier aus zweigen sich rechts und links unter
den Gewolben der Korridore die Hauptrohre ab. Von diesen Hauptstrangen filhren die
Verteilungsrohre der Nutzwasserleitungen das Wasser nach den einzelnen Wasserentnahme-
stellen der oberen Stockwerke hinauf, im nordlichen Fligel nach den im 1. Unterceschoss
gelegenen Wirtschaftsriumen hinab. Auf dem Korridore des Erdgeschosses und 1. Ober-
geschosses, vor den Lehr-, Wohn- und Krankenzimmern der Seminaristen, ferner bei
dem Speisesaal, den Wasch- und Schlafsdlen, sind gusseiserne Wandbrunnen zur Trink-
wasserentnahme angebracht, ausserdem sind fiir Reinigungs- und Wirtschaftszwecke ein-
tache wusseiserne Wasserausgussbecken mit Hahn bei den Wirtschafts- und Heizraumen,
den Kaumen

ur Handfertigkeitsunterricht, den Putzraumen, Aborten usw. vorhanden. Fir
den Zeichensaal ist ein Spiiltisch mit Wasserzufilhrung zum Abwaschen der Reissbretter
beschafft worden, welcher in der Modellkammer Aufstellung gefunden hat. Fiir diese
Wasserentnahmestellen, wie auchfirdie Favence-Waschbecken in dem Vorzimmer zum Direk-

torsimmer, in den Lehrerzimmern, den simtlichen Lehrzimmern, dem Inspektionszimmer
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dem Vorbereitungszimmer fiir Physik und den Reihenwaschtischen der Seminaristen in
den Waschsalen sind  gusseiserne Muffenrohre fiir die "n"l.-élﬁt-h*1'}1.’11lI.5T}‘.I.]i-i']h|'=|||'," und die Ab-

leitungen nach den Schleusen vorgesehen.

Die hierbei notigen Zweigleitungen sind von Zinnmantelbleirdhren auscefiihrt. Nur
im Physiklehrzimmer st fiir den saurenausguss das Becken sowie das Ableitungsrohr
nach der Schleuse der grisseren Dauerha

tigkeit wegen aus Fickentscherscher Steinzeuo-

masse hergestellt worden, Die Feuerleitungen zweigen in 3 besonderen Strangen unmittel-

bar vom Hauptstrang im Untergeschoss ab. Dieselbhen liegren bel der Haupttreppe und

den beiden Nebentreppen, bestehen aus gusseisernen Roéhren und haben simtlich 1111

) & |=|-:|.| 3 '; |!r|'|.h:-|ﬁ_5-': -i'lli'_"‘-\._"‘-\.l |E|_r'- I!H'i '|r']: xl'l"H']Il[W"li']:-"ll :I'I'JI-\. 1 .lu EJI:!|.]|ILI:-1LH1. |i':|"";'\"'| IJII,}.”,:I Iir T |~\|I'I|'

raumen) Feuerposten und Schliauche, welch letztere mit besonderen Schutzkisten ver-
schen sind, deren Verschluss bei Bedarf leicht von jedermann beseitioct werden kann

Der Baderaum hat 3 Einzelzellen mit Zinnwannen, der Duschraun 17 Brausen,
Zu beiden Riumen gehdrt je ein Aus

tleideraum.  Die Warmwasserbereitung erfolet durch
einen eisernen BDadeofen, Die genannten Baderiume haben Lattenfussboden nnd swar ist
derselbe hohl ;;"'|"L"l- aufl Eisenschienen L,.“1Ii.L::._1_-.L-r|.LE und tar leichte I{r';r1-;'l.|ILL: (les darunter
betindlichen, mit Cementfussboden versehenen Hohlraumes aus einzelnen Teilen bestehend
hergrestellt worden.

Die kiinstliche Beleuchtunge erfolgt uberall durch Gas aus der stidtischen
(rasanstalt. Die FEinfiihrung desselben in das Gebaude greschieht der prosseren Betriebs-
sicherheit und gleichméssicen Dri kverteilung wegen an 2 Stellen und zwar an den Seiten-
r]|-|',_"l'|'I'J. !ilir.' ?"-[1**-:--:1”1',_‘_' es 1.1[t-“*"-'i'J'l"I'i'|.|.|l.'||l'.‘= -:'I'|.'-'J_'.:'L darch 2 “.‘lr-:l]!vh.r-d r, von denen sich der
eine im Korridor des I [-I|1"i'_:.!"'m']inh.-u‘h des -L":llillllllil*'l-“‘- der andere im Gerdteraum des-
selben treschosses befindet. Von den Gasmessern oeht Je ein. Hauptrobr bis in das 2, Ober-
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geschoss hinaul und zweigen sich in jedem Stockwerk die Verteilungsleitungen fiir die

cinzelnen Raume ab. Die letzteren Leitungen sind derart mit Abstellhihnen usw, ausge-
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stattet, dass die Zimmerbeleuchtnng jedes Stockwerkes fiir sich abgestel

t werden kann.
Ausserdem haben die Korridore, ITreppenhauser, Aborte, Heiz- und Wirtschaftsraume, in
welchen die Flammen langer zu brennen haben, als in den Wohn- und Unterrichtszimmern,
besondere, fiir sich abzustellende Leitungen erhalten

Hetz= und Wirtschaftsraume werden durch Schnittbrenner beleuchtet, withrend fur
die ubrigen Riume mit Ausnahme der Keller-, lkisten- und Bodenraume, welche ohne
trasbelenchtung geblieben sind Auergasgluhlicht vorgesehen ist, und zwar fiir die unter-
oeordneten Raume mit m]lm|'|]l-1'|'r1]l1.-1'.

in besserer

Fur die Beleuchtung der Aula sind Wandarme und grigsere Krone
Ausstattung beschaftt und mit entsprechenden Abstellvorrichtungen versehen worden, '

L

Die¢ Beforderung der speisen und des Geschirres von der Kiche nach dem An-
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richteraum bei dem H[H‘im‘h“é:] erfolet durch einen lJ.lIJP'['.H'][!‘IIJ ?“;[ar'i*ﬁl'u.Jl.e'.L'._:_:' mit Hand
trieb. Das Anrichtezimmer steht mit dem Speisesaal durch eine Speiseausgabe in un-

mittelbarer Verbindung.

Im Dachbodenraum des Mittelbaues und zwar im Giebelbau der Hinterfronte (st

ein. lurmuhrwerk (Zachariische Konstruktion) aufgestellt, welches nicht allein 2 Uhren
betreibt, deren Zifferbliatter in den Giebeln des Mittelbaues an der Strassenfronte und des

Hoffronte angebracht sind, sowie eine auf der Plattform des Mittelbaues aufgestellte Glocke




sum Ertonen bringt, sondern auch nach beliebigem Stundenplan das gleichzeitige Ertonen
VOn i'|||':.|-|.;|-r| i“ 1[1_-“ I{ﬁrrillurl_'n :||r_r'11'_l-; Htuu‘kwﬂr]-{:“-. lIl]I.'[ _'EL'.‘L'IPH i'-]ilLfl‘[h. Wwie il] |5|'|:| i il]étl.-
calen bewirkt. Hierdurch wird an o verschiedenen Stellen des GGebaudes der Beginn oder
das Ende der einzelnen Arbeits- und Freizeiten bekannt gegeben,

lm tbrigen sind die zur Aufrechterhaltung der Hausordnung notigen elektrischen
Klingelleitungen unter Verwendung von 3 Batterien angebracht worden und zwar 1. vom
Haupteingang, Direktorzimmer und Konferenzzimmer, sowie von der Wohnung des Hilfslehrers
und den Krankenzimmern nach der Expedition des Hausmeisters und von dort mit Umschaltung
nach der Kiiche: 2. vom Direktorzimmer nach der Heizerwohnung, mit Umschaltung nach
dem Kesselraum des Hauptgebiaudes, sowie mit Umschaltung nach dem Kesselraum des
1”-1|||J|_1_J'.-;.-ﬂ'"l'.||I:;'|-E|.;1|:||=-.a; 2, vom RKonferenzzimmer und dem Zimmer des Rechnungstuhrers

nach dem Zimmer des Hausmeisters; 4. vom Direktorzimmer nach dem Inspektionszimmer.

B. Das Seminariibungsschulgebaude mit der Direkforwohnung.

[Jas l”'Iumu'.m.-;r]'.l|E:_g'r-i1;i1||i+' liegt mit seiner Langsachse parallel zur Langsachse des
Hauptgebaudes und rechtwinklic zur Querstrasse 3, mit seinen Hauptfronten nach Siiden
und Westen, hat einen Abstand von 10,50 m vom Hauptgebidude und von 10,46 bez 11,06 m
von der Strasse 3, ist durch Vorgarten von derselben getrennt und an der Hinterfront
von dem Turnplatze begrenzt. Zwischen dem Hauptgebaude und dem Ubungsschulgebiude
befindet sich die Durchfahrt durch das Grundstick, von welcher aus eine von einer ges
wolbten Vorhalle geschiitzte Freitreppe den Zugang in das Erdgeschoss des Ubungsschul-
gebaudes von der Strasse aus vermittelt.  Ausserdem ist das Grebiude mit dem ||:|||]Hn
gebaude und dem Turnhallengebiude durch die bei D. und E. ndher beschriebenen ge-
schlossenen Verbindungsginge in unmittelbare Verbindung gebrachtund vondem angrenzenden
|-”Ff1]'[i=1}‘ aus durch eme mm das Sockeloeschoss fithrende oHene ]':'1'i1r':']}]u' ruganolich.
Das (zebiude hat eine Gesamtlinge von 27,20 m, eine (resamtbreite von 17,00 m, aus-
schliesslich des 4.42 m vorspringenden Turmes und der Freitreppe, eine Hohe von 13,10 m
vom Sockelgeschossfussboden bis Oberkante Hauptsims gemessen, eine bebaute Fliche
von 470,00 qm (im Erdgeschoss gemessen). Das (Febiude besteht aus einem Keller- bez.
Sockelgeschoss, einem Erdgeschoss, einem Obergeschoss und einem teilweise ausgebauten
Pachgeschoss.

Das Keller- bez Sockeleeschoss hat eine Stockwerkhohe von 3,00 m und liegt
mit seinem Fussboden nach der Turnhalle zu ca. 2,00 m unter, nach dem Turnplatz zu
ca. 1,30 m uber dem anstossenden (velinde, Es enthilt in dem sonnig und frei nach dem
Vorgarten bez. dem Turnplatz zu gelegenen siidwestlichen Gebfiudeteile ein fiir den Unter-
richt in weiblichen Handarbeiten und als Zeichenzimmer dienendes Schulzimmer., sowie ein
grosseres Lehrmittelzimmer, ferner in den z T. unter dem Gelinde gelegenen sidostlichen
Letle bei der Duorchfahrt den Kesselraum fir die Niederdruckdampfheizung nebst Kohlen-
lagrerraum und Aschenraum, ferner 2 Keller und die Waschkiiche fiir die Direktorwohnung
und im nordwestlichen Teile die von einander getrennten, mit Vorraumen versehenen
Aborte fur die E"-:.I!lilij'l‘rj und ."'v'lii{]r‘lu-n der {I_I:i'pl.]“}{_l-::iu_:]wuh-l_ |*'_'L]| in der lf____l1|1-;|';u_“‘_|]:-'-'.-= des (re-
baudes gelegener Korridor vermittelt den Verkehr von der Haupttreppe nach dem Unter-
richtsraum und den Aborten, wihrend der in der l.anesachse verlaufende Mittelkorridor

ten Zugang za den Heiz- und Wirtschaftsriumen bildet. Zum Kesselraum hinab gelangt
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man auf einer Freitreppe, die eine leichte Zufiihrung von Wirtschafts- und Brennmaterialien
und Abtubhrung der Asche ohne Benutzung der Haupttreppe gestattet.

Das Erdgeschoss, welches eine Stockwerkhdhe von 4,25 m besitzt, enthalt 4 I”fhuu-{;.;_
schulzimmer, die sich um einen 2,55 m breiten Mittelkorridor gruppieren. Zwei der Schul-
zimmer haben, um die erforderlichen Sitzpliatze auch fiir die dem Unterrichte beiwohnenden
Seminaristen zu bieten, grossere Linge als die iibrigen Schulzimmer erhalten. (Ausser-
dem soll das in der Nahe der letzteren im Untergeschoss des sidlichen Seitenfliicels des
Hauptgebiudes gelegene grosse Kombinationszimmer bei Bedarf als 5. Ubunesschulzimmet
mit verwendet werden und ist zu diesem Zwecke sowie zu Ermoglichung gleichzeiticen
Unterrichts zweier Klassen darin mit Subsellien fir 1 Seminar- und 1 Ubungsschulklasse
ausgestattet worden.) Ferner ist im Erdeeschoss des ]."-]!lllH_‘_,I'F-Hr'h?ll]_l__:"'!Iiil]l-ll'*a fiir voriiber-
crehenden Aufenthalt der Lehrer und zur Unterbringung von Lehrmitteln und Biichern
neben dem Eingang ein Raum eingerichtet worden. Der Mittelkorridor, der in seinem
nordlichen, etwas ausserhalb des Verkehrs liegenden Teile als Kleiderablage fiir die Schiiler
bestimmt 1st, soll bei unginstiger Witterung denselben wiahrend der Unterrichtspausen als
Aufenthaltsort dienen. Diese Gruppe der Schulraume ist durch einen (lasverschlag ab-
geschlossen. Durch einen Vorraum gelangt man vom Mittelkorridor nach dem Aborte
und den Pissoiren fiir die Lehrer und zur Haupttreppe. Diese fihrt in

das 1. Ubergeschoss. Dasselbe hat eine Stockwerkhohe von 4,00 m und enthald
die gegen den Treppenraum abgeschlossene Wohnung des Direktors. [Diese umfasst um
den Mittelbau gruppiert das Arbeitszimmer des Direktors, das Empfangs- und zwei Wohn-
zimmer, zweil Schlatzimmer, ein Garderobezimmer, die Kiiche, die Speisekammer, ein Bade-
zimmer, einen Klosett- und einen (rerdteraum. Das Arbeitszimmer besitzt ausser dem Zu-
gang von der Wohnung her noch einen unmittelbaren Zugang vom T[reppenvorplatz aus
fir den Verkehr mit den Anstaltsangehorigen; doch ist dieser Zugang zur Abhaltung
storenden Gerdusches durch Doppelthiren verwahrt worden., Innerhalb des Verschlusses
der Direktorwohnung fithrt eine Nebentreppe in das Dachgeschoss hinaut, welches die
ibrigen Raume der Direktorwohnung,. 5 heizbare Dachkammern, 1 Abort, 1 Bodenkammer
und Trockenbodenraum enthalt,

Die Bauausfihrung ist im allgemeinen der des Hauptgebiaudes entsprechend
erfolgt. Die Fussboden im Keller- bez. Sockelgeschoss sind massiv hergestellt worden mit
Ausnahme des Zimmers fiir weibliche Handarbeiten und des angrenzenden Lehrmittel-
raumes, welche hohlgelegte und entsprechend isolierte kieferne Riemendielung auf Lager-
holzern erhalten haben. Die massiven Fussboden in den Korridoren, Aborten, Keller-
raumen und in der Waschkiiche im Sockelgeschoss bestehen aus Kalkbeton mit Asphalt-
iberzug, wiahrend der Kessel- und Aschenraum daselbst Cementfussboden besitzen.  Die
unterwélbten Fussboden der Korridore und Treppenvorplitze im Erdgeschoss und 1. Ober-
geschoss haben Belag von Niedersedlitzer Platten, der Abort im Erdgeschoss hat Asphalt-
fussboden erhalten. Die Ubungsschulzimmer im Erdgeschoss sind mit eichenem Riemen-
fussboden, das Lehrerzimmer, sowie die vier besseren Raume der Direktorwohnung mit
kiefernem Riemenfussboden, alle ibrigen Riume mit fichtenem Fussboden versehen worden
Der Bodenraum iiber dem Kehlgebilk der ausgebauten Teile des Dachgeschosses hat L.ehm-
estrich. Die Riume des Sockelgeschosses — mit Ausnahme der zwei Unterrichtsraume da-
selbst, welche Balkendecken besitzen — ebenso die Vorhalle und der Treppenvorplatz im




Frdgeschoss und der Vorraum iiber dem Turm im 1. Obergeschoss sind iiberwolbt, alle
ibricen Riume haben Balkendecken mit Schwarteneinschub erhalten. Die lreppen sind
durchgiangig von Granit mit Ausnahme der untergeordneten kleinen Treppen im Kessel-
raum, die von Hilbersdorfer Porphyr, und der nach dem Dachbodenraum fiihrenden Neben-
treppe, die von Eisen mit Eichenholzbelag hergestellt worden ist. Die Dacharbeiten sind
wie beim Hauptgebiude ausgefiihrt, die glasierten Ziegel jedoch aus Niederfihre b. Meissen
hezogen worden. Die samtlichen Thiiren sind einfligelig, mit Ausnahme der Eingangs-
thiiren und der Thiren in den besseren Zimmern der Direktorwohnung, welche zwei-
fliigelip hergestellt worden sind. Der Kesselraum mit Kohlenraum, sowie die Waschkiiche

und der Vorratskeller haben eiserne Fenster bez. mit lLiftungstigeln, die Unterrichts-

zimmer, das Lehrer- und das Lehrmittelzimmer, sowie die Wohn- und Schlafriume der

Direktorwohnung haben Kastenfenster, die dbrigen einfache Fenster erhalten. In den
Unterrichtsraumen und Aborten haben die Fenster obere Klappfligel mit Verschlussvor-
richtuncen Die Abfarbung der Schulraume ist wie beim !lilllglty‘!']ﬁ-:illl[i' erfolgt. Fir die
Staffierung der Direktorwohnung sind dem Wohnungsinhaber die dblichen Staatsbeitrage
gewahrt worden., Zur Beheizung dieser Wohnung sind buntfarbige Meissner (rrundkachel-
ofen in den besseren Raumen und Thiermansche Kachel- bez. eiserne Regulieroten in den
untergeordneten Raumen vorhanden. Die Beheizung der Unterrichtsraume und der Ab-
orte erfolgt durch Niederdruckdampfheizung, deren Anlage nach denselben Grundsitzen
ausgetithrt 1st, wie die des Hauptgebaudes, und zwar durch einen im Sockelgeschoss aut-
gestellten Dampfkessel, sowie durch Rippenheizkérper in den Aborten und dem Lehr-
mittelzimmer, durch Rohrregister in den iibrigen Schulraumen. Die Luftung der letzteren
erfolgt hier derart, dass die frische Luft aus dem Freien durch zwei mit Drahtgewebe
versehene, nach dem Vorgarten zu gelegene Fenster in den Luftkanal, welcher durch Aun-
ordnung doppelter (Gewolbe im Mittelkorridor des Sockelgeschosses gebildet ist, eintritt,
von hier aus durch Zuluttkanale, welche in den Korridorwanden liegen, in die einzelnen
Raume gelangt, sich hier an den unterhalb der Ausmindungsoffnungen gelegenen Heiz-
korpern erwiarmt und gleichmaissig im Zimmer verteilt. Die iuberhitzte, verdorbene Luft
wird durch Abluftkanile, welche j&¢ mit 2 regulierbaren 'fnl'ﬁ'rmu;_:‘t!n versehen sind, uber
Dach gefithrt. Ebenso ist fir gehorige Luftabfihrung aus den Aborten, dem Kessel-
raum und der Waschkiiche Sorge getracen.

Die 1m Sockelgeschoss befindliche Abortanlage fiir die Schiiler enthalt fir Madchen und
Kknaben getrennte Riume und je 5 Wasserklosette, Unter jedem Sitz behndet sich ein
gusseiserner emaillierter Trichter, der in eine gemeinschaftliche gusseiserne Rohrlatrine
einmundet. Trichter und Rohrlatrinen werden bei der periodisch vorzunehmenden Ent-
leerung gespilt und desinficiert.

In der Knabenabteilung ist eine Pissoiranlage mit 1...]Eh"-r'-.']I]Hrlli.'illril"]‘l‘lllll:._:' und Cement-
putzwand wie beim Hauptgebaude vorhanden. Ferner befinden sich im Erdgeschoss
1 Wasserklosett und 1 '[“]11_1:1:4-:'-&Ii]-‘.lrll:l;'_{i" fiir die Lehrer, sowie im Obergeschoss und Dach-
geschoss Je 1 Wasserklosett fir die Direktorwohnung. Das Klosett im Dachgeschoss ist
;um Abstellen im Winter eingerichtet, da es nicht wie die ubrigen Aborte durch (lie
LCentralheizung mit erwarmt wird.

I ie ."L]h;.-l:i}]]-llll;_" der Fakalstoffe aus den Aborten nach der Hlﬁl‘ﬁ,‘_‘[’tlh!‘ des ||.'_|Ll|:ut-
rebaudes wird durch gusseiserne bez, Steinzeugrohre bewirkt.
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Die Wasserversorgung erfolgt durch besondere Zuleitung des Wassers von der
stadtischen Leitung aut der Strasse 2 zu dem im Korridore des Sockelgeschosses stehenden
Wassermesser, von wo aus die Verteilungsleitungen nach den Wasserentnahmestellen in
der Waschkiiche, dem Kesselraum, den Abtrittvorraumen, den Wandbrunnen im Sockel-
und krdgeschoss sich abzweigen. Von dem Hauptstrang hinter dem Wassermesser gehen
auch die Zweigleitungen fiir die Hydranten im Hofe, auf dem Turnplatz und in den
Crarten, sowie fiur die Turnhalle ab.

Die kiinstliche Beleuchtung erfolgt wie im Hauptgebiude durch (as und zwar in
den Schulraumen mit den zugehorigen Korridoren und Aborten mittels Auerlic htlampen,
in den ubrigen den Anstaltszwecken dienenden Riumen mittels Gas-Schnittbrennern. Auch
tir das Arbeitszimmer des Direktors ist Gasbeleuchtung vorgesehen. Der Gaszihler (fiis
das (Gebdude steht neben dem Wassermesser im Korridor des Sockelgeschosses und ist
wie dieser durch Umkastung vor Beschadigungen geschiitzt.

Vor den Schulriumen im Erdgeschoss befindet sich eine Schulglocke, welche durch
elektrische Leitung mit der Turmuhranlage des Hauptgebidudes in Verbindung steht und
den Beginn sowie die Beendigung der Schulstunden in der gewiinschten Weise anzeiot.

Ausserdem sind die erforderlichen elektrischen Klingelleitungen von deér Ein-
friedigungsptorte an der Strasse 3 nach der Direktorwohnung, wie von dem Arbeitszimmer

des Direktors zum Hausmeister und Heizer vorhanden,

C. Das Turnhallengehaude.

Das Turnhallengebaude liegt nordlich von dem Schulgebiude in einem Abstande
von 7,40 m, mit seiner Lingsachse parallel zur Durchfahrtstrasse, und wird westlich
von dem Turnplatze begrenzt. Es ist an der Siidfront durch den eine Uberdachung der
Freitreppe bildenden Verbindungsgang (K} vom I"'hung‘sﬁ-:'l|1lllu'viu‘im[-- her, an der West-
tront durch eine offene Freitreppe vom Turnplatz aus zuganglich. Zwischen dieser letzten
Freitreppe und der Halle ist zur Abhaltung des Zuges eine massive Vorhalle angeordnet

Das (Gebdude hat eine Linge von 24,05 m, eine Breite von 13,51 m, die Vorhalle
eine Linge von 3,76 m, eine Breite von 2,20 m. Die gesamte bebaute lliche des [urn-
hallengebiudes betrdgt 360,00 qm.

Dasselbe enthdlt die i, L, 23,02 m lange, 12,48 m breite, 6,00 m hohe Turnhalle,
die i, L. 2,52 m breite, 1,56 m tiefe Vorhalle und den iiber der Turnhalle behndlichen
von ihr aus durch eine wverschliessbare {ili!'['nung' in der Decke erreichbaren Dachraum.
Der Fussboden der Turnhalle nebst Vorhalle liegt 7,78 m tiefer als der Erdgeschoss-
boden des Hauptgebaudes und 1,32 bez. 1.62 m iiber dem das (GGebiande umgebenden (re-
linde. Die Halle erhilt ihr Licht durch 4 an der Westseite, 2 an der Nordseite und 1 an
der Siidseite befindliche Fenster, deren Sohlbankoberkante 1,77 m uber dem PFussboden
liegt, sowie durch die Oberlicht- und Glasfiillungen der 2 Eingangsthiren. Die Vorhalle
hat 2 seitliche Fenster und eine Eingangsthiire nach dem Turnplatze,

Der Dachraum wird durch ein (Giehelfenster und 4 liegend®e Dachfenster erlenchtet,

Die Bauweise des Gebiudes im Aussern ist im allgemeinen dieselbe wie bel den
vorgenannten (rebduden. Uber den inneren Ausbaun ist folgendes zu bemerken: Der
Fussboden der Halle wird gebildet durch eine vollstandige Balkenlage, mit Schwarten-
einschub, welche nicht vermauert ist, sondern selbstandig fiir sich auf Unterziigen aufruht,
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die ihrerseits von gemauerten Pleilern getragen werden und gegen die aufsteigende Grrund-
feuchtigkeit durch Asphaltisolierung geschiitzt sind. Die angegebene Konstruktion des
Fussbodens wurde gewahlt, um demselben die fiir Turnzwecke erforderliche Elastizitat zu
verleihen. Fiir den notwendigen Luftwechsel in dem Hohlraum unter dem Fussboden ist
durch Anbringung von 2 Kanilen, welche bis zur Bristung der Fenster heraufreichen,
gsowie durch 2 iiber Dach gefiihrte Liftungskanile Sorge getragen. Der Fussboden des
Dachraumes ist mit Lehmestrich versehen worden. Die Vorhalle hat massiven, mit Nieder-
sedlitzer Platten belegten Fussboden, die Turnhalle vorlinfig hchtene Brettdielung er-
halten. Die Decke der Halle hat Balkenlage mit Schwarteneinschub; die diese Decke
tragenden Unterzige sind gehobelt worden, Die Wande der Halle haben Holzverkleidung
erhalten, welche zugleich zu Anbringung von Stellagen fiir Turngeriite, sowie von Kleider-
haken fir die Seminaristen benutzt worden sind. Die Fenster der Halle sind von Eisen
konstruiert und zur Liftung im oberen Teile mit stellbaren Klappfligeln, im unteren leile
mit Schosschen versehen worden.

Die Heizung der Halle wird durch 2 Sturmsche Regulier-Mantelofen bewirkt.

Zur Versorcung eines Doppelwaschtisches ist die Wasserleitung in die Halle
emngetubrt.

Fir die kunstliche Beleuchtung der Halle mit (Gas sind 12 Wandarme mit Auer-
lichtlampen vorhanden,

Die (zlockensignale erhdlt die Halle von der Turmuhranlage des Hauptgebaudes,

mit welcher sie durch elektrische Klingelleitung in Verbindung steht.

D. Der Verbindungsgang zwischen dem Hauptgebaude
und dem Seminariibungsschulgebaude.

Dieser (zang verbindet das Erdgeschoss des Hauptgebaudes im sudlichen Seiten-
fliigel mit dem 1. Obergeschoss des Ubungsschulgebiudes. Er ist 6,00 m lang und i. L.
4,10 m hoch. Der Fussboden liegt im Mittel 0,10 m iiber der Krone der Durchiahrts-
strasse. [die Austibrung des (ranges ist derart erfolgt, dass zwischen den beiden vorge-
nannten Gebiuden zwei kriftige (Gurtbogen von Sandsteinquadern gespannt sind, auf
welchen emerseits die Umfassungen aufruhen und zwischen welchen sich anderseits ein
Kreuzgewolbe spannt, das den Fussboden trigt. Die Architektur des Ausseren ent-
spricht der der angrenzenden Gebidude. Das Dachausgebinde ist gleichzeitie zur An-
bringung der mit Rohrputz versehenen Decke benutzt worden, die demgemass 2. 1. gerade,
2. 1. schrag hergestellt ist. Der Fussboden ist mit Niedersedlitzer Platten belegt. Der Gang
ist nach dem Ubungsschulgebiude zu durch einen Glasverschlag abgeschlossen, steht aber
mit dem Korridore des Hauptgebaudes in unmittelbarer Verbindung. Beheizung des

lranges 15t mcht vorgesehen.

E. Der Verbindungsgang vom Seminariibungsschulgebaude nach der Turnhalle.

Dieser Verbindungsgang vermittelt einerseits den Verkehr vom Ubungsschul-
gebaude nach der Turnhalle und bildet anderseits den Zugang zu letzterer vom Hofe aus.
Ausserdem filhrt der Gang nach dem Turnplatze herab. Da der Fussboden der Turnhalle
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um 1,82 m tiefer hegt als der Fussboden vom Zwischenpodest der Treppe des Ubungs-
schulgebaudes, an welches der Verbindungsgang anschliesst, so musste in demselben eine
Treppe mit 11 Stufen angelegt werden. Zur Erreichung des Turnplatzes sind an der
tiefsten Stelle des Ganges beim Eingang in die Turnhalle ausserdem noch = Stufen vor-
orelegt worden. Der Verbindungsgang ist 7,40 m lang, 2,07 m breit und vom Erdboden
bis zur Traufkante an der Hofseite 3,00 m bez 3,00 m, an der Turnplatzseite 6.00 m bes.
1,50 m hoch. kKr besteht aus einem aus Bruchsteinen gpearbeiteten Sockelunterbau mit
\bdeckungseesims von Rochlitzer Porphyr, auf welchen sich der aus hoélzernem Aboebind

und Bedachung bestehende Uberbau aufsetzt. Unter der Treppe im Sockelbau ist ein

Faum gewonnen worden, der vom Turnplatze durch eine Thiir zuginelich ist und durch
ein kleines Schlitzfenster erhellt wird. Derselbe dient zur Aufnahme von Turn-. spiel- und
(rartengeratschaften. Der 1. L. 2,27 m breite, 3,70 m hohe Oberbau des Verbindungs-

.55
ranges bildet zugleich auch den Vorraum zur Turnhalle und ist deshalb zwischen den
saulen des holzernen Abgebindes in Briistungshohe mit hilzernem, einfach dekoriertem
Bretterverschlag, im librigen mit Glaswianden, sowie beim Ausgang nach dem Hofe und
dem lurnplatze mit Glasthiren versehen worden.

Die Stufen und Podeste der Treppen sind von (Granit hergestellt. Das sichtbare
Holzwerk ist glatt gehobelt und abgefasst. In gleicher Weise ist auch die zwischen dem
Dachabgebinde angebrachte, aus schmalen Brettern bestehende Brettdecke des (Ganges
'j'l‘l';._]'l'r-'.'[ﬂ-”l: worden. Das Dach ist mit Ziegeln emeoedeckt und hat hangende Dad hrinne,

sowie Schneefangeisen uber den Thiiren.

F. Die Nebenanlagen.

Wie eingangs erwiahnt, besteht das ganze 20764,00 qm Flicheninhalt einnehmende

Grundstick aus 2 Teilen, einem unteren, nordwestlich von der Strasse 2 oelecenen Teil

H'l'||'~.;'1'TH‘It [eil von 222,00 1IN

|

von 1654200 qm und emnem oberen, sidostlich davon
Grrundflache.

Von der Gesamtfliche des unteren Teiles als des eigentlichen Bauplatzes der Neu-
bauten entiallen auf die vorgenannten Schulgebiude 2975,00 qm, den Turnplatz 320000 qm,
den Direktorgarten, I 400,00 qm, die Garten des Hausmeisters und Heizers 330,00 qm, die
Schiilergarten zusammen 8 637,00 qm.

Das Grrundstiick hat an der Strasse 2 und an den zwischen dieser Strasse und dep
Durchiahrt liegenden oberen Teilen der Strassenm 3 und 4 ca. 2,00 m hohe Einfriedi-
gungen, die aus schmiedeeisernem Stabgelander zwischen eisernen Saulen mit Sockel von
Elbsandstein bestehen. Die Einfahrtsthore mit je einer Plorte an den Strassen 3 und 4
sind entsprechend der Ausfithrung der Einfriedigungen aus EKisen konstruiert und haben
Pteiler aus Granit bez. aus Mauerwerk mit Verblendung erhalten. Die neben der Strasse 2
gelegene Pforte vermittelt den Verkehr nach der Ubungsschule und der Direktorwohnung.

Der im unteren Teile des Grundstickes gelegene Turnplatz und die (arten da-
selbst sind liangs der unteren Strecken der Strassen 3 und 4 und lings der Wiesenstrasse
durch einen 2,00 m hohen Il reuzspriegelzaun mit Stutzen von lheumaer Steinsaulen ein-
_H"‘“'h'l“ﬂ'L In derselben ."'Lu.ﬁt'i']]]ruu;{ ist der Zaun des oberhalb der Strasse 2 gelegenen
|

schilergartens und sind auch die Zwischenzidune der (Girten, letztere jedoch nur 1,20 n

hoch, hergestellt worden, wihrend die Einfriedicung der Giirten beiderseits des Zugangs-
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Weoes Zurm [-1hlli!]lﬁ‘.*-:.'-.u‘{“l'!LJEj.IE"I}fillill.‘ aus 1,20 m hohem Lattenzaun mit Eisensidulen bestelt.
Die Einfriedigungen der Vorgiarten an der Strasse 2 schliessen sich in Bogenform an den
Mittelbau des Hauptgebidudes an und begrenzen hierdurch einen Vorplatz, iiber den der
Hauptzugang in das Hauptgebdude durch die Vorhalle erfolgt.

Die Fakalspiilwisser aus den Aborten der samtlichen (zebaude werden durch
5 Steinzeugrohrleitungen, in denen an geeigneten Stellen Remnigungsschrote eingebaut
sind, einer gemeinschaftlichen, nordlich von der Turnmhalle, unterhalb des Durchfahrtweges
gelegenen Klargrube zugefiihrt, von welcher aus die abgeklarten Wasser durch eine Rohr-
schleuse nach der stadtischen Hauptschleuse auf der Wiesenstrasse abfliessen.

Die Klargrube ist i. L. 2,25 m bez 3,55 m hoch, 7,00 m lang und 4,50 m breit

und besteht aus der Vorgrube mit einem Fassungsraum von 1,50 ¢cbm und den 2 durch
Bogenscheiduneen geteilten lI.LH]H;- und Nachklargruben mit insgesamt ca. 30,00 cbm
Fassungsraum.

Die letzteren sind in doppelter Anordnung ausgefithrt worden, sodass die Raumung

des einen Teiles ohne Behinderung des Anstaltsbetriebes jederzeit vor sich gehen kann.

ler Vorerube, wo sie sich mit den dort |.|-:'iu-.

samtliche Klosettwasser vereinigen sich in
disch ecingegebenen Desmnfektionsmitteln mischen. Die weitere Abklarung erfolgt in den
Haupt- und Nachklargruben, von welch letzteren die abgeklirten Wasser nach der Schleuse
abfliessen. Als Desinfektionsmittel wird Chlorkalk verwendet.

lm dbrigen ist fir ordnungsmassige Abfihrung der Brauch-, Ab- und Tagwasser
aus dem Grundstuck nach den ant den Strassen 2, 3 und 4 gelegenen stidtischen Schlensen
durch Herstellung von Steinzeugrohrschleusen mit zugehoricen Schroten Sorge getragen
und zu dem Lwecke auch eine Hauptschleuse inmitten des Grundstiickes auf der Durch-
lahrtstrasse angeordnet worden.

1".II'L.iI' srhon "]"-'J-i"l|I]][. "l'h_ll:._'_'l. ':.ll' .-"'i]lllfl|]1'1lr|;._:_' |l|'*-. 1\'\'“:-:51-'-1',». 21T [';r'||1|i]:-~1||1 k aus der
stadtischen 1[-lr"lllfJ':In'lifl-!llJu;_{ an 2 Stellem und zwar fiur das |f.:tl,|]_rl_-_g'1-]1;'i||ul1~ von der Mitte
der Strasse 2z, fir das Ubungsschulgebiude und die Turnhalle sowie die Nebenanlagen
von der Mitte der Strasse 3 und dann weiter von der Durchfahrtstrasse aus,

fur Frmoglichung zeitweilicer Entleerung einzelner Leitungsstringe sind Absperr-
schieber an den betreffenden Stellen eingesetzt worden, Zur wirksamen Bekampiung eines
im Grrundsticke ausbrechenden Feuers sind im Hofe, sowie auf dem '1|11']51||;a|:,r » Untertlur-
Hydranten beschafft worden, an welche ausser den im Seminar veorhandenen Schliuchen
die Spritzenschlauche der stadtischen Feuerwehr angeschlossen werden konnen. Zu
vleichem Zweck sind auch in den stidtischen Hauptleitungen an den Kreuzungspunkten
der Strassen 3 und 4 mit der Strasse 2 zwei dergleichen Feuerhydranten eingebaut worden.
Die vorgenannten 3 Hydranten im Grundstiick sollen ebenso wie die daselbst passend
vertetlten s ‘rartenhydranten zum Sprengen der Hofe und Gérten sowie des Turnplatzes
Verwendung finden, wofir die erforderlichen Standrohre und Schlauche vorhanden sind.
Fiir den ostlich von der Strasse 2 gelegenen Schillergarten ist eine vom Wassermesser im
Mittelbau des Hauptgebiudes abzweigende Leitung angelegt und sind 2 Gartenhydranten
daselbst emngebaut worden.

Die Einfithrung des Gases aus der stidtischen Leitung erfolgt durch zwei An-
schliisse und zwar, wie dies z. T. unter A, und B. bereits beschrieben. durch ecine Luleitung
an der Strasse 2 nach dem im Nordfligel des Hauptgebaudes stehenden (Gasmesser,
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sowie durch eine Zuleitung an der Strasse 3, welche unter der Durchfahrtstrasse hin-
gefihrt wird und sich beim Eingang in das T:?hun;,{:-iﬁi*]miqﬂhﬁudt- so teilt, dass die eine
Zweigleitung zu dem Gasmesser im Sidfligel des Hauptgebiudes, die andere nach dems-
jenigen im ("111Lt1g:-:m‘luLllyjnrl}éimlt fiihrt. Von dem (3asmesser des letzteren (rebiudes zweigt
die Leitung nach der Turnhalle ab. Die Beleuchtung der Hofe und der Zuginge zum
Ubungsschulgebaude erfolgt durch 4 Wandlaternen, diejenige des Vorplatzes vor dem
Haupteingang des Hauptgebaudes durch 2 Gaskandelaber, an denen bei allcemeinen

[HHuminationen (rassterne angebracht werden konnen.

Die Erdarbeiten beir Anlegung der Klargrube, Herstellung der Rohrgriaben usw. fiir
die Schleusen, (vas- und Wasserleitungen, sowie die Regulierune des Bodens im iibricen
bei Anlegung der Hofe und Géarten bereiteten infolge der so unebenen und zum grossen
[eil auch felsigen Beschaffenheit des (Gelindes grosse Schwierigkeiten und waren sehr
seitraubend. Die ausgesprengten Felsenmassen konnten jedoch bei dem Bau der inmitten
des Grundstickes angelegten Durchfahrtstrasse, die eribrigten sonstigen, ebenfalls meist
steinigen Bodenmassen bei der notwendigen Erhohung des Turnplatzes vorteilhafte Wieder-

verwendung finden.

Die Fahrbahn der Durchtahrtstrasse und die befahrbaren Teile der Hofe sind
chaussiert, die Gangbahnen in den Hofen usw., wie der Turnplatz sind mit Beschotte-
rung und Kiesiberzug, die Fusswege innerhalb der Gartenflaichen mit Schlackenunterlage
und Kiesiiberzug versehen hergestellt worden. Die Anlegung des Turnplatzes ist derart er-
folgt, dass der obere Teil desselben im Winter als Schlittschuhlaufplatz benutzt werden

kann. Die Durchfahristrasse hat (rneisbordkante erhalten.

Die Heisten samtlicher (Gebaude, die Schnittgerinne, die 1m nordlichen Hote sowie
bhei dem Ubungsschulgebiude gelegenen Kohlenabladeplitze, ebenso die [-_.rJH*i".J'i'lit;.:"' uber
die Fahrbahn der Durchfahrt sind von bossiertem (Granitpflaster hergestellt worden. Der
Vorplatz am Haupteingange des Hauptgebiudes, die Zugangswege zur Ubungsschule und
sur Turnhalle haben Mosaikpflasterung auf Betonunterlage bez. Sandbettung erhalten.

FEine granitene Freitreppe fiihrt in der Mittelachse des Lrrundstiickes von dem Hofe

herab nach dem Turnplatz und dem tiefer gelegenen Schialergarten. Im dbrigen sind die
Ii;zrlr-[n\.wg:- =i [I,“:E't‘lt_‘l!_:'i "L".uth'IL dass trotz des Z. 1. stark tallenden (relandes die Hu-['-

stellung steinerner Treppen auf denselben vermieden werden konnte.

‘ Die Gartenflichen sind unter Beschaffung des fehlenden guten Bodens hergestellt
und sollen besit und mit Baumen und Striauchern bepflanzt werden. In den Vorgarten
vor der Mitte der Riicklagen der Vorderfligel des Hauptgebaudes sind 2 Flaggenmasten

mit eisernen Stitzen aufrestellt worden zom Hissen der deutschen und sachsischen Flagge

o

bei Festlichkeiten.

Das ostlich und oberhalb der Strasse 2 gelegene fir .das Seminai erworbene
Areal ist vorliufic nur z. T. als Schiilergarten fertiggestellt worden, da die aul dem nord-
lichen Teile desselben stehende alte Turnhalle bis auf weiteres noch einem Privat- 1 urn-
verein zur fenutzung iberlassen worden ist. Nach dem spateren Abbruch dieser Halle
soll das freiwerdende Areal zur Vervollstindigung der Anlagen des Schulergartens und

sur Errichtung eines geschlossenen Kegelschubgebiudes benutzt werden.
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IIl. Die Ausstattung des Gebdudes mit Mobiliar.

Ausser dem Bau selbst lag dem Landbauvamte Chemnitz auch die innere Aus-

1 L

stattung desselben ob. FEs machte sich hierber die Beschaffung des neuen Mobiliars
notie, da nur en ceRr '*-'-"l-ih.:-'.r' lIII. |!|-_~_ f‘-.]r||||-:|.'-,:|'-. VULl ét!l!‘l'l :"':H'H'Itlifll' 1m 1[61” neue (re-
baude ubergetuhrt werden konnte,

Unter Beriehung auf das bei der Beschreibung der Gebaude uber die innere

er wichtipgsten Riaume noch

Finrichtung  derselben Gesagte sei iber die Ausstattung o
folgendes mitgeteilt.
| Jis Lehrzimmer haben je 2 Reihen zweisitzige: Subsellien, 1 Kartenstiander,
Katheder von Lickroth in Dresden, sowie verschiebbare .|h'|-||-||:']."‘:\-: hveiborandestsln aus
Holzstoffmasse mit Holzrahmen von Hottmann 1n |-f'fIIf!;L;' erhalten. Fiur den Zeichensaal
im Haupteebiude sind abweichend hiervon Lickrothsche Zeichentische mit Vorlagenhaltern
und Konsolen. sowie Schemel. fiir den Zeichensaal der Ubungsschule dergleichen Tische
mit Nahkissen zur Benutzung der Tische auch fiir weibliche Handarbeiten aufpestellt worden.
Fiir das physikalische Lehrzimmer sind amphitheatralisch angeordnete Bank- und
sitzreithen von Lickroth beschattt worden. Das cenannte Zimmer ist statt des Katheders
mit emem 1,-'___'.'|-|'|~|..-I|'-:4 rticchh von Kohl in Chemnitz, sowie mit Verdunkelungs-Filzrouleaux
vor den Fenstern und mit einem Heliostat in einem nach Sidost gelegenen Fensterschaft

ausgestattet, sowie mit einer Abdampfnische in der Trennungswand zwischen dem Lehr-

ammer und dem Vorbereitungszimmer tiur Phyvsik versehen worden. Ausserdem 1st in

dem Physikzimmer 1 Wassen

uftpumpe nach Arzberger und Zulkowsky und 1 Wasserstrahl-
:\—:r.'-l!:ln.._- ,L"!'.\,:lll'l--i.': -'i '.".'Il"-,|'||.

fur Unterbringung der Lehrmittel und Sammlungsgegenstande sind Stellagen und

(rlasschranke, fiir die Reissbretter und Modelle besonders eingerichtete Schrinke beschafft

1 = 1: .
en Arbeitstafeln zu e 5 Platzen

Die Wohnzimmer der Seminaristen (Internen) ha

mit verschliessbaren Schublddisten und Stihle mit Brettsitzen sowie Biicherschranke fiir je

schitler erhalten. Ausserdem sind Kleiderschranke vorhanden und zwar fur jeden Internen

ciner, die in besonderen Schrank- und Garderobezimmern Aufstellung getunden haben und

ladurch den Seminaristen das Wechseln der Kleider usw. in bequemer Weise oestatten.

Der tur jeden Internen bestimmte Schubkasten in der Arbeitstatel, der Bicher-

chrank und der Kleiderschrank haben zusammen 2z Schlissel mit einer NMummer. Den

einen Schiussel hat der Schiler, der andere dient zur Reserve und wird von dem

Direktor in Verwahrung genommen. Jeder Schlissel ist fiir jeden Inhaber verschieden,
um unbefugtes Offnen der Schriinke zu verhiiten.

Ih-l_ ""n;..-i._hl |

saal st mut sweiseitig zu besetzenden Tateln und mat Schemeln auspe-
stattet und  enthilt einen Schrank zur Unterbringung der Servietten, sowie einen Tisch
I3

It emem rodium tur den autsichttihrenden Lehrer.

[Die Wascheinrichtungen in den Waschsidlen bestehen aus eisernen mit polierten
Marmorplatten abgedeckten Gestellen, in welche die Fayencewaschbecken und zwar fur
eden der Internen eines dergleichen eingesetzt sind. Die Becken haben Abzugsventile
mit Kettchen und je einen Wasserzulauthahn, In der Marmorplatte ist bei jedem Becken
cine Vertietung als Seitennapichen hergestellt worden, ausserdem sind in den unteren

Hen der Wase |||_-_,.il:‘.,.-,--ﬂ;..||_.. Bretter angebracht zum Ahstellen der Toilettenkasten und
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Ablegen der Handtiicher wahrend des Waschens. Nach dem Gebrauche sollen die Hand

ticher an Wandhaken im Waschsaal bez. an den Thiiren der IKleiderschranke

aufgre- |
hangt werden.

e Schlatsale haben eiserne Bettstellen erhalten, an welchen ie 1 eisern Stange '
mit Haken zum Aufthiangen der Kleider wiahrend der Nacht und 1 Namensschild ange-
bracht sind.

Die Aula besitzt eine grosse Jehmlichsche Oreel von 20 klingenden Stimmen und
einem (rehause, das eine der Saalarchitektur entsprechende kiinstlerische Ausbildung er-
halten hat. Dementsprechend ist auch die Rednertribiine ausgefiihrt worden, die aus
oberen Pulte mit (sestiihl fiir den Vortrag haltenden Lehrer und einemt unteren fiin

einen etwa vortragenden Schiiller besteht. Das Sangerpodium vor der Urgpel bestel

11
f |
B! L1 ol Ll

I'EIJI'Il. |||“|'j[|-||_-:| J|.1'F|3‘41'f'|'ll.'[|lf‘|.'[| LHH' chlli= l'ill“”'l il l:..li"':d"lj "'_H."ﬂl'.l';l"-ll-lll-llI'i'I .’IZI'EI_'I'._{"E"-'EI. L 211,

Die Aula ist mit Rohrstithlen fiir die Schiiler und mit Ledersitzstithlen fir die Lehre:

ausgestattet. Die aut der (allerie befindlichen Banke sind amphitheatralisch aufgestellt.

Die Ausstattung der Raume im tibrigen ist den Bediirfnissen entsprechend erfolet
und sei nur noch erwidhnt, dass fir die wichtigsten von mehreren Personen gleichzeitior
benutzten Raume aus hygienischen Riicksichten pusseiserne Spucknapte mit Porzellan-

CINSacy lII]'| [h!'l'l-{"i., ﬂ-lt' -]1 f'."ll.ﬁh‘]‘ 1'n'i'.1'E|_:_1_'t':| IT11L |.H'|I."*-'\.t|'-__""|_|:|-,._:'_‘-.- und ..rj';|-._§--|r|: COTUNNEEnn nai [

Ronnigerschem System und nur fiir die besseren Riaume der Verwaltung Lamprequins
bez. Fenstervorhange beschafft worden sind.
Die Turnhalle hat eine vollstindige Ausristung mit Turngeriten von Hihnel in

Dresden erhalten, wobei darauf Rilcksicht genommen worden ist, dass die Halle auch zeit-
welligr zu Musik- und Theaterauffiihrungen benutzt werden soll. Zu diesem Zwecke sind
die Recksaulen zum Verschieben nach den Wanden r=iT]_-,_g'4-;|'|- htet und Haken an der hinteren

Schmalwand angebracht worden.

Fir den Turnplatz sind bis auf ein daselbst noch aufzustellendes schmiedeeisernes
Reckgestell und eine gemauerte mit Sand anzufiillende Sprung

-LL.'I'.I|*" RSO CLe e | urn-

gerate und Anlagen nicht vorgesehen.

lll. Die Baukosten.

Wenn auch eine genaue Angabe iber die wirklichen Baukosten zur Zeit noch
nicht gemacht werden kann, dies vielmehr erst nach der vollendeten Abrechnung samt.
licher Bauarbeiten und Lieferungen moglich sein wird, so ldsst sich doch schon jetzt
uberse

1en, dass trotz der vielen im vorstehenden bereits angedeuateten Schwierigkeiten
bei der Ausfiihrung und obgleich vom Kéniglichen Ministerium eine Anzahl nachtriglich
von der Seminardirektion fiir notwendig erachteter und beantragter Arbeiten und Liefe-
rungen zur Ausfihrung mit angeordnet worden sind, deren Kosten in der Abrechnung

uber die veranschlagten Baulichkeiten mit verrechnet werden sollen als Vergrosserung
der Turnhalle, umfinglichere Neubeschaffung”von Mobiliar, erweiterte Anlage des Schiiler-
gartens u. a. — die in liberalster Weise von den Landstinden und dem Koniglichen

Ministerium angewiesenen Geldmittel im wesentlichen ausreichen werden.
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Saweit es sich nach dem dermaligen Stand der Abrechnung iibersehen |asst
werden die Baukosten (einschliesslich der fir die erwidhnten Mehrarbeiten) unter ent-

sprechender Abrundung betragen fu:

L Nl . - i -
."II.... Ii'::!..,; |L;1.H.['t'i_1-’."|-.1|-||[|' : ! = [ el . |:rr|I-| BENE _1['1_
3., das Ubungsschulgebaude : . ., = 111000,00 -
(., das Turnhallengebaude . . : 34 000,00 -

1 1

D.. den Verbindungsgang zwischen Hauptgebdaude und Ubungs-

schulgebaude _ : LN r Ho0.00 -
E., den Verbindungsgang zwischen Ubungsschulgebaude und
l 111 '|i|::E!"]LLf='}I;|2I'il' - 3 - 3 400,00 -
I'., die Nebenanlagen (einschliesslich der nachtraglich ange-
ordneten und ausgefithrten (Gartenanlagen auf dem ehe-
naligen Voglerschen (Grrundstick) . o 60 000,00
Summe ca. 888ocoo,00 Mk.
Hierzu kommen:
lie Kosten fir die vom Landbauamt Chemnitz mitbe-
sorgte Ausstattung der (rebaude mit Mobiliar, einschliess-
lich der neuen Aulaorgel mit (ehause, fiir die Herstellung

einer neuen und Instandsetzung zweler aus dem alten

Seminar Ubernommenen Ubungsorgeln, ferner fir De-

schattung ven Werkzeugen und Wirtschaftsgeraten und
lergleichen, endlich fir die Beschaftung von Turngeraten

und Feuerloschgeraten, mit zusammen
ca. 77 qoooo Mk.
H., die Kosten tur die von der Seminardirektion besorgten
Lehrmittel Mt Zusamimmen - Y b= 6 100,00 Mk,
Summe ca. 83 300,00 Mk,

Am 17. Juni 18g7 ist der erste Spatenstich zum Bau gethan, Ende Marz 1goo
au selbst und seine innere Einrichtung im wesentlichen beendet worden. Abge-
sehen von der fZeit, wiahrend welcher im Winter 18097/08 der Bau wegen Frost und Schnee

vollstandig ruhen musste, hat di Austuhrung desselben einen Zeitraum von ungetaln

21/, Jahren in Anspruch genommen.
Am z1. April d. J. soll die feierliche Einw ethung der neuen (rebaude und die

Ubergabe derselben an die Anstalt zur Benutzung statthinden.
Der Entwurf zur Planung des Baues und seiner finrichtungen ruhrt von dem He-
richterstatter her, unter dessen Oberleitung auch die Bauausfiihrung bewirkt worden ist.

:J':'
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Bei der Ausarbeitung des Projektes im Koniglichen Landbauvamte Chemnitz wurde
derselbe insbesondere durch den Regierungsbaufiihrer (jetzigen Regierungsbaumeister)
Kramer, sowie den Regierungsbaufiithrer (jetzigen Regierungsbaumeister) Wolf und bei der

Veranschlagung von dem Landbauinspektor (relbrich unterstiitzt, dem auch die spezielle

Bauleitung oblag. Bei der Ausarbeitung der Bauzeichnungen, insbesondere auch der
Zeichnungen fir den inneren Ausbau waren der Regierunosbaufithrer Fochtmann und der
technische Hilfsarbeiter Hartwig mit thitio, wihrend die spezielle Baufuhrung auf der
Baustelle wihrend der Dauer des Baues von dem technischen Hilfsarbeiter Fink: besorgt
vorden 1st.

Uber die Vergebung der Arbeiten und Lieferungen ist zu bemerken, dass dieselbe
durch unmittelbare 1'-.'!‘1".|i[]_',_"lzlh_:' an die emnzelnen (rewerken und Lieferanten bewirkt worden
1st und zwar sind die Erdausschachtungs-, Maurer- und Zimmerarbeiten auf Grund der Ergeb-
nisse  der hieriber oftentlich ausgeschriebenen freien Wetthewerbunween, die samtlichen
ubrigen Arbeiten und Lieferungen nach Massgabe der Ergebnisse der beziiglich derselben
cingeleiteten beschriankten Wettbewerbungen unter einigen leistungsfihigen, als tichtig
und zuverldssigr bekannten Firmen vergeben worden. Bei der Vergebung eines grossen
Lelles der Arbeiten und Lieferungen ist, wo dies zur besseren Forderune des Baubetriebes
geboten erschien, eine Teilung in einzelne Lose bewirkt und sind hierbei die Annaberger

lrewerke sowett il',‘..!"'llf| thunlich berucksichtiot worden.
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Seminarneubau Annaberg.

Hoiansicht der gesamien Bauanlage.

http:/idigital slub-dresden de/id409792314/43







Seminarneubau Annaberg.
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Ansicht vom Mittelbau des Hauptgebé@udes.

hitp:/idigital slub-dresden.de/id409792314/45
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Seminarneubau Annaberg.
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Oruck der Buchdruckerei

C. 0. Schreiber. Annaberg
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