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10 DIE UHRMACHERKUNS]

Untersuchungen schon nicht fur die alte Theorie, so ist es
durch die langiahrigen Arbeileén Schneiders sogar sehr
wahrscheinlich geworden, dak die Theorie nichi shmimt,
sondern daf unter dem Emfiuf der elekinschen Fernwellen
die winzigen Luftschichten durch die bekannte Erscheinung
der lonisation leitend gemachi werden und nun den
Stromiubergang der Lokalelemente gestalien.

Das praklische Ergebnis der hier entwickelten theore-
hischen Anschauungen bestehl nun aber darin, dak der
Fritter, der bisher ein launisches und recht empfindiiches
Ding war, unier den Handen Schneiders ein robuster und
zuverlassiger Geselle geworden isl, dem man manche
recht grobe Arbeit zumuten kann. in dem Augenbhck, da
man von der alteren Frittungstheorie zur lonisationstheorie
ubergehl, werden fur die Hersiellung des Fritlpulvers gans
andere Gesichispunkte makgebend. Man braucht mchi
mehr Kornerpulver, welches moglichst leicht fnttet, 2u
schaffen, sondern kommi zu einem metallischen Blattchen-
pulver, das nun auch gegen das sonst so storende
LZusammenschmoren durch den Lokalshrom sehr unemp-

Abb. 2. Empfangswerk mil Synchronisierung. a Motor Fir
Lauf- und Schaltwerk, ¢ Stromwechselkontakt, ¢ loni-
sierungs-Emplanger, 4 Synchronmisierungsscheibe, ¢ Syn-
‘chromisierungsklinke, / Ausloser des Minulenlaufwerkes

findlich 1st. Der Schneidersche Fritler besteht aus grogen
Metallelekiroden, die emmander auf '/, mm genahert und
durch eine Glimmerzwischenlage von 'Y = mm Dicke
getrennt .sind. Diese grogflachigen Metallelekiroden sind
hierber mit zahlreichen kleinen Melallblatichen bededit
Der physikalische Vorgang beim Emntreften elekinischei
Wellen ist der, dal die Melallblattchen nicht kohasieren,
sondern dafk die zwischen den Metallblatichen lagernde
Lufi ionisiert wird, wodurch fiir den Ubergang elekirischer
Strome eme grofflachige Leitungsbriicke gebildet wird, die
aukgerdem, bequnstigt durch den geringen Elekirodenspalt,
von hoher Wellenemphndlichkeit ist. Demzufolge konnen
grofere Stromsiarken den ‘Schneider - lonisahionsemp-
fanger passieren-und die mit thm in Schaltung befindlichen
clektromagnetischen Schaltorgane ohne Relais betatigen.

Wie diese Ausfuhrungen ven Professor Kuhlmann
schon darlegten, so darf. das Sdhneidersche Empfangs-
millel nicht mit dem historischen Koharer identifizier!
werden. Schneiders lonisator bedeutel gerade fir einen
arahllos zu regelnden Uhrenbetrieb ohne Zweifel eine
Erfindung von sehr gludklicher Tragweite. Dieser Emp-
fanger lakt sich unter Strom durch kemerler Erschutte-
rungen ausschalten und wird auch durch dauernd durch-
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flickenden Strom im keiner Weise veranderl. Daher ist er
emerseits. vollkommen widerstandsfahig gegenuber atmo-
spharischen Enlladungen und andercrseits ist er wieder
hochempflindiich fur. den Empfang elekirischer Wellen,
[Deses geradezu ideale Empfangsmitiel arbeitet — wie
fruher schon beionl wwrde — ohne Relais und
ohne die ber der drahtlosen Telegraphie und Tele-
phonie ublichen Verstarkerrohren. Die jahre-
langen Versuche . Schneiders haben gezeigl, dal der
lomsationsempianger in bezug auf Belastung und Emp-
findhichkeit einen daveinden einwandfreien Betrieb gewahr-
leistel, und dieses Momeni 15t allein der Lebensnery fur
colche Uhren, die durch eleklrische Wellen geregelt werden
sollen.

Was nun die Verslellorgane der Emptangsubr angeh,
=0 inferessieren vom Standpunkt der Empfangssicherheit
vor allem jene Organe, die ihrer Natur nach durch Extra-
stromfunken geeignet sind, das Empfangsmittel unregular
7zt becinflussen. Der kleine Eleklromotor der Empiangs-
vhr, terner der rolierende Stromwechselkontakt fur die
Nebenuhren sowie die Nebenkontakle — vergleiche die
Abbiidung der Empfangsuhr — sind nafurlicherweise
solche Quellen von  Extrastromiunken, die elekirische
Wellen erzeugen und somil lokale: Storungen fur die Rege-
lung der Uhr zum WNachteil herbeifuhren,

Zur Funkenbeseithigung geniigen die bisher bekannten
Mittel, wie Kondensaloren, induktionsfreie Widersiande
u. dgl., nicht, da sie¢ nur scheinbar die auftretenden Funken
loschen; in Wirklichkeil bleiben sie Wellenerzeuger und
wirken dann auch als Wellenspender.

Fur Schneider war es nun vor allem wichhig, jegliche
Funkenbildung zu unterbinden, um lokale Beeinflussungen
auszuschallen. Dieses Ziel wurde durch die Funken-
loschrohre erreicht, Mil dieser Erfindung erziell
Schneider einen erheblichen technischen und auch wirl-
schafllichen Effekl, denn die Funkenloschrohre gestattel
es, die an den konlakistellen, Kollekforbursten usw. auf-
Iretenden lasligen Funken vollstandig zu loschen, so dak
also lokale Storungen der Uhr unbedingt vermieden
werden. Die nunmehr funkenfrei arbeitenden Kontakie
brauchen jelzl auch keinen Edelmetallbelag mehr.

Auch bei dieser Crfindung spielen die Metallblattchen,
wie beim lomsationsempfanger, eine groke Rolle. Der
physikalische Vorgang i1st hier wie folgi:

Hauit man eine gioke Menge dieser Melailblatichen
auf groillachige Elckiroden und schallet an die Elek-
iroden eine grokere Spannung, so lakt die Masse keinen
Strom hindurch und erhifzt sich auch nicht bei dauvernder
Belastung, well die zwischen den Dlatichen gelagerte Lufl
als Nichileiter den Stromdurchgang sperri. Belastet oder
preft man hierauf die Blatichen gegen die Elektroden, so
enlweicht die zwischen den Blatichen gelagerte Luft, und
die Blatichen bilden alsdann ecine massive Brucke dem
1lim:|u_rr:h’r1|el_fstnd::n Strom. Bei dem mechanischen Drudk
vermindert die Gesamtmasse der Blatichen ihr Volumen
und verhall sich wie eine Feder, denn beim Aufheben des
Druckes erweitert sic wieder ithr Volumen, weil die almo-
spharische Luft dazwischen trih. Wird diese Widerslands-
masse  hierauf durch elekirische Funken, Exira- odei
Indukhionsstrome oder elekirische Wellen beeinflugl, so
verandert sich das Gesamivolumen der Blatichen nicht,
jedoch wird die zwischen den Blattchen befindliche Luftl
ionisier!, und zwar so weil, bis der zur Funkenbeseitigung
bedingte Widersland erreicht ist. Hierbei durchfliegt ein
Teil des Betriecbsstromes die Widerstandsmasse, wahrend
die Extra- und Induklionssirome sowie die elekirischen
Wellen im Widerstandskreis absorbiert werden, womil
jegliche Storung  aufgehoben wird.

Diese Erfindung der Funkenloschrohre sowie jene des
lomisationsempiangers sind die wichtigsten Teile der Emp-
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