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Spiegelnde Schaufenster — ein Mifdstand und seine Bekampfung

Im Sommer frelen spiegelnde Schaufensterscheiben
natiirlich viel starker hervor als im lichtarmen Winler,
Mancher Kollege wird deshalb schon heute uberlegen, ob
es nichf moglich ware, diesen Mikstand fiir dieses |ahr
zu beseitigen. Eine Schaufensterscheibe, die stark
spiegelt, schlagl natiirlich die ganze Dekoration tot.
Man kann noch soviel Sorgfalt, Liebe und Geschmack
aufgewandt haben, um ein werbekraftiges Fensler zu
schaffen, alles ist umsonst durch die spiegelnden Scheiben.
Die Spiegelung kann so stark sein, daf die Waren im
Fensler vollstandig unsichtbar werden und nur die gegen-
iberliegende Stiragenseite in voller Klarheil im Fenster
7u sehen ist. Gerade beim Uhrmacher sl diese Spiege-
lung noch schadlicher, weil seine Ware an und fur sich
sehr klein und unauffallig ist.

Wie entsteht nun iiberhaupt eine Spiegelung? Es
isi bekannt, daf eine Spiegelglasscheibe zum Spiegel
wird, sobald ein dunkler Hintergrund vorhanden ist, vor
einem geniigend hellen Hintergrund dagegen spiegelt die
Seheibe nicht. Empfangt deshalb die Riickseite des Schau-
fensters am Tage zu wenig Tageslicht oder wird es in
den Abendstunden ungeniigend beleuchiet, dann spiegell
sich die gegeniiberliegende hellere Hauserwand in der
Schaufensterscheibe. Die Spiegelung wird um so starker,
ie heller die gegeniiberliegende Seile beleuchiet ist. Die
Spiegelung tritt zu den verschiedenen Tageszeilen auf,
ie nachdem, in welcher Lage sich das Fensier zur Sonne
befindet.

Was kann man nun gegen die Spiegelung tun?
Zundchst muk man die Verhalinisse des Schaufensiers,
namentlich die Beleuchtungsverhalinisse am Tage, genau
studieren. Die Spiegelung kann schon deshalb einireten,
weil die Beleuchtungskirper im Schaufensler zu weit ver-
deck! sind, etwa durch Vorhange. Wenn diese so weil
herunterreichen, dafk dadurch der Himmelsausschnilt von
der gegeniiberliegenden Strakenseite das Licht nichf in
das Schaufenster werfen kann, so wird der Hintergrund
des Schaufensiers zu wenig vom Tageslicht beleuchiel, da-
gegen ist die gegeniiberliegende Sirakenseite viel heller,
und so tritt die Spiegelung ein. Man wird deshalb bei
Beleuchlungskorper darauf Riicksicht
nehmen missen, um durch eine an und fur sich einwandfreie
Anbringung der Beleuchtungskorper nicht am Tage die
Spiegelung hervorzurufen. Hier hilft nur die Beratung mit
einem wirklich sachverstandigen Installateur, gegebenen-
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falls sind wir auch gern bereit, entsprechende Aufklarung
zu geben. Unter allen Umstanden muf man versuchen,
moglichst viel Tageslich! fiir das Schaufenster zu gewinnen,
weil dadurch am besten die Spiegelung verhindert werden
kann.

Das wird manchmal schon dadurch erreicht werden
konnen, daf man die Markise im oberen Teile ausschneidel,
um so dem Tageslicht Eintritt in das Fenster zu ver-
schaffen. Vielfach wendet man auch fiir den oberen Teil
des Schaufensters zur Abdeckung der Beleuchlungskorper
Glasprismen an, die das Tageslicht in das Schaufenster
reflexieren. Man wird aber immer die Lage des Schau-
fensters und seine Bauart prufen miissen, um moglichst
vollkommen das Ziel zu erreichen, den Hinlergrund des
Schaufenslers moglichst hell zu gestalien.

Aus dem oben Gesaglen geht ferner hervor, daf
man bei Schaufenstern, die zur Spiegelung neigen, ver-
meiden muf, den Hintergrund dunkel zu halten. Bei spie-
gelnden Schaufenstern mug der Hintergrund moglichst hell
gehalten werden, damit viel Licht in das Schaufenster
hineinkommt. Schwiachere Spiegelung lakt sich auch fort-
bringen, wenn am Tage das Schaufenster kunsftlich be-
leuchtet wird, nur muf man iiberlegen, dak diese Beleuch-
tung das Vielfache von der normalen Beleuchlung am
Abend belragen muk. Die Sonne sirahlt eine Lichifiille
aus, die das Tausendfache von der starksten Lichiguelle
betragt, die wir iiberhaupt zur Verfiigung haben. Nament-
lich bei den Schaufenstern, die in den spaten Nachmitlags-
stunden zur Spiegelung neigen, erreicht man durch kraflige
kiinstliche Beleuchtung die Beseiligung der Spicgelung,
wenigstens so weil, dak ein bequemes Beftrachien der
Ware moglich isl.

Bei der Bedeutung des Schaufensters fur die Werbung
des Geschafts werden sich die aufgewandten Lichtkosten
vielfach bezahlt machen, findet doch gerade in den
Stunden von 4 bis 6 Uhr der lebhafteste Verkehr auf der
Strake statt und sind diese Stunden erfahrungsgemal
die besten Verkaufsstunden.

Man wird sich deshalb nicht besinnen durfen, in diesem
Falle das Schaufensler werbewirksam zu machen, wenn
das auch nur durch Aufwendung von Siromkosten fur
die Beleuchtung geschehen kann. Die Lichtkosten stehen
iecdenfalls in keinem Verhalinis zu dem wahren Werl
eines klaren und iibersichilichen Schaufensters.  (1/466)
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