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KL 29. Standpolygon

viin
EEARREESENYSE 2 0 EENIEREN
| |
| |
| ‘ ‘ ' ) AT | I | I
3 1 1 T ___I-l" T _ o B " '
! | | | | | _i'.:"' | | | | |
| 5;'_{___.# | | | |
i ' ! :
e . e B | - ,..r"". 4 | - : . — -
J/___-" | -\_‘"—\.-.__‘__ f' |
s : T _r_.iré' j_\_ ! | |
-"L_-\_" - /”':/ | .-l__f 5':_!!! | e :_ e ____I___ _._.:_.:_- :::r.!.___'_':_:__ T o '2':_-?
AT i s =
A T L1 || | | |
U A .- - Il L 3
R S A 2l s B 5 i 2 3 & > 8 7 8B 9 4@ 4 12 15 15 T'ETJE

Kl 30. Standpolygon

schlecht einlegen lifit und je nach der Durchbiegung be-

trachtliche llbnuhluln_lldt Fehler verursacht.

Ein noch augenfilligeres Bild gibt die Darstellung der

"JI[]‘I""] VOOone. Huu'lrut man Jedesmal den '[[::_f.l.l:l.']'ll'_ltl
Hm:; der Uhren uu-l trigt diese Giange auf, so ersehen
wir aus den “|1HI chen Darstellungen folgendes
Bei fast allen |l|:_-L zeigt -| h, dafi das Gangpolygon
nicht um eine Parallele zur Nullinie hin- und I1:L'1-~|'.-r||1-=l;
sondern dab es, entsprechend der vorher festgestellten
Durchbiegung, im allgemeinen einen Verlauf nach oben
nimmt, Bei der Uhr KL 29 izt die Neigung des Linien-

zuges gut erkennbar. Die Ganglinien der Uhr KL 30
zeigen aulier einigen Unre "{|.I'I1<I| igkeiten guten Verlauf.

Starke [ J]]‘L"L]tullllﬁhn_llf_u ergeben sich im Gang-
polygon der Uhr K1.31. Der allgemeine Verlauf relg
teilweise eine starke Neigung nach oben. Ahnliche E |gern-
schaften hat die Uhr Kl 32;: .-“u';.l.r sind die U |IlL'_:_|I:1-||
keiten geringer, aber der allgemeine Verlauf geht II|'-.
nach nlnn

Die Dwurchbiegung des 5Standpolyvgons und die ent-
sprechende Neigung des GUangpolygons muli 1 den
LUhren begriindet sein. Die Werke selbst werden kaum
Veranlassung geben, und es haben auBlerdem je zwel
Uhren den s_flu_nln_;t Werktypus. Die Pendellingen da-
gegen sind verschieden.

Pendellinge Pendelgewicht

Kl 29 330 mm 170 g
KL30  200mm 152 g
1. 31 H3mm 164 o
KI1.32 548 mm 165 g

Der Unterschied der Pendelgewichte 1st gering und wird
wohl kaum einen wesentlichen EinfluB ergeben. Der Ein-
flufl der Temperaturen, der verschiedenen Pendellangen
und vor allem jener der Zugfeder mubl noch naher
untersucht werden. Dariiber wird hier wiederum berichtet.

Kl 32. Standpolygon
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