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Yom Biichertiseh.

Sven Hedins Buch fiber die Ostfront erscheint soeben. ,Nach Osten '™
lautet gein Titel. Nach Osten ist der grosse Forscher ein halbes Leben lang
gepilgert zo seinen Asienforschungen — nach Osten dringt eine Mission der
deutschen Kultur — pach Osten hat die russische Dampfwalze ihren Krebs-
gang aogetreten. Hedins Schilderungen umfassen die ganze 1200 km lange
qF_l'nIlt von Memeal bis Ceernowitz und geben ein umfassendes Bild von dem
bl
nach Hassland hinein, mit den Hohepunkten Przemysl und Lemberg, Warsehaa,
Nowo-Georgiewsk und Brest-Litowsk. Basonderes Aufsenen werden Hedins
Berichte Gber die Orgien der russischen Soldateska in Ostpresssen machen.

Frage- und Antwortkasten.
Anonyme Anfragen werden niecht berfckrichtigt

Fragen.

Frage 2208, Bitte um Ausgkunft iber den Wert einer Minze, anscheinend
aus schleehter Goldlegierung bestehend, Durchmesser 18,3 mm; Aversseite:
Bildnis und Umschrifc ,Wilbhelm IIl. Rex Angl.”: Revers: Wappen, vierteilig
mit drei Liwen, sinem Liwen, drei Lilien, einer Harfe, Umschrifi: ,Covoiers;

Johann Weidiogers. Re. P. F.* W.N in L.
Frage 2209, Wer liefart gegen Kasse die billigen Damen- Taschen-

schliessan ? Co. M in P.
Frage 2300 Ist ein Ubrmacher auch Kaufmano, und muss derselbe

pich in das Handelsregister esintragen lassen? Boviel mir bekannt ist,
rechnen wir Uhrmacher doch zu den Handwerkern, und wenn wir auch ein
grosses Geschift besitzen sowie mebrere Gehilfen besebiftigen, unsers Bueh-
fihrung ist doch awch keine ausgesprochen kaufmdnnpische. Koonte mir

hieriber vielleicht genaue Auskunft erteilt werden? M. 8 inR
Frage 2301. e briipiert man am besten kleine Btahlflichen, wie 2. B

Uhrgehiuse, Punzenschifte usw.? A L in K.
Frage 2306. Kann ein Kollege Mitteilung geben, wer der Fabrikant

der .A. R. Ubr Qté Tobias" ist? R R in R.
Frage 2307. Wer liefert Postkartenautomaten zu vier bis sechs E"EEM?

P. R in K.
Frage 2303, Miissen neue Armbanduhren ,Loogines® im Preise von

150 bis 160 Mk. Einkaof abgezogen werden? J. B. in K.

Antworten.

Wir bitten unsere Leser, sich recht rege an der Beantwortung der pestelllen Fragen
il hettlilgtd.

Zur Frage 2297 Die Verwendung von Starkstrom zuom Betrieb elek-
trischer Nebenuhren kaop ich dann empfehlen, wenn der Starkstrom einer
Akkumulatorenbatterie entnommen ist und die Leitong zu Inrer Nebenuhr
schlugsfrei, also anch erdschlussirei, freiliegt. Ieh babe vor 17, Jahren meine
erste Starkstromanlage geschaffen und durch das gute Arbeiten ermutigt, im
Laufe dieser Zeit mehrere Anschliisse folgen lassen. Als Widerstand ver-
wende jch Glohlampen mit verschiedenem Stromverbrauch, je nach dem Wider-
stand der Nebenubren. Wenn nun in Ihrem Falle die singangs vermerkten
Bedingungen zutreffen, teilen Bie mir den Widerstand Ihrer Nebenuhr mit,
dann kann ich IThnen die Lampenstirke mitteilen.

Josef Kienzler, Ubhrmacher.

Zur Frage 2297 kaon ich bestitigen, dass sine elektrische Strassenuhr
beim Anschluss an eine Lichtleitung von 220 Volt zu sehr leidet.

Dagegen gibt es jetzt Akkumulatoren von sehr hoher Amperezahl, die
sich speziell fir den Betrieb von elektrischen Ubren, Telephonen nsw. signen.
Zwel solehe Akkumulatoren, von demen das Stiek 7,20 ME. kostet, wirden
geniigen, um die von ihnen gewiinschte Voltzahl zu erreichen. Ich verwende
solehe schon weit einigen Jahren fir meine Ubren sowie fir ein Liutwerk,
und dieselben bewdbren sich vorsfiglich. Dieselben brauchen im Laufe des
Jahres mor ein- bis zweimal gelsden su werden, was Sie leicht selbst be-
werkstelligen kinnen. Zu weiterer Auskunft, und eventusll zur Besorgung der
Akkomulatoren, bin ich gern bersit. F.D.in M.

Zur Frage 2297 gibt Herr Fahnert eine Sehitzung der Kosten des
Betriebes durch Elemente und Starkstrom. Da der Starkstrom aber nach
genauen Tarifen geliefert wird, so ist man hierbei auf keine Schitzung an-
gewiesan, sondern kaon die Kosten also berechnen wie folgt.

Der Btromschluss dauert eine Sekunde und erfolgt jede Minute, wir
haben also in jeder Stunde eine Minute Stromschluss, in 8760 Stunden, glaich
sinem Jahrs, B760 Minuten — 146 Stunden Stromsechluss. Die Siromstirke.
walehe mit Prizisionsamperemetar gemessen ist, betrage 0,05 Ampere. Wir
baben also 1463 005 — 7,83 Amperestunden. Ee kostet, bei einem Strom-
preisa von 0,60 Mk. far die Eilowattstunde, eine Amperestunde, da 1 Ampere
29() Veolt — 220 Watt sind, 0,11 Mk. und 7,3 Wattstunden — 80,3 Pf.

Man kanno aber eiofacher rechnen 220 Volt » 0,056 Ampere gibt 11 Watt
in der Sekunde, in der Stunde "'/, Wattstunden. Im Jabre B7603< Y/, Watt-
stundan — 1606 Wattstunden — 1,606 K. W,
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wie oben, Der Widerstand verzehrt 10,776 Watt in der Bekunde und im
Jahe 1573 Watt, also rund fir 0,78 Mk. im Jahre.

Bei 110 Volt wiirde sich das Verhiltnis noch viel ghnstiger gestaltem,
da dis Amperestunde nur 55 Pl kostst. Der direkte Anschluss an die Licht-
leitung stellt sich alse im Preise sehr giinstig gegen Elemente, da die guke
Instandbalteng eines Elementes ksum billiger als 1 Mk. tu machen ist. Dis
iibrigen Schwierigkeiten des direkten Anechlusses, wie Kontakterbaltung, dis
Verlegung nach dem Verbandevorschriften, sowie erdschlusssichere Magnet-
wicklung sind zu iberwinden. Nicht zu berwinden sind aber die Sirimungen
in dem Leitungeoetz, welche im Jahre vorkommen. Die Ubr ist ein eigener
Apparat, der jeden kleinen Fehler, trotz aller Liebe und Sorgfalt seines Be-
siteers, wenn es irgend miglich ist, an die grosse Glocks zu bringen sucht
und eeinen Herrn blamieren michte. Der Volkswitz singt schon lange:

Und wenn im Turm die Ubr nicht geht
Und auch der Zeiger stille steht,
Gleich heisst es: muss bescffen sein
Das arme Dorfschulmeisterlein.
K. Wernar, Dudarstadt

Zur Frage 2302, Das bisschen Oel, das die Ubrmacherei selbst be-
nitigt, wird wohl immer vorhanden sein, solange Ochsen geschlachtet werden,
da der deoteche Ubrmacher bekanontlich weder fiir Fischile, noeh fir Mineral-
odar Pflanzendle aine Neigung hat, sondern in der Hanptsache animalisches
(el aus Ochsenfiiesen (Elaventl) verwendet. Anders liegt es in der Uhren-
fabrikation mit den Schmiermitteln fir die Maschinen. Die Verwendung des
GGraphits als Beimischung za Maschinentlen wird sehr empfohlen, da sich eine
Ersparnis bis 50 Pros. erzielen lassen und auch die Schmierwirkung des Osles
gine erhibhte sein soll. Solche Mischungen sind aueh kiaflich unter ver-
schiedenen Namen #zu haben, Wie die Verwendung des Graphits Gberhaapt
nicht unterschiedslos erfolgen kaon, so wiire auch bei Uhren, vialleicht bei
den starken Zapfan der Turmubren, die Frage der Graphitsehmierung durch
Versuche zu lisen. Eine erhebliche Rolla — der Oslknapphbeit halber — wird
Graphit in uoserem Fache nicht epielen.

Zur Frage 2803. Schieferdl wird durch Destillation aus Schiefer,
Braunkohle usw. gewonnen. Es kommt fiir die Uhrmacherei als Schmisrmitial
picht in Frage. Kann aber sonst in der Technik, z. B. sum Briinieren von
Stahl, wohl Verwendeng finden, da ez mit anderen dazu verwendeten Oelen
verwandte Eigenschaftan besitzt.

Zur Frage 2304. Am besten wire es gewesen, den Gips vorher mu
priparieren, indem Sie ihn in Alaun und Wasser anrithren; allerdings dauert
das Trocknen des mit Alsun verarbeiteten Gipses lioger, wae indessen — bel
Modellierungen z. B. — auch ein Vorteil sein kaon, Da lhre Gipsabgises
indessen sehon fertig sind, o ist zu empfehlen, sie lingere Zeit in eine
Losung aus 12 Teilen Wasser und 1 Teil Alaun zu legen. Nachheriges gutes
Austrocknenlassen ist Bedingung.

FZur Frage 2805. Zerkratzte Horogriffa miissen mit Bimastsin ood
Wasser abgeschliffen, dann mit Polierwachs bearbeitet und schliesslich mit
Sehmiorseife und Wiener Kalk nachpoliert werden. Unter Umstinden ist
auch die Verwendung eines Lackes aus 1 Teil SBchellack und 8 Teilen reinem
Alkohol, der durch Fliesspapier filtriert ist, angebracht.

Zur Frage 2305. Nach ,Eyermaon, Chemisch-Techoisches Hezept-
buch®, Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. 8., poliert man Horn mit Schmier-
seife und Wiener Ealk; beides wird zu sinem dicken Brei aogeriibrt und auf
ginen wollenen oder Flanellappen genommen. Muss der Grifl aber erst ge-
gchliffen werden, so geschieht diee mit feinst pulverisiertem Bimsstein (meist
in Drogenhandlungen zu haben) und (el En.

Berichtigung., FPendel-Eeguliertafeln, In der so betitelten Ab-
handlupg in Nr. 4 4. Jahrg. sind laider Drockfebler @iberseshen worden. Es
goll auf Seite 35 in Zeile 13 des Artikels heissen: . vor- oder nachgeht®,
dann in dar 8. Zaeile der Fossnote 1) aof Seite 36 , Achtzigschlager®.
Ferner soll auf Seite 37 die dritte Zeile richtig lauten:

1 _ 08988 Teiluogen.

1,1126 Die Schriftleitung.

Nr. 6 wird abgeachlossen:

Textteil Anzeigenteil
7. Mérz, vormittags 8 Uhbr. il. Mirz, mittags 1 Uhr,

Aenderungen der laufenden Anzeigen bitten wir spiitestens acht
Tage vor Erschelnen der Nummer zu bewirken. Um die punktliche Fertig-
stollung der Uhrmacherkunst zuo ermdglichen, missen wir den Anzeigenteil
schon %rh.har drucken, wir kdnnen also sphter einlaufends Aende-
rungen in Zukunft nieht mehr bericksichtigen. Die fir die Schrift-
leitung bestimmten Zusendungen sind an die Sebriftleitung der ,Uhrmacher-
kunst® (Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst) Halle (Saale), Mihl-

1 K.W. 0,50 Mk., also 50,3 Pi, | weg 19, zu richten.

Herausgeber: Zentral (Haupt)-Verband der Deutschen Ubrmacher, K. V. — Druck und Verlag von Wilhelm Knapp in Halle (Basle).
Sehriftleitung: L V.: Ferdinand Resenkranz in Halle (Ssale).
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