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40 °/, erbdoht wird. Die Angaben der Nutzbrenndauer sind
/In jedem Falle anf volle Viertelstanden abzurunden.
Die Bestimmung der Brenndauer bezieht sich nur auf
‘yollkommen frische, hiichstens cinige (otwa 3) Tage alte
Hatterien. Stellt ein Abnebmer mehrere Wochen nach der
‘Herstellung der Batterie erst die Brenndauer fest. so kann
'pr micht mehr die volle Brenndaver erwarten und bean-
spruchen.  Auf den Batterien selbst soll die Brenndauer auf
5§ pine Birne von 35 Volt und 0,2 Ampere bezogen werden,
da dieser Begriff der Mehrzahl der Verbraucher geliufiger
jst als der Begriff 15 Ohm Widerstand. KEine solche Birne
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hat einen Widerstand von 17,56 Ohm,
. Es ist ratsam, nur Lampen fiir die eben genannte Strom-
b stirke und Spannung zu bestellen.

Zur Profung der Brenndauer ist es iiblich, aus jeder
Sendung eine Batterie zu entladen; bei grosseren Lisfernungen
wird von 1000 Stitek 1 Stiick gepriift.

Will man ein genaues Bild dber die Giite und die Zu-
verlissigkeit der verschiedenen Krzeugnisse bekommen, so
wird man die Brenndaver an einer Batterie sofort nach dem
Eintreffen der Sendung, an einer zweiten etwa 3 Wochen
spiter und an einer dritten etwa 6 Wochen spiiter feststellen.
j Auf alle Fille wird ein vorsichtiger (Geschiftsmann die an-

gegebenen Spannungsmessungen bei jeder Batterie sofort nach |
J dem Eintreffen der Sendung vornehmen und Batterien mit |

zn geringer Spannung zurilcksenden.

4 Zur Bestimmung der Brenndauer ist in der Vorsehrift |

keine Lampe vorgesehen, sondern ein Widerstand, weil bei

der Massenfertigung der Stromverbrauch der Lampen Unter- |

Lampenwiderstand mit der Linge der Brenndauer. Kine
Lampe, die schon zu mehreren Entladungen benutzt wurde,
| | nimmt immer weniger Strom auf und ergibt so eine lingere

‘ schiede bis 10 °/, anfweisen kann; ausserdem erhdht sich der

Brenndauer als dem genauen Wert 0,2 Ampere entspricht. |
Die Prifang der Brenndauer der Batterie mittels einer Lampe |

wiirde demnach immer ziemlich ungenau sein; der Draht-
widerstand dagegen #ndert sieh nicht.

‘| Die fir die Profung vorgesechriebenen Drehspul-
|| instrumente, auch Priizisionsvoltmeter genannt, besitzen einen
|| hohen Widerstand, sie zeigen deshalb geringen Stromver-
brauch und zeigen sehr gemau. Bei den Drehspulgeriiten
|| wird der zu messende Strom durch sine drehbare Spule ge-
leitet, die zwischen den Polen eines kriftigen Stahlmagnetes
schwingt. Aeusserlich sind sie daran erkenntlich, dass die
Teilang ganz gleichmissig ist; bei den elektromagnetischen
oder Dreheiseninstrumenten dagegen ist die Teilung ungleich-
missig, sie ist am Anfang und am Ende enger als in der
Mitte. Weiter erkennt man Drehspulinstrumente daran, dass
man beim Vertanschen der Anschlussdribte einen Zeigeraus-
schlag nach der entgegengesetzten Richtung bekommt, bei
! [ den fiir die Messung an Taschenlampenbatterien nicht zu-
gelassenen Dreheisengeriiten dagegen schligt der Zeiger immer
nach der gleichen Richtung aus.

Fiur die Zwecke der Batteriepriifung genligt ein In- |

Mrument mit einem Messbereich bis 5 Volt, das einen Wider-
stand von mindestens 500 Ohm besitzen muss. Gewshnlich
ist der Widerstand dieser Instrumente aber grdsser, nimlich
1000—15600 Volt. Es empfiehlt siech nicht, den Messbereich
grdaser zu nehmen, da sonst die Teilung enger wird, und es
ist doch nitig, eine moglichst genane Ablesung zwischen
< und 4 Volt zu bekommen. Derartige Instrumente fir die
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Die Anschaffungskosten fir eine Kinrichtung zum Priifen
der Batterien machen sich bald bezahlt, weil durch die
schiirfere Kontrolle Unsicherheiten und Zweifel in der Gite
der Lieferungen vermieden werden und weil mangelhafte
Batterien sofort zurtickgewiesen werden kdnnen.
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Um eine Batterie genau zu untersuchen, wird man
folgendermassen verfahren:

Zuerst misst man die Batteriespannung ohne Belastung,
d. h. die elektromotorische Kraft. Bei dieser Messung ist
nur das Yoltmeter angeschlossen, der Schalter zu dem Wider-
stand aber gedffnet. Nachdem das Instroment abgelesen ist,
schliesst man den Schalter am Widerstand und stellt so den
auftretenden Spannungsabfall fest, der nach den Vorsehriften
nicht mehr als 0,6 Volt betragen soll. Man notiert sich so-
wohl die Spannung als auch die genaue Zeit, zu der die Ab-
lesungen gemacht wurden. Hieranf schaltet man den Wider-
stand von 15 Ohm damernd ein und liest die Spannung in
bestimmten Zwischenriumen ab, und zwar am Anfang etwa
alle 10 Minuten, in der zweiten Stunde otwa alle Viertel-
stunden und spiter etwa alle halben Standen, Die Entladung
wird so lange fortgesetzt, bis die Spannung bei eingeschaltetem
Widerstand weniger als 1,8 Volt zeigt.

Um den Zeitpunkt festzustellen, an dem die Spannung
genan 1.8 Volt war, zeichnet man auf Millimeterpapier in das
Netz eine Entladungskurve nach Abb. 5 ein. Anf der wage-
rechten Achse werden vom Nullpunkt aus die Zeiten anfgetragen,
an denen Ablesungen vorgenommen wurden. In den einzelnen
Zeitpunkten werden Senkrechte errichtet und auf diesen Senk-
rechten die abgelesenen Spannungen abgetragen. Die so er-
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Abb. 5.

haltenen Punkte werden durch eine Korve verbunden. Aus
dem Schnitipunkt dieser Kurve mit der 1,8-Volt-Linie wird
der genane Zeitpunkt bestimmt, an dem die Spannung
1.8 Volt war.

In Abb. b hat die Entladespannung nach 3 Stunden und
10 Minnten den Wert 1,8 Volt erreicht; die Brenndauer kann
daher mit 3!/, Stunden angegeben werden.

Um aus der so erbaltenen Brenndauer ohne Unter-
brechung die Brenndamer mit Unterbrechungen zu erhalten,
muss der Wert um 40 °/, vergrissert werden. In unserem
Falle ist die Entladong ohne Unterbrechung 190 Minuten,
die Brenndauwer mit Unterbrechungen wird demnach 190
# 1,4 =266 Minuten gleich 4'/, Stunden sein.

Fast jede derartige Kurve weist einen deutlichen Knick
auf bei a (Abb. b), der zeigt, dass vor diesem Zeitpunkt an
die depolarisierende Wirkung erheblich sehwicher zu werden
beginnt.

Eine Lampe, die mit einer Spannung von 1,8 Volt brennt,

- gibt noch so hell, dass man gerade noch das Zifferblatt einer

Sechalttafel oder in Taschenuhrform kosteten vor dem Krieg | Taschenubr ablesen kann; in Wirklichkeit wird man eine

Batterie schon erneuern milssen, wenn die Spannung auf
2,6 Volt gesunken ist.

Selbstverstindlich hingt die Brenndauer, die mit der
Batterie bei Entladung mit zeitweiser Unterbrechung erreicht
werden kann, ganz von der Dauer der Stromschlfisse und

| der Linge der Zwischenriume ab; die berechnete Zeit gibt
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