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gerufen, wobei sich von ihr in bestimmtem Takte (Periode
der Schwingungen) Kugelschalen verdichteter und ver-
diinnter Luft (sogenannte Schallwellen) ablosen, die sich
mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten. Treffen diese Luft-
wellen auf einen schwingungsfahigen Kkorper, z. B. eine
Stimmgabel mit Resonanzkasten, so Vermogen sie diesen
selbst zum Mitschwingen anzuregen, falls er imstande ist,

“in gleichem Takte (Periode) zu schwingen, in dem die

StoBe der Luft auftreffen (Resonanz). In analoger Weise
werden die elektrischen Wellen erregt durch elektrische
Schwingungen, das sind Wechselstrome von hoher Frequenz
(z. B. 50 —roo0o0ooo in der Sekunde), die mit einem Pol in
einen isoliert ausgespannten Draht (Sende-Antenne) ge-
schickt, mit dem andern Pol zur Erde abgeleitet werden.
Die elektrischen Schwingungen rufen in dem Draht, wie Hein-
rich Hertz zuerst nachweisen konnte, bzw. in seiner Um-
gebung abwechselnd elektrische und magnetische Kraftfelder
hervor, die sich als elektrische Welle mit Lichtgeschwm:hgh-
keit nach allen Richtungen des Raumes ausbreiten, Tnfit
eine solche aus elektrischen und magnetischen Kraftfeldern
rusammengesetzte Welle auf einen zweiten isoliert aus-
gespannten Draht (Empfangsantenne), so erregt sie in
diesemn selbst wieder schwache Wechselstrome, die zu einem
groften Wert gesteigert werden konnen, wenn die Lange,
bzw. die elektrischen Abmessungen (Kapazitat und Selbst-
induktion) des Drahtes so bemessen ist; daB seine Eigen-
periode gerade gleich der Periode der ankommenden Wellen
ist. Die so aufgefangene Schwingungsenergie kann sodann

in Warme oder mechanmische Ener-

_J]'m\._._ gie umgewandelt und 1n einem
z Anzeigeinstrument oder Telephon

- . wahrnehmbar gemacht werden.
g [Yas bequemste und einfachste
Mittel zur Erzeugung elektrischer

£ Schwingungen liefert die 'unken-

_ entladung im sogenannten Schwin-

q 7 gungskreis, Er besteht, wie Abb. 1
zeigt, aus einer Levdener Flasche (

Abb. 1. Der geschlossene (d€T Kapazitat), die mit einer Draht-
Schwingungskreis, spule L (der Selbstinduktion) und

der Funkenstrecke £ hintereinander
geschaltet ist. Legt man an die Funkenstrecke die Spannung
eines Induktors / an, so wird die Flasche aufgeladen, die Span-
nung an der Funkenstrecke steigt an, bis ein Funke uberschlagt,
Der Kreis ist jetzt durch den Funken geschlossen, die Flasche
entlidt sich. Die Entladung geht jedoch nicht auf einmal vor
sich, sondern in mehreren, in raschem Wechsel aufeinander
folgenden Schwingungen, wobei die Flasche abwechselnd auf-
geladen und entladen wird (vergl. Abb. 2).

1. Dag auf die Hobke h gehabene
Pendel fEllt beim Loslassen in
;.-l.l'l.'l tielste L{r“'-nﬂ auf die
papnung geladens Kon-
densator -en;-i_l-l.dt sich beim Ueber-
springen des Fonkens,

2 Das Pendel kommi in sefper
Uelsten Lage mit grobier Ge-
schwindigkeit an wod schwingt
infolge seiper Trigheit auf der
anderen  Seite  wieder o die
Hahe, — Der Entladungssirom er-
reicht selne grofite Stlrke im
Moment der Koodensatorent-
ladupng und wird doreh die
Selbstindoktion des SchlieSungs-
drabtes fortgesetzt, so daf der
Kondensator umgekehrt (— V)
aufgeladen wird.
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Die Schwingungen gehen um so langsamer vor sich, je
groBer die Kapazitat oder das elektrische Aufladevermogen
der Flasche und je groBer die Selbstinduktion oder die elek-
trische Trigheit der Spule ist. Man kann daher durch
Aenderung dieser GroBen die Schwingungsdauer sehr be-
quem dndern. Bei den in der Praxis gebrauchlichen Funken-
sendern kommen Schwingungen von 1ocooo bis 2000000
vor, welche Wellen von 3 km bis 150 m entsprechen.
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Abb., 3. Gedimpfte Schwingungsserien.

Aber die Schwingungen haben den Nachteil, dafl sie
nicht lange anhalten. Infolge der Energieverluste durch
Erwiarmung des Leitungsdrahtes und der Funkenstrecke,
durch Strahlung usw, nehmen die Schwingungen ahnlich
denen eines durch Reibung und Luftwiderstand gehemmten
Pendels rasch an Starke ab und loschen schlieBlich nach
etwa 30—50 Schwingungen ganz aus, Jeder Funke lost
daher einen Zug gedampfter
Schwingungen aus, -——E———.—

Sobald der Funke mit dem
Abklingen der Schwingungen ab-
reifit, ist der Schwingungskreis
unterbrochen. Der Kondensator
wird durch den von dem Funken-
induktor uberflieBenden Strom
von neuem aufgeladen, bis die
Spannung zu einem neuen Funken-
ubergang ausreicht, der wiederum
emen gedampfiten Schwihgungs-
zug zur Folge hat, Gehen also in
der Sekunde 50 Funken uber, so .
entstehen 5o gedimpfte Schwingungsziige (Abb. 3). Die
Fernwirkung des geschlossenen Kreises kann in einfachster
Weise mit Hilfe des Kohirers nachgewiesen werden. Dieser
besteht (Abb. 4) aus einer mit Eisenfeilspanen gefiillten Glas-
rohre, in welche zwei Drihte eingefiihrt sind, die das Metall-
pulver berithren. Schliefit man an die beiden Drahtenden des
Koharers ein galvanisches Element an, so geht der Strom

Abb. 4. Der EKohiirer zum
Nachweis der elektrischen
Wellen in Riumen.

iyt
lanjie . Das Pendel kommt in seiner
Pendel fRilt wioder :urth—%‘H :i:l:un Lage mit Sfiter Ge-
anf (— V) geladene Kondensator schwindigkeit an und schwingt
entlfdt sich wieder, infolge seiner Trigheit wieder
in selne Anlangslage zurttek. Der
Entladungsstrom erreicht seine
Bte Stlrke im Moment der
oodensatorentladuneg ood wird
ﬂ:ﬂ‘l'l.‘.l'lndh &Enilhha-th}dutliun des
schlieBun rahtes fortgesatzt, so
dafl der Kondensator wieder im
urgpriioglichen Slone aufgeladen

wird,

3. Das nof der Hohe b an

Abb, 2. Der Schwingungsvorgang im Vergleich mit der Pendelschwingung,
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Wir flhren Wissen.



