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fabrikation kaum durchfihrbar. Ich habe fruher schon ein-
mal in einem Artikel ,Das Regulieren der Uhren mit kurzen
Pendeln* (,,Deutsche Uhrmacher-Zeitung®, Jahrgang 1gz21)
dariiber geschrieben.

Im Laufe der Jahre sind verschiedentlich kleine Er-
findungsideen aufgetaucht, die dem Zwecke dienen sollten,
die Reguliermutter zwangliaufig so mit der Linse zu ver-
binden, daf sie beim Abwirtsschrauben der Multter un-
bedingt folgen mufite.

Soweit ich es verfolgen kann, ist meine eigene Idee zu
einer solchen Verbesserung die erste und ilteste. Sie ent-
stand 190z, als ich in England eine Uhrenfabrik leitete und
dort arg wackelnde und schaukelnde Pendellinsen vorfand.
Diese Wackellinsen befanden sich an Pendelstangen aus
Messing, in der Form, wie es in England diblich ist. Diese
unterscheidet sich von unseren Pendeln dadurch, daB die
Stange ziemlich breit ist, mit rechtwinkligem Querschnitt,
und einen Schlitz zur Aufnahme eines Gabelstiftes besitzt,
Auf keinen Fall will man dort bei englischen Uhren eine
Gabel am Werk selbst haben. Die Messingpendelstange
ersetzte ich durch eine aus Eisen, seiner geringeren Wirme-
ausdehnung wegen. Die flache Linse tauschte ich gegen
einen Zinkzyvlinder aus. Nicht etwa, weil ich erwartete,
dadurch ein richtiges Kompensationspendel zu erhalten,
sondern weil es immer viel Abfallzinkblech gab, welches
nur umgeschmolzen, in Form gegossen und mit farblosem
Lack uberzogen zu werden brauchte, und die Pendellinse
war fertig. Sie wirkte auch wenigstens teilweise als Kom-
pensator, wiahrend die frithere Messingpendelstange gerade
das Gegenteil bewirkt hatte. Das Loch durch den Zink-
zylinder wurde beim GieBen so weit gelassen, daB die
Stange sehr leicht und ohne Nacharbeit durchgesteckt werden
konnte.

In Abb. 4 ist solch ein Pendel in Ansicht, Abb. 5 in
Seitenansicht und mit durchschnittenem Zinkzylinder & dar-
gestellt. Zum Verhiiten des Schlotterns auf der Stange und
gleichzeitig wegen einer zwanglaufigen Verbindung von
Reguliermutter und Zylinder wurde eine aus diinnem Blech
gestanzte Blattfeder, Abb. 6, durch den ganzen Zylinder
hindurchgeschoben, wie in Abb. 5 deutlich erkennbar ist.
An ihrem oberen Ende, bei g, Abb. 5 u. 6, ist die Blech-
feder zu einem kurzen Haken umgebogen und am unteren
Fnde, bei ¢, ist sie bei der Linie 37—+ rechtwinklig ab-
gebogen, wodurch erreicht wird, dafl sich der Teil & uber
eine Nute u in der Reguliermutter schieben lifit, wie dies
in Abb. 4 u. 5 ersichtlich gemacht worden ist. Die Pendel-
stange hat durch die eingeschobene l'eder sanfte Fuhrung
in der Linse, und letztere ist gleichzeitig zwanglaufig mit
der Reguliermutter verbunden, so daB die Linse, ohne toten
Spielraum, der Reguliermutter willig folgen muB. Am
oberen Ende der Pendelstange war ein Langloch ¢ ein-
gestanzt, so dall man die Pendelfeder s einfach in die Lage s,
(Abb. 5) umlegen konnte, so dall sie wihrend des Trans-
ports geschiitzt war.

Die englische Gabelstange, die ich dort vorfand, war
sehr dinn und mit einem einfachen Stift versehen, der in
den Schlitz der Pendelstange eingriff. Um den Abfall zu
regulieren, mubite man die GGabelstange krumm biegen. Ich
lieB die Gabelstange breiter, so daB sie gestanzt werden
konnte und keiner Nacharbeit bedurfte. Zwecks Abfall-
regulierung lieB ich die bekannte drehbare Scheibe mit
exentrisch angebrachtem Stift wie in Abb. 7 anbringen.
Diese kleinen Neuerungen haben die englischen Uhrmacher
damals, vor fast 25 Jahren, sehr willig aufgenommen, trotz-
dem sie bekanntlich nicht sehr fiir Neuerungen eingenommen
sind, sondern recht konservativ am althergebrachten hangen.
[Die umlegbare Pendelfeder sowie die Blattfeder, Abb. 6,
waren in England patentiert. Ich habe sie lange Jahre in
der Weise fabriziert, wahrscheinlich wird sie noch heute so
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hergestellt, es sei denn, daB nach dem Kriege die ganze
Fabrikation eingegangen ist.

Die gleiche Blechfeder, Abb. 6, habe ich auch fiir
Pendellinsen von gewohnlicher Linsenform verwenden lassen,
nicht nur fiir die zylinderische Form, Dies ist auch schon
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Abb. 4

Abb. 6

in dem wvorerwihnten Artikel ,,Das Regulieren der Uhren
mit kurzen Pendeln* in einer Abbildung angegeben.
Die Blechfeder bewirkt auch dort eine sanfte, federnde
Fithrung der Linse auf der Pendelstange und verhindert
das Schlottern der Linse. Die zwangliufige Verbindung
mit der Reguliermutter erfolgt dadurch, dal das obere
Ende @, der Feder nachtriglich umgebogen wird, wodurch
toter Gang zwischen Reguliermutter und Pendellinse auf-
gehoben und unmoglich gemacht wird. (Portseizung folgt.)
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