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Von Georg F. Bley

In spiiteren Jahren sind auch in Deutschland manche
Vorschlige zur Erreichung desselben Zweckes durch Patent-
und Fachliteratur bekanntgeworden. (Ganz besonders ist
dies in jungster Zeit wieder des Ifall.

Es scheint fast, als ob eine Verbesserung, die ich vor
fast 25 Jahren in England einfiihrte, erst jetzt in Deutsch-
land zur Einfihrung gelangen wird. Diese hingt ja meist
von dem ,Ja* oder ,Nein* der hieriiber entscheidenden
Personlichkeiten ab, daher konnte ich meine Idee in Eng-
land durchsetzen, was um so leichter moglich war, als man
dort nur bessere Uhren fabrizierte, bei denen es auf die
geringen Mehrkosten nicht angekommen ware. Nebenbei
bemerkt, kostete das von mir geinderte Pendel weniger als
das fruhere.

Nachdem die Idee einer zwangliufigen Verbindung
awischen Pendellinse und Reguliermutter durch meine erste
Ausfilirung seit langen Jahren bekannt ist, spitere Aus-
fuhrungsformen in anderer Art durch unsere Fachpresse
bekannt wurden, sind nachtrigliche Patenterteilungen eigent-
lich wertlos, ™da der Schutz doch nur noch auf eng begrenzte
Ausfithrungsformen bestehen kann und leicht zu umgehen
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sein wird, wenn es darauf ankommt, daB meine, schon vor
25 Jahren in England durchgefihrte Idee erst jetzt in
. Deutschland Anklang finden und eingefilhrt werden soll.
Kleine Aenderungen in der Ausfahrungsart wird man leicht
serhinden® konnen.

Im Oktober 1924 wurde von Rudolf Thormann in
Cothen ein Patent Nr. 421018 angemeldet, welches eine
' Vorrichtung an Pendeln betrifft, die denselben Zweck ver-
folgt, wie 1902 meine Blechfeder bei den beschriebenen
englischen Pendeln. Die Thormannsche Einrichtung besteht
aus einer Drahtfeder, die den Zweck hat, Pendellinse und
Reguliermutter federnd, ohne toten Gang miteinander zu
merkuppeln wohingegen meine Blechfeder auch noch auBler-
dem eine sanfte Fihrung der Linse an der Pendelstange
bewirkte. Die Anordnung der Thormannschen Federn ist
aus vorstehenden Abbildungen 8 u. 9 erkennbar. Die Draht-
federn sind entweder gewellt oder gewickelt, sie umfassen
unten die Repuliermutter und sind an der Riickseite der
Linse eingehakt. Das Deutsche Patent wurde erst im No-
vember 1926 erteilt; es ist auch nicht sehr weitreichend und,
nachdem die zwangliufige Verbindung von Reguliermutter
und Pendellinse nun durch dieses Thormannsche Patent
- wieder in Aufnahme gekommen und, man mochte sagen,
.Mode geworden® ist, haben alle Uhrenfabriken die Sache
aufgegriffen. Man kann eine solche Sache ja in verschiedenen
Formen und Arten ausfithren, ohne daB sie mit dem be-
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stehenden Thormannschen Patent in Kollision geraten und
ohne weniger geeignet zu sein, den gewiinschten Effekt zu
erreichen.

Verschiedentlich ist auch geriigt worden, daB die Ge-
winde der Regulierschrauben und Muttern zu grobe
Steigung haben, besonders bei kurzen Pendeln, wo eine
Umdrehung der Reguliermutter schon so grofe Wirkung
ausubt.

Feine Gewinde, besonders von der Linge wie die
Reguliergewinde von Pendeln, sind nun aber in der Massen-
fabrikation schwierig herstellbar, weil sie beim Anschneiden
leicht verrissen werden. Ein unglacklicher Span im Ge-
windeeisen kann lange und feine Gewinde ungemein leicht
verderben, wenn die Arbeit rasch vonstatten gehen mub
und Tausende von solchen Gewinden nacheinander ge-
schnitten werden miissen,
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Um nun diese beiden sich widerstrebenden Sachen —

~grobes Gewinde und geringe Wirkung — miteinander in

Einklang zu bringen, will ich nachstehend noch zwei” Arten
von Reguliermuttern beschreiben.

In Abb. 10 u. 11 sind zwei Pendel mit der gleichen
eigenartigen Reguliereinrichtung dargestellt, nur mit dem
Unterschied, daB bei Abb. 10 die Reguliermutter sich unter-
halb der Linse befindet, wie es bei Hangeuhren am hand-
lichsten ist, bei denen man von unten zum Pendel gelangen
kann. Dagegen ist Abb. 11 fir Standuhren gedacht, bei
denen man durch eine Riickwandtiir in das Gehiuse hinein-
langen muB wund die oberhalb der Linse angebrachte
Reguliermutter mit der Hand erreichen kann, ohne das
Pendel aus- und nachher wieder einhingen zu miissen.

Die Pendelstange P, die oben mit einem Transport-
pendelhaken H wversehen ist, hat bei P, das gewdhnliche,
nicht zu feine Gewinde. Auf diesem liuit eine lange, rohr-
formige Reguliermutter ), welche auflen mit einem zweiten
groben Gewinde versehen ist, dessen Muttergewinde sich
in dem mittels SpritzguB hergestellten Linsenkorper selbst
befindet. Das Ganze bildet somit eine Differentialschrauben-
einrichtung. Diese sind in der Uhrmacherei kaum bekannt
und selten angewendet worden. Mir ist das Prinzip der
Differentialgewinde bekannt von meinem Militirjahr her.
Damals, vor fast 40 Jahren, gab es bei der Marineartillerie
(Geschiitze, bei denen das Richten des Geschiitzrohres mittels
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