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hervorgerufen wird, Aber es ist doch hauptsichlich die
Politur aller Teile, die zuerst ins Auge sticht und die Be-
wunderung erregt. In so manchem Uhrmacher regt sich
Leim Beschauen eines Glashiitter Stiickes der Wunsch, auch
derartige hochwertige Arbeit leisten zu konnen. Dies_ist
moglich, wenn das Schleifen und Polieren durchdacht und
die richtige Methode eingeschlagen, sowie auf peinliche
Sauberkeit beim Polieren geachtet wird. Natarlich ist auch
einige Uebung erforderlich. _

Fiir Kollegen und Lehrlinge, die mit dem Polieren noch
nicht villig vertraut sind, will ich nachfolgend eine Arbeits-
methode beschreiben, mit der man die besten Erfolge er-
zielen kann.

Wir wollen einmal annehmen, daB fiir eine gute Herren-
taschenuhr eine Unruhwelle einzudrehen ist. [2s wird voraus-
gesetzt, daB die Vorarbeiten fir das Eindrehen bekannt
sind. Zunichst wird dann an der Rohwelle der Ansatz
fiir die Unruh so weit abgedreht, daB er ziemlich pabt.
Die Unruh darf sich aber auf den Ansatz noch nicht auf-
stecken lassen, sondern dieser mufl ein wenig starker sein

Abb. 1 Abb. 2

als der Durchmesser des Loches. Naturlich mull der An-
satz schon richtig flachgedreht sein. Nun nimmt man die
Eisen - Schleiffeile zur Hand. Aber halt, wie sieht denn diese
aus’ —

Ich habe schon viele Versuche mit dem Schleifen ge-
macht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dall man
zwei Eisenfeillen von verschiedener Form braucht. AwuBer-
dem ist auch die GroBe der Schleiffeile den zu bearbeitenden
Stiicken entsprechend zu beriicksichtigen. Ich habe mir
zwei Schleiffeilen angefertigt, eine nach Abb. 1, die zweite
weist die Form der Abb. 2 auf. Weshalb ich dies tat,
werde ich gleich begriinden.

Wenn ich den Ansatz fiur die Unruh mit Oelsteinpulver
schleifen will, dann benutze ich zuerst die Feile nach Abb. 2.
Begrindung: Dadurch, daB die Schleiffeile abgeschrigt ist,

liBt es sich ermoglichen, dall man genau bis auf den Grund
des Ansatzes kommt. Ich habe namlich die Beobachtun
gemacht, daB man mit einer rechtwinklig zugefeilten Schleif-
feile micht bis an die scharfe Ecke am Grunde des Ansatzes
kommt. Diese Ecke wird deshalb nicht mitgeschliffen. Ein
weiterer Vorteil der abgeschrigten Schleiffeile besteht darin,
daB man mit ihr die kreisformigen Bewegungen besser aus-
fihren kann. (Abb. 3) Wenn dann der Ansatz vor.
geschliffen ist, dann nehme ich die Schleiffeile nach Abb. 1
und schleife so lange, bis sich die Unruh auf den Ansatz
aufstecken liBt. Dann ist der Ansatz auch aberall matt-
grau. — Nun werden in der gleichen Weise die iibrigen
Ansitze gedreht und dann geschliffen.

Ist die Welle so weit fertiggestellt, daB nur noch die
Zapfen anzudrehen sind, dann beginnt man mit dem
Polieren. Es ist hierbei hauptsichlich auf peinlichste
Sauberkeit zu achten. Hat man das Schleifen vorher
sorgliltig ausgefiihrt, dann ist es nicht mehr schwer, eine
schone Politur der Welle zu erzielen. Poliert wird mit
Diamantine.

Auf eines mochte ich noch aufmerksam machen, und
zwar auf die Richtung der Feilstriche auf der Schleiffeile.

Abb, 3

Die Schleiffeile nach Abb. 1 wird, wie die Zeichnung zeigt,
auf allen Lingsflichen kreuzweise gefeilt. Die Feile nach
Abb. 2 erhdlt nur auf der breiten Lingsfliche Kreuzfeilung.
(In der Abbildung nicht sichtbar!} Begrindung: Bei der
Feile nach Abb. 1 ist es gleichgiiltig, welche Seite auf die
Welle aufgesetzt wird. Deshalb muB diese Schleiffeile auch
iberall mit Kreuzfeilung versehen sein. Dagegen wird bei
der Feile nach Abb. 2 nur die breite Fliche zum Schleifen
benutzt.

Beim Eindrehen von Trieben wird in der gleichen
Weise verfahren. Natirlich ist die Qualitit der Uhr zu
beriicksichtigen. Bei guten Uhren soliten aile eingedrehten
Wellen und Triebe gut poliert werden. In weniger guten
Uhren dirfte es geniigen, wenn diese Teile nur sauber ge-
schliffen werden. L—r.
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Von Herbert N. Casson (London) Coypright by Ernst Angel-Verlsg, Berlin W 6a

Spannung! Spannung!

In allen Spielen ist ein wichtiges Element die Spannung.
Selbst in einem so ruhigen, nachdenklichen Spiel wie Schach
gibt es kritische Augenblicke, die die Nerven der Spieler
anspannen.

Fast alle Manner und viele Frauen haben einen Hang
zur erregenden Spannung. Far Jungens ist sie iberhaupt
die eine groBe Leidenschaft ihres Lebens. Ein normaler,
gesunder Junge lebt und bewegt sich in einer Atmosphire
erregter Erwartungen.

Im Geschaft haben wir bisher dieses von jedem Sport
unzertrennliche Element vollkommen dbersehen.  Wir haben
uns sogar in entgegengesetzter Richtung bewegt und ver-
sucht, jede Beschiaftigung so stumpf und so eintdnig als
miglich zu machen. Das war ein ungeheurer Fehler und
hat zu einer allgemeinen Abneigung gegen die Arbeit ge-

fibhrt — eine durchaus anormale und bedenkliche Geistes-
verfassung,

{Fortsetzung)

Arbeitsteilung ist notwendig — gewiB; aber es gibt
viele Methoden, wie man Leben in eine Tatigkeit bringen
kann. Es liegt durchaus kein Grund dalir vor, daf der
Arbeiter nichts anderes als eine Sache oder eine Nummer
sein soll. Auf hunderterlei Art kdénnen unsere Fabriken
belebt und mit einem gewissen Element der Spanpung er-
fallt werden.

Niemand kann eine schale, uninteressante Beschaftigung
gut ausfihren. Wie konnte er? Immer wieder und wieder
dieselbe Sache, und noch und noch! Eine tragische Kom-

bination — ein lebendiger Arbeiter und eine tote Be-
schiltigung.

~ Vor kurzem sprach ich mit einem Mann, der auf einer
Eisenbahnstation die Rader mit dem Hammer abklopit:
»Wie lange tun Sie das schon ?* fragte ich ihn. , 14 Jahre,
antwortete er, sehr erstaunt dardber, dafi irgend jemand
ihn seiner Aufmerksamkeit wardigte. ,Finden Sie jemals
ein defektes Rad?" fragte ich. ,Ja,* erwiderte er, ,ein-
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