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in das Bad errcichen, vielmehr wird erfahrungsgemaf
gerade durch das Unterbrechen das feine Korn erzielf,

Wenn das Vergolden haufig vorgenommen wird, so
kann es mil Hilfe cines Chromsaure - Tauchelementes
ohne Goldlosung erfolgen. Bei diesem Verfahren be-
aotigt man ein dunngeschlagenes Stiick Feingold in der
Groke eines Markstuckes, ein ganz diunnes, in $-Form
gebogenes Stuck Platindrahl, an das das Goldstick an-
gehangl wird, und ein kleines, mit Chromsaure gefullies
Tauchelement, das ferlig gekauft werden kann. UOber

grogeres Trinkglas legt man zwei mil Polschrauben
verschene Messingstangen und hangl an die eine den
platindrahl mit dem Goldstiidk, an die andere das zu
vergoldende Messingshick. Die beiden Stiucke diirfen
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sich nicht berihren, sie miissen sich jedoch maglichst
nahe beieinander befinden.

Den posiliven Teil des Elementes (das Zink) verbindel
man mil der Stange, an der das zu vergoldende Messing-
stilick hangl, den negativen Pol (die Kohle) mit der Stange,
die das Gold tragl. Durch Kochen hat man vorher 15g
Zyankali in '/, Liter Wasser gelasl. Nachdem diese Losung
abgekiihll isl, wird sie in das Glas gegossen. Nunmehr
slogl man die bisher hochgezogene Zinkplatie des Ele-
mentes in die Fliissigkeil; sofort frift die Vergoldung ein.

Die Flissigkeil des Elementes bewahrl man ebenso
wie dic Zyankalilosung am besten in einer Glasflasche
auf. Die Losungen halten sich dann viele Jahre.

(111, 123) AH
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Zur Geschichte des Platins. P. Martell.
Goldschmiede - Zeitlung (Leipzig) 1927, Nr. 23,

Diec Annahme, dak das Platin schon im Allertum
bekannt gewesen sei, isl sehr unwahrscheinlich; die ersie,
einigermafen verburgle Nachricht uber sein Vorkommen
lin Neu-Granada) stammt von ). C. Scaliger um 1550,
Den ersten wissenschaftlichen Berichl verdanken wir dem
spanischen General De Ulloa, der 1735 in dem gold-
reichen Sande des Rio Pinto (Columbial Platinkorner
fand, die allerdings den dorhigen Goldgrabern seit langem
bekannl waren und wvon ihnen Plalina (silberahnliches
Melall, von plata = Silber) genannl wurden., Da man es
nich! verarbeiten konnle, wuEle man nichts damil an-
zufangen und liek es in die Flusse versenken, damil es
nicht zur Verfalschung des Goldes verwandi wiirde. FErsi
durch die Unlersuchungen von Scheffer, Markgraf und
von Sickingen (1752 —1772) lernte man Methoden zur
lechnischen Verwertung des Plalins kennen, und 1809 ge-
lang die Herstellung einer Retorte zu chemischen Zwedken.
Dann kamen die Untersuchungen von Wollaston (1828)
Jmrid die Erfindung des Knallgasgebldses, durch das es
Hare 1847 gelang, Platin zu schmelzen. Es folglen die
‘Arbeiten von Herdus u. a.

In Europa wurde im Ural 1819 Platin gefunden.
esonders ergiebig waren die Grubep von Nischny Tagilsk,
e 1907 90°  der Wellproduktion lieferten. Als diese
Weltkrieg stillgelegt wurden, irat Columbia an die
le Stelle, das 1924 45000 Unzen lieferte. Dann wurden
Transvaal bei Lydenburg, Walerberg und Ruslenburg
E'E Lager gefunden, von denen allein der erstgenannte
itk heule schon jahrlich 200000 Unzen liefern kann.

Die Gewinnung des Goldes aus Meerwasser. G.Eger.
eulsche Goldschmiede - Zeitung 1927, Nr. 29.

Es ist ofl die Behauptung aufgestelll, dak das Meer-
asser im Kubikmeter elwa 5 —10mg Gold enthielle,
diese Mengen bei den heutigen Hilfsmitleln eine
| e Ausbeute versprachen, hal Professor Haber

Unferstilbung verschiedener GroRfirmen und Institule
fwasserproben aus den verschiedensten Gegenden
4 ucht und dabei meist weniger als 1, .o my gefunden,
ier hochste Gehall war 1,, mg. Danach ist das Meer-
955€1 Im allgemeinen nicht auf Gold abbauwiirdig.

Psycholechnik des Zeilnehmens in der Werkstatt.
.Hmsesm. Indusirielle Psycholechnik (Berlin) 1927,
_ Es werden drei Mekverfahren untersucht und ver-
SHIER: 1. Das Stoppverfahren mit der Stoppuhr; 2. das
_“Maufverfahren, bei dem an einer laufenden Uhr An-
T Ende eines zu messenden Zeilraumes abgelesen
f4en; 3. das Abzahlverfahren, bei dem an Slelle der
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Wir flhren Wissen.

Uhr ein Takt irill, entweder eines Melronoms oder eines
schlagenden Maschinenteils (Riemen, Kolbenmaschine,
Slanze oder dergl), das Ticken einer Uhr oder ein ge-
dachinismakiger Takl. Diese lekle Methode, die fiir
Oberschlagsmessungen oder Schakungen sehr geeignet
ist, namentlich wenn die Schlage noch rhythmisch belont
sind, hal keine groke Aussicht auf Verbesserungen, die
sie fur feinere Messungen geeignel machen. Die zweile
Methode gestaliet gule Ablesungen, allerdings nichi,
wenn der Zeiger umlauft, sondern bei festslehendem
Leiger das Zifferblatt sich dreht. Dann namlich braucht
man nichl erst die Ableseslelle zu suchen, sondern weik
ein fiir allemal, wo die Slelle ist, die erste Melhode ist
die einfachsle und zuverlassigste. Die Richligkeil der
Angabe wird dadurch beeintrachtigt, dak die Uhr beim
Auslosen erst anlaufen muk. Es qgibl aber bekannilich
auch Sloppuhren, die man durch einen ersten Druck an-
laufen lagl, worauf man durch einen zweilen Druck den
Stoppzeiger auslosl.

Die ebene Spiralfeder, thre Theorie und Verwend-
barkeit fur Torsionsdynamometer, von G. Bersa. Mek-
technik (Halle) 1927, Heft 5.

Fur unsere Spiralfedern nehmen wir in der Rechnung
immer als Grundlage das Hooke'sche Gesek, dak das
Drehmoment proporhinal ist dem Verdrehungswinkel. Dies
Gesek gilt aber nur fiir die Feder mil freien Enden. Sind
die Enden fest eingespannt, so frelen. Zusakspannungen
auf. Phillips hat nun die Bedingungen dafur aufgestellt,
dak diese Zusatzspannungen verschwinden. Durch seine
Endkurven hal er gewissermalen die Enden der Feder
freigemacht. In der vorliegenden Arbeil untersucht Bersa
die fesl eingespannte Feder und die Feder mit gelenkig
gelagerlem aukerem Ende nach Art unserer Zugfeder.
Fiir die fest eingespannte Feder ergibl sich nur eine
geringe Abweichung vom Hooke'schen Gesel, jedoch sl
das grogte Biegungsmomeni (bei 2700 elwas groker.
Bei der gelenkig gelagerten Feder ergeben sich be-
trachiliche Abweichungen, die aber fur unsere Zugfeder
von geringerer Bedeutlung sind, da beil uns der innere
Federdurchmesser kleiner und die Zahl der Federumgange
bedeulend grober sind, als Bersa sie anmmml. Die fur
uns wichlige Frage der Verwerfung und der Reibung der
cinzelnen Federumgange aneinander wird leider nur ge-
streift. Zum Schlusse untersucht Bersa die fur Torsions-
dynamometer sehr bedeutsame Frage der Fliehkrafte bei
Rotation der Feder. Folnir.
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