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Abb. 4. Tischuhr. Anfang des 19. Jahrhunderis.

Der Uhrmacher 1581 auf Werk und Zifferblatl zuruckgedrangl,
die er aus den technischen Bedingtheilen heraus unler Ver-
zicht auf Ornamentik zu losen versuchl.

Wie sich das Fach spezialisierte, so spezialisierfe
sich auch die Vorlage. Suchte der Uhrmacher der Re-
naissance die Ornamentvorlage schlechlweqg, die er dann
fiir sein Arbeitsgebiet umarbeitete, so gab der Ornament-
stecher des 18. Jahrhunderts dem Uhrmacher die Uhr-
vorlage, ja mehr, er gab ihm Vorlagen fur Taschenuhren,
fur Konsoluhren, fur Wanduhren usw.

Rein kinstlerisch ist im 18. Jahrhundert, besonders
seit dem Vordringen des Rokoko, die Uhr nicht mehr das
Kunstwerk des Uhrmachers, der sich mehr und mehr
auf die Zusammensekung des Werkes beschranken mufk
und oft nur das Kunstwerk des Schreiners oder Bronze-
giekers, oder des Emailleurs oder Keramikers seiner
Iwedkbestimmung zufuhrt. Erst die Empirezeit hebi
wieder den technischen Aufgabenkreis des Uhrmachers
dadurch, dak der Zwedkgedanke in dieser Zeil wieder
mehr in den Vordergrund fritf.

Die kunstlerische Form der Uhr war bis ins 18. Jahr-
hundert hinein noch wesentlich und ausschlieglich Schon-
heit des Ornaments. Diese Schonheit des Ornaments
wird heule bei Objekten, deren Herstellung zum alleinigen
Aufgabenkreis einer Indusirie geworden ist, mehr
und mehr durch die Schonheil der technischen Form ab-
gelost, die chenfalls ithren besonderen Reiz hal. Fine
Uhrenindusirie, die diesem Gedanken der Schonheit der
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technischen Form in der modernen Fabrikation nachgehj
wird leicht die immer wiederholenden ,Stiluhrens, die
auch heute noch leider ein allzu krtikloses Publikum
suchen und finden, endgullig ausschalten. Jede historisdhe
Betrachtung will und soll ja michl sagen: so mukl ihr es
machen, das sollen eure Vorlagen sein, sondern will und
soll in erster Linie auf die Zeilgebundenheit der Objekle
hinweisen, und diese Zeitgebundenheil des Objekls siell
auch fir die Uhr die Forderung auf: nicht Slilnach-

ahmung, sondern moderne Gestallung. (1124)
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Von Dr. K. Giebel (Glashitte 1. Sa.

6. Die Kraft bei der kreisenden Bewegqung

Lauft ein Karper mil gleichformiger Geschwindigkeil
in einer Kreisbahn, so Intt forlgesetzl eine Anderung der
Bewegungsrichtung auf. Eine Anderung im Bewegungs-
zustand kann aber, wie wir bel der Erklarung der Kraft
(Abschnitt 2b) gesehen haben, nur durch eine Krafl hervor-
gerufen werden. Diese wollen wir bestimmen.

Wir betrachten den Korper in zwei Punkten A und B
semer Bahn (Abb. 29). Da er mit gleichfarmiger Ge-

schwindigkeil ¢ umlaufen soll, so 1st die tangenhale
Geschwindigkeit in A und B dieselbe:

Chp=Cp=0C.

Die Richlung ist jedoch verschieden. Um nun von
c. nach ¢y 'zu gelangen, mussen wir eine Geschwindig-

Abb. 30
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keil ¢' hinzufigen, deren Groke sich aus dem Parallelo-
gramm der Geschwindigkeitlen (siehe Abschnitt 4] ergibl
[sieche Nebenfigur zur Abb. 29). Verfolgen wir nun von
Punkt zu Punkt der Kreisbahn bei einem ganzen Umlaul
des Korpers die Zusakgeschwindigkeiten ¢’, so sehen wir,
dak 1hre Gesamiheit den Umfang eines Kreises aus-
macht, dessen Halbmesser die Tangentialgeschwindigkeit ©
ist (Abb. 30). Die Zusakgeschwindigkeit fiir einen Umlauf
des Korpers ist also:
c'=2n.cC.

Ist die Umlaufszeil T, so ist der Geschwindigkeifs-
zuwachs in der Sekunde, d. h. die Beschleunigung:
¢’ 2ac
b - =7
Die tangenhale Geschindigkeit ist aber nach (Gl. 4al

(Abschnitt 2a):
2ar

Seken wir dies in die vorhergehende Gleichung ein,
so ergibt sich
dp’[?l'

D= ———

T2
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