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lagen, jekl allgemein freigestellt sind, ist nicht verstand-
lich, um so weniger, als von ithnen ein sehr bedeutendes
Stepcraufkommen zu erwarlen war, welches die Steuer-
lasten der Oewerbetreibenden hatte herabseken kinnen.
Bei der Hauszinssteuer wird der Grundstiicks-
sigenfumer zunachst die wvierleljahrliche statt der bis-
herigen monatlichen Erhebungsweise begriifen; der Weg-
fall der bisher zulassigen Steuerermagigung in Fallen des
Nichtzahlens der Miele eines Mielers ist jedoch sehr
bedenklich, '

Die Zuschlage der Gemeinden werden sich jekt leichter
beurfetien und uberwachen lassen, da wegen der Finheit-
lichkeit der Grundlagen leicht ein Vergleich mit ahnlichen
Gemeinden gezogen werden kann. Wenn auch nichi
Muvorschrift, so sollen ebenso wie bei der Grundsteuer
auch bei der Gewerbesleuer regelmakig 100 Einheiten
den Umlagesteuersak bilden, der nur unter bestimmien
Vorraussekungen meisk nur bis auf 125 erhohl werden
soll. (1/134)

' .ﬂlcufnu]]m: von Schleif - und Polierscheiben.
i |“-_:ﬂ-'lrl!I der Umdrehungszahl erfolgt durch einen Schiebe-
- Widersland, der unter dem Tisch befestigt wird, woselbst
- uch der Hebelausschalter seinen Plak erhalt. Gleich-
- zeilig wird ein Antriebsriemen fiir Motor und Vorgelege

~ Anschluf benuken.
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Steuertermine lir September 1927

Reichssteuern
3. Septbr.: Stleuerabzug vom Arbeitslohn fiir die
Zeit vom 16. bis 31. August.
15. Seplbr.: Steuerabzug vom Arbeitslohn fiir die
Zeil vom 1. bis 15. September.

Umsa®steuer-Voranmeldungen u. - Voraus-
zahlungen, ebenso Einkommensteuer- und

Korperschaflssteuer - Vorauszahlungen sind
ersl wieder im Oktober fallig.
Gewerbesteuern
31. August: Lekler Tag zur Abgabe der Gewerbe-

kapilalsteuererklarung in Preufen,
8. Septbr.: Wiurtlembergische Gewerbesteuer. .
15. Seplbr.: PreuRische Lohnsummensteuer, wennmonatl-
lich erhoben.
15. Septbr.: Sachsische Gewerbesteuer, vierleljahrlich.
(11/135)
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Berichte und Erfahrungen aus Werkstatt und Laden

Elektrischer Drehstuhlantrieb. InNr.30,5. 539, der UHR -
MACHERKUNST haben wir Prufergebnisse der Herren
H Brinkmann und ). Kersting uber die verschiedenen
elekinschen Drehstuhlaniriebe veroffentlicht. Der nach-
stechend beschriebene Antrieb ist in der Zwischenzeit von
den beiden genannten Herren einer grundlichen Durch-
prifung unterzogen worden; das Ergebnis wird unsere
Kollegen besonders inleressieren.

Der abgebildete Antrieb, der in drei verschiedenen
Ausfuhrungen geliefert wird, kann als gul bezeichnet
werden. Der irop seiner Kleinheit etwa !/, PS. leislende
Molor ist mil dem Vorgelege zusammengebaut. Das
Ganze kann auf dem Tisch festgeschraubt (Steckfukmotor)
oder angeklemm! werden (Klemmbugelmotor), wahrend
die dritte Ausfiihrung als ,Schwerfugmotor* transporiabel
ist und durch sein Eigengewicht auf dem Tische fesl-
liegl. Motor und Vorgelege sind zum Nachspannen des

- Riemens gegeneinander verstellbar: ein Nachspannen des

Riemens zum Drehstuhl kann erfolgen, ohne daf der

- erslere in seiner Spannung verandert wird. Das Vorgelege,
- In Harlbronzelagern laufend, besikt neben der grogen
- Schnurscheibe zwei Siufenscheiben, so dak man den
- Spindelstock direkt benuken, von der zweiten die Spiken-
- rolle oder iiber ein Leilrollenpaar — beim Schwerfuk-
. molor — einen Frasapparat od. dgl. treiben kann. Das

Wellenende des Vorgeleges besikt einen Aufsal zur
Die Regu-

und eine 3 m lange Leitungsschnur, mit Steckern ver-

- sehen, gelieferl, so dak jeder Uhrmacher den Anfrieb
- selbst anbringen und anschlieken kann. Wo eine Steck-

dose nicht vorhanden ist, kann man evenfuell unter
Verwendung  eines Schraubstopsels jede Lampe zum
: Der Antrieb ist, wie auch aus der
: Ahﬁ'ld“"ﬁ ersichilich, in gefalliger Form gehalten, lrokdem
¢ in allen Teilen reichlich dimensioniert ist, so daf
- TN einer Vibrationsmoglichkeit vorgebeugl wurde und
- ine Bruchgefahr nicht zu befiirchien ist.
- Bei der Prifung ergab sich, dak der Motor in der
TP“FEnzuhl gui regulierbar, auch bei geringer Umdrehung
“en gulen Durchzug hat. Bei Benukung mit Polier-
Zeigle es sich, daf der Motor auch hier fiir nicht zu

|
i. Shwere Arbeiten ausreicht. — Nach Dauerbetnieb (Dreh-
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arbeiten) von einer Stunde, bei der der Motor mit voller
Tourenzahl unier starker Belaslung lief,

sorgfalligsie gepriftl wurde, kann man gleich Null be-

von auf dem Tisch

ein  Magnetischwerden
liegenden Werkzeugen oder Uhrieilen ist ausgeschlossen.
Die Erschulterungen durch den Molor waren beim Steck-
fubmotor gering, durch eine Filzunterlage fast ganzlich

zeichnen,

beseitigl. Beim Schwerfumotor werden die Vibrationen
durch die weichen Gummifuke aufgenommen, auf denen
der Anirieb ruhl.

Als am zwedimakigsten kann man wohl den Stedk-
fukmotor bezeiwchnen. Er beansprucht nur wenig Plak
auf dem Tisch und kann deshalb iberall verwendet
werden. Auch im Hinblick auf rationelle Arbeil gebuhrl
ihm der Vorzug: Dadurch, dak er einen festen Plak hal,
1Isl schnelles Arbeiten moglich. — Wo ein Umwechseln
der Antriebskraft gewiinschi, oder erforderlich ist, komml
der Klemmbiigel- oder der Schwerfufmotor in Betracht.
Lekterer wiirde vorteilhaft da in Anwendung kommen,
wo man offers Polierarbeilen auszufuhren hat, da man
den Anirieb schnell umseken kann. Infolge seines immer-
hin groken Raumbedarfs istl er aber nicht auf jedem
Werktisch zu verwenden. (H/129)
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wurden die
Lager des Vorgeleges nicht warm, wozu eine gule Oelung
beitragt, die den Lagern zuverldssig (Dochischmierung)
Oel zufuhrl. Die magnelische Streuung, welche auf das
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