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Berichte und Erfahrungen aus Werkstatt und L

Wedcker - Unruh - Kernerschrauben  mit Steineinlage.
Seit einiger Zeit tauchen in Fachzeilungen Anpreisungen
auf fiir Messingschrauben mil eingefaflen Sieinholzkernen
als Frsak fur die bisher verwendelen Stahlunruhschrauben.

Wahrend von vielen Seiten immer wieder darauf
hingewiesen wird, den Uhren mit Riicksicht auf den
Limsak keine gar zu lange Lebensdauer zu geben, h;he‘n
diese Anpreisungen iibereinstimmend hervor, dak ein mil
diesen Steinlagern ausgeriisteter Wedker um Jahre hinaus
langer lebl und viel besser reguliert. Es durfte daher
die Leser der UHRMACHERKUNST inleressieren, diese
Neuerung vom Standpunkl des Praklikers naher beleuchiel
zu schen.

Die Behauptung, daB sich diese Steinlager viel weniger
schnell abnuken und so ein Wedker viel langer gut
reguliert als mit Stahlschrauben, muf, der Fachmann als
unzutreffend und unvorieilhaft zuriicdkweisen. Dak unsere
fiihrenden Wedckermarken (fir mindere Waren kamen diese
Steinlager iiberhaupt nicht in Frage, auch wenn es sich
nur um Achatsteine handeln durfte) durchschnittlich zwei
bis drei Jahre selbst an ungiinstigem Standort gehen und
besser regulieren, als man im Verhalinis zum Anschaffungs-
preise verlangen darf, ist bekannl. Aber auch der Ab-
nukung wegen brauchen wir keine Steinlager, denn immer
sind es die Zapfenspiken, die sich verbrauchen, nie die
Kernerschrauben, sofern sie nicht eine Fehlgeburl waren.
Gebrauche ich bei der Reparatur die Vorsichl, die Schraube
am Rucker um ein viertel Umgang hineinzuschrauben, so
kommi der neu gescharfle Zapfen auf eine unberiihrie
Stelle der Schraube und geht nun wieder fiir ein bis drei
Jahre, oft noch ganz bedeutend langer. Unsere besseren
Wedckermarken sind theoretisch und praktisch so sorgfallig
durchgearbeitet, daf sie eher zu grof schwingen, also
prellen; hochst selten findel man ein schlecht schwingendes
Stiick. Der Fachmann weif genau, dai auch die ordinarsie
Roskopf -Uhr erstaunlich genau geht, solange sie lebhaft
schwingl. Brauchen wir also Mehrausgaben zu machen,
um einen jahrelang gut schwingenden Wecdker noch besser
schwingen zu machen? Brauchen wir billige Wedkeruhren,
die noch langer gehen als zwei bis drei Jahre? Da diese
Schrauben nur bei Masseneinkauf renlabel waren, so
diirfen wir diese Frage wohl mil — Nein — beaniworlen,
umsomehr, als die fiir diese Uhrensorte meis! in Frage
kommenden Lehrlinge oder junge Gehilfen durch Unachi-
samkeil oder Ungeschicklichkeit schon beim Zusammen-
seken haufig die Steine zergueischen wiirden, so daf
ein groker Teil der Anschaffungssumme der Reparalur-
werkstidtte zur Last falll, ohne es dem Kunden ver-
rechnen zu dirfen.

Sehr gefahrlich wiire es auch, wenn, was folsicher

viel vorkommen wiirde, der Stein beim Zusammenseken
nicht demoliert, dafiir aber stark zerkrakl wird. Diese
Krakstellen wiirden selbst mit Ol genau so vernichiend
auf den Zapfen wirken wie eine Rubinfeile auf Zylinder-
radzahne. Wer oft Gelegenheil halte, jene kleinen
Statuetten zu reparieren, die in ihrer Hand auf zwei
versenkten Steinlagern das Uhrwerk als ungleicharmiges
Doppelpendel schwingen lassen, konnte fesislellen, daf
die Steinlager hier weniger beim Gehen abgenukt werden,
vielmehr werden sie durch das zum Aufziehen der Uhr
notige Abheben und Aufselen vom gedankenlosen Kunden
zerkrakl.

Wir diirfen mit Sicherheit annehmen, dak die Wedker-
fabrikanten und thre fechnischen Ratgeber schon lange
auf die Ildee kamen, diese Schrauben mit Sleinen zu ver-
sehen: eine ldee, die sie wohl aus oben angedeutelen
Grunden fallen liegenl

aden

Die Idee, durch Zuriickweisung von a
Uhren den Umsak zu steigern, ist wohl nirgends sg
gebracht, als gerade hier bei billigen Weckern, de
weniger werlvoll ein Objekt ist, desto leichier wird der
Kunde fiir Neuanschaffung zu haben sein. Nach zwei by
drei Reparaturen innerhalb drei bis fiinf Jahren, wals
welcher Zeit man vorwiegend die Zapfenspiken scharl
und das Werk reinigte, fangen meist dic Zapfen in dey
Lagern an zu wackeln. Jekl hat der Wecker alles ¢ cleistel,
was fiir seinen Anschaffungspreis verlangl werden kang:
er darf als verbraucht durch einen neuen erseki
Handelt es sich aber um werlvollere Shicke, so
sich nur schwer entschliegen, diese nach wenigen J;
ins alle Eisen zu werfen. Wer hierin leichisinnige
einseitigen Ratschlagen folgl, unlerschakt das lo
Urteil der Kundschafi. ro IR

Aus obigen Ausfiihrungen durfen wir also den Schiuf
ziehen, dak gerade hier bei billigen Wedkeruhren Shein-
lager an Unruhwellen als unvorleilhafl abzulehnen sind
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Die |Triebnietmaschine. Ein bisher noch enig
benugtes, dabei brauchbares und wielseilig verwen ares
Hilfsmillel fir den Uhrenreparateur ist die Triebniel-
maschine. Fiir gewohnlich behilft man sich mil cinem
mehr oder weniger,ausreichenden Sak Punzen; die vielen
Vorleile, die eine Triebnielmaschine bielel, lakt man aber
ganz auler achl. Al

Ideal ist bei der Triebnietmaschine die iibersichilid
Anordnung der Punzen, die von einem Uhrmacher m
Ordnungssinn angenehm empfunden wird. Die besle An-
ordnung der Punzen ist meines Erachiens die unier der
Glasglocke. Man spart bei dieser Anordnung viel an
Plak, das lastige Aufklappen eines Kasiens (an dtlnmf-
wohnlich die Scharniere in kurzer Zeil abgebrochen sindl
fallt dabei fort. Die Anordnung unter der Glasm-
gestattel ein soforliges Aussuchen des gewiinschien
Punzens, die kreisformig um die Maschine gelagerl sin
Mit einem Griff kann man den Punzen aus der
auswihlen und nach der Benutzung sofort an seinen bé=
stimmten Plak zurudkstellen. ot e

Die grokten Vorleile bietet aber die Maschine selbst
Durch die Fuhrung der Punzen bleibt eine Hand, die mal
sonst zur Punzenfihrung verwenden miufkte, frei Das
ein groer Vorteil, besonders bei Vernietung von Triebeh
usw,, die man, um ein genaues Arbeilen zu rielen,
beim Nielen drehen muf. Die Nietplatte wird durch @€
Bunzenfiihrung zentriert, sie ist stets fir eine Arbeil
bereit, und das passende Loch ist durch Drehen
Platte sofort unfer den Punzen zu bringen.

Besonders vorteilhaft zeigt sich die Triebnietmasauit -
beim Vernieten der Unruh. Die Unruh liegl auf der Ne=
plate, sie kann leicht Imit der irei gewordenen Hand ge=
dreht werden, der Punzen steht genau parallel zur NE=

platte, so dal ein gleichmaBiges Vernielen des Rraléss g
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zwanglaufig erreicht wird. Das bedeutel, besonders b€
ciner aufgeschnitienen Unruh, groke Zeitersparnis. I%
man richlig vorgearbeitet, so ist ein Nachrichfen €
linruh unnotig, wahrend bei der gewohnlichen Arl e
Nietens ein Verziechenjkaum zu vermeiden ish Dﬂ’w
schlagen der Heberolle ist ebenfalls sehr bequem G5
macht. Der Punzen, den man eben zur Vernielung 5
Unruh verwandte, wird mit einem Griff herumgedrtats
dak er mit der Lochseile nach oben in der Bl
steht, Man braucht nunmehr lediglich die Unruh aut 855
Punzen auflegen und die Heberolle mif einem -
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