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magnelisierungsapparale; sie bestehen aus einer Spule,
durch die ein immer kleiner werdender Wechselstrom

ickt wird. Die in das Feld eingetauchten Eisenteile
dirfen aber nicht zu grok oder zu massiv sein, weil sie
dann das wechselnde magnelische Feld nicht ordnungs-
gemak durchdringen kann, und zwar wegen der ab-
schirmenden Wirkung der Wirbelsirome, denen wir

ater noch eimige Worte werden widmen miissen.

Vielleicht isl es hier am Plake, elwas mehr uber

Enimagnetisierungsmethoden zu sagen. Der Sinn

aller dieser in der Praxis so wichhigen Verfahren liegl

in dem, was eben uber die Hysteresis und den remanenien
Magnehsmus gesagl worden isl. Dabei ware noch ein-
mal zu betonen, dak die Entmagnelisierung grogerer
massiver Teile oder gar einer ganzen nichl zerleglten
Uhr stels eine zweifelhafle Sache ist, deren Miklingen
keinesfalls erstaunlich ist, eben wegen der schon er-
wahnlen Schirmwirkung der Wirbelsirome, die in allen
massiven Metallteilen aufitreten konnen, nicht blok in
eisernen. Das gewohnliche einfachste Enlmagnelisierungs-
verfahren bestehl darin, dak der Gegensland, an einer
Schnur aufgehangt, in unmittelbarer Nahe der Pole einer
slark erreglen Dynamomaschine gebracht, sodann mil
der Hand in Rolation gebracht und schlieglich hoch-
gehoben wird. Die Drehung im magnetischen Felde be-
wirkl eine der durch Wechselstrom hervorgebrachten
Hysleresis ahnliche Erscheinung, wobei freilich die
magnelische Krafl in dem zu behandelnden Korper michi
pulsiert, sondern sich herumdrehi, weshalb man in
diesem Falle von drehender Hysteresis sprichl. Der
Erfolg ist aber ungefahr derselbe. Wird der Eisenieil
nun aber langsam aus dem Felde der Maschine heraus
nach oben gezogen, so hal das dieselbe Wirkung, als
ob der magnefisierende Wechselslrom immer schwacher
wirde, und die Schleife der Abb. 50 wird kleiner und
kleiner, bis sie zu einem Punkl zusammenschrumpfti, d. h.
bis der lekle Rest von remanenlem Magnelismus ver-
schwunden ist. Nalturlich kann der Vorgang auch so
durchgefiihrt werden, dak man den zu entmagnefisie-
renden, rasch rolierenden Teil an Ort und Stelle zwischen
den Polen der Dynamo belakl und dabei deren Erreger-
strom und damit ihr Feld langsam mit Hilfe des Requlier-
widerstandes auf Null zuriickfihrt.

Damit kommen wir den Methoden schon naher, die
nach und nach an die Slelle des eben beschriebenen
rohen Verfahrens getreten sind, die aber freilich be-
sondere Einrichtungen notwendig machen. Zunachst er-
seble man die Rolation des Stahlteiles durch die des

, d. h. man lieg sich das Magnetsystem drehen
und hiell den Stahlteil in das rofierende Feld hinein,
oder aber ersele das lektere durch ein von Wechsel-
sitom erzeugles ,Wechselfeld«: d. h. man brachte den
Slahlfeil ins felderfiillte Innere einer nach Abb. 46a ge-
slallelen leeren, auf einen hohlen Holzzylinder ge-
wickelten Spule (auch ,Solenoid« genanni), liek durch

einen Wechselstrom pulsieren und schwachie ihn

langsam bis auf Null ab. Den Wechselstrom kann man
eincr Wechselsltromleitung enlnehmen oder, wenn eine
solche nicht zur Verfugung steht, den Gleichstrom der
Lichtleitung durch einen von Hand gedrehlen Kommutator
iIn Wechselsirom verwandeln. Dabei wird der durch die
Spule gehende Strom durch das Einbringen des Eisen-
teiles geschwachl, was man dadurch unschadlich machen
kann, dal man die Kommutatorkurbel elwas langsamer
dreht und damit die Zahl der Polwechsel des Siromes
herabsekl, wobei die Drosselung des Stromes geringer
wird. Wie das zusammenhangt, werden wir spater zu
besprechen haben.  Immerhin sind die Konlakle des
Kommulalors unangenehme Konstruktionsteile, und man
kann zufrieden sein, wenn man eine Wechselstromleitung
im Hause hal. Beim Anschluf der Entmagnetisierungs-
spule an diese darf man aber nie vergessen, eine oder
mehrere Gluhlampen hinlereinander vor die Spule zu
legen, weil deren Windungen kaum imslande sind, die
110 cder 220 Volt der Lichlleitung auszuhallen, auch
wenn e€s mehrere  hunderl sein sollten. Durch lang-
sames Ausschallen des Wechselsiromes mil Hilfe e nes
besonderen Vorschallewidersiandes schwindel das Feld
im Spuleninneren langsam dahin und mit thm auch der
Magnetismus des Stahlleiles. Genugl eine einmalige
Behandlung nicht, so wiederhole man die Sache so ofl,
bis ein feines Galvano-
meler beim  Annahern
des Stahlteiles keine Be-
wequng mehr zeigl, emn
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kann man sich leicht wie i d T
folgt bauen (Abb. 51): . s
Man hangt zwei leichle S N
Magnetstabchen, elwa Abb. 51
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an einem dunnen Faden F auf; zeigt die sogenannte
Jaslalische* Nadelpaar im magnelischen Felde der Erde
kein nennensweries Bestreben mehr, sich in eine beslimmie
Richtung emnzustellen, so sind beide Magnelchen gleich
stark: im andern Falle muB man den einen oder den
andern durch Bestreichen mit einem slahlernen Stabmag-
neten oder durch Eintauchen in eine von Gleichstrom
durchflossene Spule so lange behandeln, bis der ge-
wiinschte Zustand erreicht ist. Nahert man jekt den zu
untersuchenden Uhrenteil in der Mitlelebene M dem Nadel-
paar in verschiedenen Lagen und zeigl das Paar dabei
keine Unruhe, so ist der befrefiende Teil so gul wie ganz
entmagnetisiert. Niemals aber darf man bei diesem Ver-
such die Mittelebene MM mit dem prufenden Teil merkbar
verlassen: in solchem Falle fande die fruher besprochene
Influenzwirkung statt, und es enitstande auch dann An-
zichung, wenn der Uhrteil ganz unmagnetisch ist.  (I/188)
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Uhritis concurrenticus
fine neve Krankheit
Dargestelll von Frik Miiller (Parfenkirchen)

hﬂ Direkior der ,Hurra-Uhren-Gesellschaft« strahlte.
: nd Uhren hatte er ins Land geschicki. Und
m Riickendeckel einer jeden war ein Schein: ,Garanlie

- Wl Lebensdauer des Besikers, seines Sohnes und seines

Enkels

Kreuzieufel, dachte der Direklor, was wird die Enjol-
Mh%'ﬂ'ﬁﬂ"!-d‘lﬂﬂ fiir Augen machen! Eine Valer-
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Wir flhren Wissen.

Sohn-und - Enkel - Garantie war noch nicht da — ge-
schlagen ist sie auf der ganzen Linie, die N.]. 5 W.-
Kompagnie |

Diese aber haite ithren Namen ,Na-jekl-so-was*

nicht umsonst. _
Na jekl so was!« sagle ihr Direktor und warf einen

Monal spater zweimalhunderttausend Uhren auf den Markl,
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