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Priifungsvorschriften fiir Prézisions - Taschenuhren
A. Groke Prifung

Uhren konnen von jedermann zur Priifung eingesandi
werden: sie miissen aber im Werk an sichibarer Sielle
die Nummer und das Fabrikzeichen des Herstellers fragen.
Bei Uhren, die vom Hersteller eingelieferl werden, 15t
der Name des Regleurs anzugeben, der auf dem Prufungs-
zeugnis vermerki wird.

Jede Uhrvergleichung soll eine verbiirgle Genawmg-
keit von -- 0,1 Sek. haben l(anzusireben ist + 0,05 Sek.);
daher muk jede Vergleichung auf mindestens vier Einzel-
beobachtungen beruhen. Eiwaige, durch Teilungsfehler
des Sekundenzifferblattes und Exzentrizitat der Sekunden-
zeigerachse verursachle Fehler der Sekundenablesungen
sind, soweil sie die Grenze von + 0,1 Sek. uberschreilen,
in einer Tabelle von 10 zu 10 (oder von 5 zu 5) Sekunden
im Prifungszeugnis mitzuteilen.

Die laglichen Vergleichungen werden folgendermaken
angeordnel, wobei Abweichungen von den angegebenen
Temperaturen bis zum Befrage von + 30 zulassig sind ;
nur die Differenzen mitilere — tiefe und hohe — miltlere
Temperatur sollen moglichst innerhalb der Grenzen 149
und 16° bleiben.

Perode ! Dauver Lage Temperalur

| 3 Tage B. u. +18* C
Il 5 Tage B. o. 4+ i8¢
il 5 Tage B.r. +— 18°¢
v 5 Tage B. L 4+ 18°
\'4 5 Tage L. u. -+ 18"
Vi 5 Tage l.o. 4 18°
Vil f Tage 1. o. + 3¢
VIl 6 Tage L. o. -+ 1a8°
IX i Tage z. 0. -}- 330

X 6 Tage B. o. -

_{I.tﬂa.n-l;ﬂauer 32 Tﬂg;! £

Lage B. u. (Periode ) und die erslen Tage der sechs-
tagigen Perioden VII bis X bleiben bei der Bewerlung un-
beriicksichhal.

Fiir die Bewerlung gellen die in nachsiehender
Tabelle angegebenen Vorschriften.

Prufungsbedingungen
Fiir Uhren, die alle neun Grenzbedingungen erfullen.
wird ein amiliches Priifungszeugnis ausgestelll und eine
Giitezahl berechnel; sie soll im ginstigsten Falle 100 be-

lragen. Davon sollen kommen auf
die mittlere Abweichung des taglichen Ganges M : 30 Punkie

den mittleren Lagenfehler L : 30 Punkte
den Kompensalionsfehler | . . T:30 Punkle
die Wiederaufnahme des Ganges - . W 10 Punkte

Daraus ergibl sich die Formel
G:ﬁﬂlﬂ,ﬁﬂ—h’ll—|—15[E,D—L]—]—2ﬂﬂii}.15—T]—|—ME,5—‘WL

B. Uhren, die den Bedingungen nichi geniigen
Bei Uhren, die den Bedingungen nicht genuglen,
werden dem Einsender die beobachielen Uhrkorreklionen
und Gange in Form einer Ganglabelle milgeteill.

Die Zahlen fiir die Grenzen sind spaler auf Grund
der kiinfligen Erfahrungen gegebenenfalls abzuandern.
C. Kleine Priifung

Fiir die kleine Priifung wird das von der Deulschen
Seewarle ausgearbeilele Verfahren und das bisher auf
der Leipziger Sternwarle ausgeiible Verfahren, die beide
auf den gewohnlichen Gebrauch Riicksicht nehmen,
empfohlen. Die Beriicksichligung von Sonderwiinschen,
z. B. beziiglich Priifung von Stoppuhren, bleibl einsiweilen
dem freien Ermessen der Priufungssiellen anheimgesielll.
HOber das von der Deulschen Seewarie ausgearbeilele
Verfahren wird von dieser an geeigneler Slelle Mitteilung
gemacht werden.

DIE UHRMACHERKUNST

Nr. 47

e I ——— — o d
—

. J].‘ Orenzwerle

1. Der mitllere tagliche Gang in den Perioden Il 5,08
und X darf den Grenzwerl + 5Sek. nicht uber-
schreiten.

Mitllere Abweichungen des taghchen Ganges:

In jeder der Perioden Il bis X werden die
Abweichungen der taglichen Gange vom mill-
leren Gang der Periode berechnel. Diese 45
Werle werden ohne Beriicksichligung des Vor-
zeichens addiert, und die Summe wird durch
45 dividiert.

Zu Studienzwecken wird auger M auch nodh
die miltlere tagliche Ganganderung, gelrenni
fiir jede Lage, berechnel und milgeteilt.

3. Sprung in den nichtthermischen Penioden, das
1sf der grokte Unterschied zwischen zwer auf-
einanderfolgenden Gangen innerhalb der
Perioden Il bis V1, VI und X.

4. Unterschied des Ganges im Hangen und Liegen,
das isl der Unlerschied der mitlleren Gange
der Perioden Il und V1.

5. Unferschiede des Ganges zwischen Zifferblatt
oben und unten, das i1s1 der Unierschied der
mittleren Gange der Perioden V und VI

6. Grofler Ganguntersdued in den verhkalen
Lagen, das ist der grokle Unlerschied zwischen
den mittleren Gangen in den Perioden I, Il
und IV (ohne Berudisichtigung von [

7. Mittlerer Lagenfehler: L=
Die Abweichungen der mitlleren Gange der
Perioden 11, U1, IV, V und VI von threm Mitiel
werden ohne Beriicksichligung des Vorzeichens
addiert, und die Summe wird durch 5 dividiert.

& Kompensalionsfehler fur 19 C:

e Abweichungen der miftleren Gange der
Perioden VII, VIII und IX von threm Milel
werden ohne Beriicksichhigung des YVorzeiwchens
addiert, ebenso die Abweichungen der miti-
leren Temperaluren dieser Penoden von ithrem
Mittel. Die Summe der Gangabweichungen
wird durch die Summe der Temperatur-
abweichungen dividiert.

9. Wiederaufnahme des Ganges, das sl der
lfn!etrlaflied der mitlleren Gange der Perioden
Il und X.

Vorschriflen

M =050

20

40

4,0

20

1 =015

W=25

Die ,groke~ Priifung enthall alles, was im Reglement
von Neuchéalel enthalten ist: das Genfer Reglementist dem-
gegeniiber ein wenig veraltet. In eimgen Punkien geht die
neue Priifungsvorschrift, unbeschadel strenger, Vergleich-
barkeit mit Neuchdtel, noch elwas weiler, und zwar wird
1. einc Mindesigenauigkeil der einzelnen Uhrvergleichung
vorgeschriecben, 2. soll die oft nicht unbefrachtliche
Exzenirizital der Sekundenzeigerachse bestimm!i und in
Tabellenform milgeteill werden, 3. wird die in der Schweiz
vernachlassiglte, fir den Regleur aber sehr wichlige Lage
Biigel unten* mil einer dreitdgigen Periode im Beginn
der Priifung beriicksichligt, und 4. soll neben der nach
alter Weise abgeleilelen mitfleren Abweichung des lag-
lichen Ganges auch noch die mitllere fagliche Gang-
anderung berechnel und im Priifungszeugnis milgeleilt
werden, die dem latsachlichen Verhallen der Uhren nach
langjahrigen Erfahrungen in  Polsdam, Leipzig und
Hamburg besser enispricht als die miltlere Gang-
abweichung. Zugunsfen der sirengen Vergleichbarkeit
mil den Schweizer Priifungsergebnissen soll aber bei der
Bewerlung der Uhren weder die Lage ,bBiigel unlen,
noch die tagliche Ganganderung Beriicksichtigung finden.

Die Dauer der ,grofen« Priifung erstreckt sich auf
52 Tage; wird eine kiirzere Dauer gewiinschi, so sind
die Leipziger Sternwarte und die Deutsche Seewarte bereil
zur Durchfiihrung einer ,kleinen Prufung* von wesentlich

hitp://digital slub-dresden.de/id318594536-19270100/873

Wissen.




