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der Hebel wird dann durch eine Feder wieder '
gezogen und schaltet dann das Sperrad um I.Pllig:l uEnE:EE
weiter und zieht so die Feder eine Kleinigkeil auf. Das
Spiel W|_f:dr:rhﬂli sich jede Minute. Der Kontakt wird
kurze Zeit, nachdem er geschlossen wurde, sofort wieder
geoffnel, da der Kontakthebel durch einen zweilen Sperr-
hebel ahg_cfang;n wird. Die Drahle der Kompressor-
lampe trhtbcn sich sehr wenig, jedenfalls ist auch in der
Dunkelheit ein Glihen der Drihfe oder ein Aufleuchten
der Lampe nicht zu bemerken.

Der Aufzugsvorgang ist somil aukerordentlich ein-
fach, dgr Konlakt konnte sehr solid gebaut werden, so
dag‘ Siﬂl‘l!ﬂgtn kaum eintreten konnen. Das Aufzugs-
gerausch ist ein sehr geringes, es gleicht dem Gerausch
des Alt?falltns des Rechens einer Schlagwerkuhr., Die
A_nsdllusscj: des Uhrwerkes miinden in eine Anschlukdose,
d]f: aus einer Metallkapsel besteht und in die ein Stedker
eingesteckt wird. Es fihrt dann eine gewohnliche Leitung

genau wie die Leitung fiir Tischlampen zum Steckkontakt
der Lichtleitung.

Das Pendelwerk

!5! etwas abweichend konstruiert. Die Kompressorlampe
ist etwas groker, dafiir aber kann man an ein Pendel-
"gehwerk 1 bis 6 Nebenuhren anschlieken.
Die Konlakteinrichtung besteht abweichend
von dem vorhergehenden Werk in der
Hauplsache aus zwei Hebeln, die auf
einem funfsterniyen Rade ruhen. Diese
fallen kurz hintereinander ab. Beim Ab-
fallen des ersten Hebels wird der Kon-
takt geschlossen. Dieser besteht hier
aus zwel slarken Wolfram - Stiften, die
aufeinander reiben und an zwei Federn
befestigt sind, die auf Hartgummischeiben
der Kontakihebel ruhen. Sie sind natiir-
lich i1soliert am Werk festgeschraubl.
Ihe ubrige Einrichlung ist genau die
gleiche, also wir finden wieder die Hebel-
uberfragung zur Lufipumpe usw. Die
Kondenzdose ist noch mit einem weiteren
Anschluk versehen, so dak Nebenuhren
eniweder durch ein Hohlkabel oder auch
durch eine Drahtleitung getrieben werden

Abb.5 Kom. Konnen. Bei der uns zur Verfiigung
pressorlampe  gestelllen Uhr halten wir eine Nebenuhr

mit Hohlkabel angeschlossen. 5Sie hal
ohne weileres ihren Dienst getan und ist bis jekl in

genauer Ubereinstimmung mit der Hauptuhr geblieben.
Die Messung an der Zeigerspibe der Nebenuhr ergab,
dag der Luftstrom eine erhebliche Kraftreserve fur den
Betrieb des Zeigerwerkes besikl, so dak die Funktlion
absolut sicher ist.

Pendelschlagwerk mit Bachgong

Im wesentlichen ist auch hier die Konstruklion, soweit
die elekirische Einrichtung in Frage kommti, genau die
gleiche., Die Uhr schlagt genau wie eine Federzuguhr
und unierscheidet sich von einer gewohnlichen Zimmer-
uhr im Aukeren durch nichts, nur kann das Gehause
wesentlich flacher gehallen werden, was dem guten Aus-
sehen des Gehauses nur zum Vorleil gereichl. Der fﬁm-
schluf fiir den Stecker befindet sich oben, zweckmaBgiger
ware es allerdings, wenn dieser Anschluf sich unien am
Gehause befande, weil die gewohnlichen Steckdosen sich
Ja meistens in elwa 1.4 m Zimmerhohe befinden. Wird
allerdings eine Steckdose besonders fur den LAnsdll_ufi
einer Lhr gelegt, so wird man sie zweckmaBigerweise
nach dem Plak verlegen, an dem die Uhr hangl

Die Nebenuhren

| Dmﬂebenuhrcn mil Hohlkabelanschluf bestehen aus
einem einfachen Zeigerwerk, das durch einen Sperrhebel
geschaltel wird. Der Sperrhebel wird wiederum durch
die Luftpumpe betatigl. Das Werk selbst ist sehr niedrig
gebaul, so dak die Nebenuhren sehr flach gehallen
werden konnen. Die uns zur Verfiigung gestellte Neben-
uhr 331 in bordeauxrolem Metallgehause mit silbernen
Zahlen sieht sehr gut aus und entspricht dem Geschinadk
der modernen Wohnkultur,

Es konnen an eine Hauptuhr sechs Nebenuhren an-
gcsn:hlnssen werden, allerdings darf die Hohlkabelleitung
in der gesamien Ldange nicht mehr als 60 m betragen.
Der Anschluk der einzelnen Kabel erfolgt durch 1-Sticke.

-

Abb. 6. Kontakifedern u. -Stiffe, Kontakthebel, Sternrad fiir Kon-
takischallung, Federhaus u. Grokbodenrad der Gehwerkwanduhr

Die Nebenuhren mit Drahtanschluf besiken eine kleine
Kompressorlampe, von der die erwarmte Luft unmittelbar
in die Luftpumpe des Nebenuhrwerkes eingefuhrt wird,
Solche Nebenuhren mit Drahtanschlug konnen natiurlich
in jeder beliebigen Entfernung von der Haupluhr an-
gebracht werden.

Die Junghans - Elekironom i1st in der Konstrukhion so
einfach und die elekirische Ausrustung ist ohne weiteres
auch fur jeden Laien verstandlich, so daf der Vertrieb
fur den Uhrmacher keinerleir Schwierigkeiten bietet. Auch
alle vorkommenden Reparaturen konnen ohne weiteres
ausgefuhrt werden, da es sich in der Hauplsache um
Reparaluren des ftechmschen Teilles handeln wird., Im
eleklrischen Teil ist hochstens im Laufe der Zeit eine
kleine Nachstellung der Kontakte notwendig, die ohne
welleres ausgefuhrt werden kann, oder die Auswechselung
einer Kompressorlampe. Wir konnen uns allerdings kaum
vorsiellen, dak die Kompressorlampe durchbrennen kann,
da die Beanspruchung der Drahle, wie oben ausgefuhrt,
sehr klein ist. Die Uhren konnen aukerdem ohne weiteres
an Gleichsirom oder Wechselsirom angeschlossen werden.
fu beachlten st ledighch die Slromspannung, doch ist
auch hier nur das Einschrauben der enlsprechenden Kom-
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