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14 DIE UHRMACHERKUNST

Patentschau

Patenterteilungen
83a, 13 535607. Raphael Melik-Minassiank, Paris; Verir.
E. Lamberts, Pal.- Anw., Berlin SW 61, Zilferblafl mil Ring-
spalten. 6. 12. 29. M. 113025. Frankreich 9. 10. 29.

83a, 16. 535608. Raphael Melik-Minassiank, Pars; Verir.
E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Uhr mil zentrisch
Igtluucrl:n. drehbaren Anzeigescheiben. 15 10, 30. M. 149.30.
rankreich 9. 4. 30.

83a, 27. 535611. Albert Kunz und Charles Ferdinand Perrel.
Le Locle (Schweiz); Verir.: Dipl.-Ing. W. Ziegler, Pat. - Anw.
Berlin - Charlottenburg.  Ankerklobenbelesligung an Uhr-
werken, 16, 4. 31. K. 119968, Schweiz 12. 11. 30.

KL 85c. Gruppe 2. Nr. 526456 vom 6. Januar 1931. D #0039
IX/83c. Paul Dufiner in Furtwangen (Schwarzwald), Dreh-
stuhl mit elektrischem Anirieb, dadurch gekennzeichnel,

dak der Molor (2 ) gegebenenialls nebst Regulierwiderstand ¢ 2)
aul einem Trager oder Sockel ;) befeshgl isl, der eine
Bolhrung zur unmillelbaren Aufpahme der Drehstuhlwange
oder emmen Schlik zur Aufnahme des Spindelstockes hal.

Kl. 83a. Gruppe 34. Nr. 529107 vom 10. Oklober 1929. D 59414
IX/83a. Didisheim - Goldschmidt Fils & Cie., Fabrigue Juvema
in La Chaux-de-Fonds (Schweiz). Vorrichtung zum
selbstialigen Aufziehen von 1n Behallern an-
geordnelen Uhren, dadurch gekennzeichnet, dak eine auf
der mil Schraubengewinde versehenen Aufziechwelle ver-
schiebbar angeordnete Sdchraubenmuiter mil Fuhrongss
hiflen /&) versehen 1st, die in Schliken /9) eines die Aufzieh-

welle umgebenden, festen Rohres und in Schligen einer auf
der Aulziehwelle drehbar angeordneten Kappe ;) derart
gelihrt werden, daf an einem beweglichen Teil (i) des Be-
halters anyeordnele Organe sz, ry) bei einer Bewegung
dieses Teiles in Eingrif mit den dann in den Schliken des
festen Rohres uelulur?l:n Fuhrungsshifiten (8} der Mutler ge-
langen, die Multer langs der Aufziehwelle verschieben und
diese yum Aufziehen des Uhrenwerkes in Drehung seken,
wahrend bei einer zur Vorbereitung der Zeigersiellung er-
folgenden axialen Verschiebung der drehbaren Kappe und
der Aulziehwelle die Fihrungsstifie aus den Schliken des
feslen Rohres entfernl werden.

Kl 83a, Gruppe 49. Nr. 529047 vom 14. Januar 1931. M 113525
IX/83a. Huber! Miiller in Maastrich! (Holland). Slaubring
fur Armbanduhren, dadurch gekennzeichnel, daf er aus
einem Melallband bestehl, dessen Enden sich uberemmander-
schiecben und mil Mileln, z. B. Schlaufe ¢¢) und Durch-
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ziehende (), zum Schliegen des um das Uhrwerk gez
Ringbandes versehen sind, und daf aul den Hnﬂ%f ?ffgﬁrrl
Einfilhrung der Aufzugswelle ein Korkring /) aufgeschoben
und ein Gewindering (¢) aufgeschraubl isi, womil der Kork-
ring dicht in den Durchbruch des Uhrgehduses eingeklemmi
werden kann.
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i e 40. Nr. 526255 vom 25. Juli 1930. &3a S 113.30. Curl
mu%‘:]picnel in Hannover. Staub- und wq:serdmhie: Uhr-
gehause mit Glasbeleshigung durch einen von aufen auf-
gesekien Ring, dadurch gekennzeichnet, daf der besondere
Hallering (a; mii beiderseitigen Flanschen (&, ¢} unler
Zwischenlage von Dichlungseinlagen (f, i) zur Abdichlung
des in ihm eingesekten Glases (g} dienl, das durch einen
in den Hallering /@) eingeschraublen Schraubring i/ gegen

die Dichtungsenlage (%) angeprekl wird, und dak der Halle-
ring (@) zur Abdichlung gegen das Gehause ¢« mitlels des
Flansches (&) durch den aufgeschraublen UOberfallring ¢#&)
angedrickt wird.

Kl. 83a. Gruppe 12, Nr. 525062 vom 18. Jum 1929. R 78426
1X/83a. Theophil Rieder in Neukirch b. Furlwangen (Schwarz-
waldl. Kurvenformig angeordnefes 24-Stunden-
Zifferblatt mil selbsttalig in seiner Lange sich aul die
Zahlen einstellendem Slundenzeiger, dadurch gekennzeichnel,

dak die Tur die Langenanderung des Zeigers vorgesehene
Gleitkurve (a/, vom Zeigerwerk der Uhr aus, mil der halben
Umlaufgeschwindigkeit des Stundenzeigers /4) bewegl wird.

Kl. 83a. Gruppe 3. Nr. 528963 vom 30. Dezember 1930, &%a
E 187.30. Elerna-Werke, Gebruder Schild & Co., in Grenchen,
Sololhurn (Schweiz), Vieleckige Uhr mil Sprungdeckel-
aufzrug, dadurch gekennzeichnet, dak auf einer parallel zur
Deckelwelle liegenden Welle des Uhrwerkes ein als Hebel
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wirkender Arm befesfigl ist, der, seillich am Uhrwerk, n
Emﬂ Ausapnrqnn des Gehauses liegt und mit dem Spﬁl’nu-
echel derarl in Bewegungsverbindung slehl, dak er beim
Offnen und Schlieken des lekleren eine hin und her
schwingende Bewegung ausfuhrt, eine Welle in Drehung

versekl und in der ej B | |
der Triebleder hcwirlhnt'.m ewegungsrichiung das Aulziehen
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