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Anschauungsunterricht in Schaufenster und Laden

Von A. Gruber

Im Zusammenhang mil der Herstellung groger Uhr-
teile zum Zwedie der Kundenaufklarung wurde ich mehr-
fach gebeten, Vorschlage fur eine wirksame Anordnung
dieser Stucke zu machen. Nach verschiedenen Versuchen
bin ich nun zu der in den Abbildungen wiedergegebenen
Form gekommen. Ich legle dabei besonderen Werl darauf,
durch enisprechende Aufieilungen und Schraffuren den
Blick des Beschauers in die von uns gewollle Richlung
zu zwingen, und ich glaube, dak mir dies gelungen isi.
So habe ich gerade bei den Sieinfassungen beobachtet,
wie der Blick des Laien wandert von der leeren Fassung
zum gefagten Stein und zum Schnill: ,Hm, sehr schon

. aber da hinten 1st ja gar michls drinnen! Ach, ganz
richtig, so kleine Pinkichen . . .1 ,Sie sind dasselbe,
was Sie vorn sehen. So muf sie der Uhrmacher an-
ferligen. Die gleiche Geschichte wiederholt sich bei den
Zylindern und Unruhwellen, bei der Aufzugwelle aus der
Armbanduhr. Immer wird erst gesucht, ob uberhaupl
etwas da ist. Wenn dann die verwunderte Frage kommt:
Ja, wie kann man denn so kleines Zeug machen 7+,
dann ist der Kunde an dem Punkle, wo wir ithn haben
wollen.

Voraussekung fur diese Wirkung 15t aber, daf die
Tafeln rechlt nah betrachiet werden konnen, also dal sie
enlweder im Schaufensler ganz wvorn stehen oder im
Laden auffallig aufgehangt oder aufgestellt werden.
Diese Losung wiare schon deshalb vorzuziehen, weil man
dem Kunden das Ganze in die Hand geben kann.

Ausfiihrung (Abbildungen siehe folgende Seite 192):

Benotigl sind einfache glalte Rahmenleisten mit
kleinem Falz (efwa 2 bis 3 cm bzw. 5mm). Drei von diesen
Sticken sind auf einer schwachen Sperrholzplaite fest-
gemachl, wahrend das vierte durch Schrauben wvon
ruckwiarls zu losen isl. Will man in diesen Rahmen
alle vier Kartons im Wechsel einschieben, so mussen auf
der Sperrholzplalte die samilichen. Ausschmite fur alle
groBeren Stiucke angebracht werden. Zwedimagiger
ist es aber, sich fur jeden Karton einen eigenen Rahmen
zuzulegen.

Bezuglich der Farbenzusammensiellung habe ich ge-
wahlt: graugrinen, rauhen Karlon (auf dem man vor-
zeichnen und radieren kannl), fiur die Schnfl weike
Tusche und silberne Rahmen. Ebensogut sind aber
auch die gebrauchlichen Farbkartons (schwarz, hellblau,
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gelb) zu verwenden mil schwarzer und farbiger Schrift,
eventuell mit Gold oder Silber.

Schrift (Abbildung siche folgende Seile 192):

Ich habe hier die deulsche Ecdkschrift gewahlt, ein-
mal weil sie sich in ithrer geraden, senkrechien Linien-
fuhrung gut an die Aufteilung anpakl, dann aber auch,
weil sie verhallmismagkig leicht ausfuhrbar 1sl, besonders
wenn man sich einige senkrechte Hilfslimen machi. Fur
die Obung wurde ich quadrierties Papier vorschlagen, so
wie es das in der Abbildung dargesiellte Alphabel zeigl.
Auch die von Herrn Raulenberg in Nr. 7 und 8 gezeigle
Schrift wurde sich sehr gul eignen. Sie ist in ihren
Formen sehr ansprechend und auch nicht allzuschwer
auszufuhren. Wesentlich ware nur, daf sich unsere Uhr-
macher elwas mehr an die Schrift heranwaglen. Es
steck!l tatsachlich keine groke Kunst dahinter, und man
kann sie doch slets erfolgreich verwenden in Laden und
Schaufenster. Zudem halte ich es fur weil zwedimaRgiger,
sich auf die eigene Handfertigkeit zu verlassen, als sich
mit allen moglichen koslspieligen und nicht immer prak-
tischen Schablonen zu behelfen.

Einige Winke fur Plakalschrifl:

I. Der Erfolg hangt in erster Linie ab von der
Giite und der Reinheil des Schreibwerkzeuges (Redis-
Feder usw.).

2. Die Feder ist nur 1/; bis 3, einzufullen und der
Strich nach dem Einfillen stels zu probieren. Das Ein-
filllen erfolgt am besten mit der Patrone selbst oder
mil einem Papierstreifen, bei weiker Tusche mil einem
Pinsel (aufruhrent).

3. Die Feder ist ohne Druck uber das Papier zu
fuhren, jedoch muf die ganze Platte aufsiken, damit ein
gleichstarker Strich enisteht.

4. Die Enden der Striche sind voll und rund aus-
zufuhren.

5. Der Buchstabenzwischenraum
eine Skrichslarke. ‘

6. Lickenreikende Buchstaben, wie L, ), T, I,
schmaler zu schreiben.

7. Der Worlzwischenraum belragt ungefahr ein O,

B. Jeder Buchstabe muf seinen vollen Plak erhalten.
Ein Zusammendriicken wegen Raummangels wirkl schlech!
(grokeres Schildl).
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