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el fur unsere Uhren!

In einem inleressanien Fachschaflsabend der Deul-
schen Arbeilsfront in Berlin vermittellte Dr. Cuypers
elwa 140 Berliner Berufskameraden einen lehrreichen
Einblidk in die Welt der Uhrenole. Dieser Abend des

16. Februar hal den vielen Horern gezeigl, dak es rech!

schwierig und verantwortungsreich ist, richlige ©le her-
zustellen, dak aber auch der Uhrmacher sich der Ver-
antwortung bewugl sein muf, die er beim Olen der
Uhren ubernimmi: ein falsches Ol fur einen bestimmien
IZweck wird nalurlich nmie befriedigen.

Die Worte von Dr. Cuypers wollen wir nicht wortlich
wiederholen; aus seinen Ausfuhrungen, die er in semner
gewinnenden und lebhaften Art vortrug, eninehmen wir
folgendes:

Der Uhrmacher ist zu leichi geneigl, zu behaupten,
fruber waren die Uhrenole besser als heule. Weshalb
kann man denn solche Ole nichf mehr bekommen?
Weshalb nimmt man denn heule synthelische Ole, wenn
doch die fritheren, flierischen Ole zur Zufriedenheil
wirklen? Interessant ist hierbei die Fesistellung, die
W. Triebold (Hannover) in dem Ratsarchiv machte, daR
ein alter Bhrmacher schon um das Jahr 1500 Klauenol ver-
wandle. Er hal namlich dem Rat einmal eine Rechnung
eingereichd iiber eine Anzahl Kuhfufke, derenVerwendungs-
zweck sich der wohllobliche Ral damals sicher nicht hal
erklaren konnen.

Die Forschung hat natiirlich nicht Hall machen konnen
und suchte nach Schmierolen, die nicht so schnell ver-
harzlen wie Klauenol. Man glauble fesistellen zu konnen,
dafk das beste Mittel flissiges Paraffinol sei.

Immer wieder Versuche!

Grogere Versuche mil diesem Schmiermittel unter-
nahm die Indusirie in den Amerikaner-Weckern, und zwar
bei den Kornerschrauben. War schon das friihere Klauenol
hierzu nicht sehr erfolgreich zu verwenden, so war das
Paraffinol nach einiger Zeil so restlos verschwunden, daf
die Korner lrocken liefen und die bekannie role Pulver-
masse erzeuglen. Dann kam man auf den Gedanken,
die verschiedenen Ole — Klauenol und Mineralol — zu
mischen, Aber alles versagle. Als einzigen Ausweg

versuchle dann G. F. Bley (HAU.) kein Ol, sondern ein Fett.
Elwa sechs verschiedene Zusammensekungen wurden in
Kallekammern untersucht, und hieraus enistand das , Sa-
gittol«, das damals das erfolgreichste Kornerlagerfett war.
Und erst spaler kam das synthetische Kornerlagerol, das
seinen Siegeszug uber die ganze Welt anireten konnte.

Aber vor diese Erfolge war harte Arbeil gesekt
und lange Untersuchungen gingen vorher. Alle irgendwie
erreichbaren Ole wurden analysiert und von den Fabriken
erprobl. Diese wurden gefragt: Was gefalll Euch an
dem OIl, welches sind seine Nachleile? Und nun wurden
andere Zusammensekungen ausprobiert, die moglichst
nur die Vorzuge, nicht aber die Nachleile aufwiesen.
Und so enistand ein Ol, das den gestelllen Anforde-
rungen nach Moglichkeit gerechl wurde.

Moderne Chemie hilft

Der endgiillige Erfolg war aber nur moglich dadurch,
dak ganz neuarlige chemische Verbindungen auf unsere
Uhrendle angewandt wurden. Diese ganze Entwidklung
wurde dadurch hervorgerufen, dag die meisien Ole die
Neigung zeiglen, nicht an dem fiir sie bestimmten Plake
zu bleiben, sondern abzuwandern. Es gelang nun zwar
durch die Enideckung, dak dieses Wandern durch die
Anziehungskrafl der Melalle bedingt wird, dies Wandern
zu unfterbinden. Das Eintauchen der betreffenden zu
olenden Teile in eine Losung von Stearinsaure ermoglichie
es, die Anziehungskraft auszuschalten. Aber dies Ver-
fahren war zu umstandlich und blieb mur grogen Werk-
stalten vorbehalten.

Das synthetische Ol

Es gall also, ein Ol zu finden, das recht gut im
Tropfen beisammen blieb, ohne zu verlaufen. Dies ge-
lang, und seine erste Erprobung war ermuligend. Aller-
dings wurde fesigesielll, dag dies Ol keine eigenlliche
Schmierkraft hatlte. Die Weilerenlwidklung dieses Oles
ergab bei kleinen Uhren im Laufwerk vorzigliche Er-
gebnisse: Das Ol hiell sich iiber mehrere Jahre unver-
andert frisch. Es hal inzwischen einen Zusak von
Klauenol erhalten, ist aber nur dort anzuwenden, wo es
sich um ganz geringen Lagerdruck handell. Es darf
aber unter keinen Umstanden mit irgendeinem Ladk in
Verbindung kommen, da es diesen lost und dadurch un-
brauchbar wird. Auch billige Vergoldung ist schadlich
fur dieses Ol. Ganz hervorragend hal sich aber solches
Ol in den Kornerlagerschrauben gehalten. So enistand
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