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Wie soll Ihre Beleuchtung sein?

Tmmer wieder finden wir Uhrengeschifte, die durch
geringe Veriinderung threr Belewchtung sich tm wahrsten
Sinne des Worles in ein besseres Licht” riicken kinnten.
Priife deshall jeder, ob nichi die folgenden Ausfiihrungen
auch fiir thn von Wichtigheit sein kinnen. Jetzl haben
Sie die Erfahrungen des letzlten Winters hinter sich wnd
avch Mufle, sich mit diesen Fragen xu beschiiftigen.

Die Beguemlichkeil des Ein- und Ausschallens des
elekirischen Lichtes, seine grogere Gefahrlosigkeil, be-
liecbige Teilbarkeit, einfache Verlegbarkeit und Hygiene
sind fast sprichworllich geworden. Trokdem verursachi
die Schwiarzung der Lampen dem Betriebsfuhrer und der
Gefolgschaft Sorge und Arger. Der Stolz jedes Betriebes
ist heute eine gute Beleuchtung zur Schonung des kost-
baren Augenlichtes der Schaffenden und zugleich als
Zeichen der Verbundenheit und Hebung der Schaffens-
freude aller. Vergeblich ist aber der Versuch, die Lampe
durch Reinigen wieder klar und hell zu erhalten.

1. Warum iritt das Schwirzen ein? Der Draht
der Gliihlampe wird auf eine Temperatur von etwa 25000
bis 27000 erhikl. Dabei verdampft der Wolframdrahi
(Wolfram ist ein Schwermetall mit 36607 Schmelzpunki;
die Verdampfung tritt alse vor dem Schmelzen ein), und
die Molekiile des Wolframs seken sich als schwarze kleine
Teilchen an die Innenwand des Glaskolbens.

Ist der Glaskolben mit neufralem Gas (Stickstof,
Argon usw.) gefulll, so drudkl das Gas auf den Wolfram-
draht und hindert zum Teil die Wolframteilchen, aus den
gliihenden engen Drahispiralen fortzufliegen oder — durch
Anprallen an Gasteilchen zurudkgeschleudert — an die
Glaswand zu gelangen.

2. Warum blendel die Gliihlampe? Wenn ein
Streichholz in dunkler Nacht ploklich vor uns aufflammi,
blendet seine Leuchtdichte, wahrend wir uns im Sonnen-
licht an seiner Flamme eher verbrennen, als sie sehen
konnen. Hieraus folgl, dak die Blendung stark vom
Kontrast abhangt. Da die Konzeniralion des mit hoher
Temperatur glihenden Leuchisystems (Wolframdraht in
Spiralen und Doppelspiralen gewunden) eine Nolwendig-
keit fiir wirtschaflliche Lichlerzeugung ist, so wird die
Gluhlampe im Gesichisfeld stets blenden. Je konzen-
Irierfer die Lichlquelle, um so starker die Blendung.

Wir flhran Wissen.
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Abb. 1

Gegen Blendung soll die matherfe Opal- und — in Aus-
nahmefallen — die farbige Gliihlampe schuken. WNatiirlich
gehen diese Mafgnahmen nichl ohne Lichiverluste ab, so
dak der anfangliche Gewinn der wirlschaftlicheren Licht-
erzeugung elwas (etwa 10— 20° ) geschmalert wird.
Demselben Zweds dienen ferner Mattglaser, Stoff- und
Papierabschirmungen usw. der modernen Beleuchiungs-
korper, durch die die Glihlampe selbst dem Auge ganz
entzogen werden soll, und die halbindirekle und indirekte
Beleuchtungsart (Abb. 1).

3. Warum hal die Belriebsspannung einen so
grohen Einflulk auf das Leben der Gluhlampe?
Die eleklrische Spannungsdifferenz (z. B. 220 Voll) an der
Brennstelle ist wie der Dampfiuberdruck gegen die
Almosphare, der auf der Kesselwandung lastet. Der
Querschnitt des Dampfausiritirohres 1st dem Wolfram-
guerschnitt gleichzuseken. Wird die Spannungsdifferenz,
kurz Spannung genannt (der Dampfdruck), erhoht, wodurch
die Drahtiemperatur erneut stark ansteigt. Damil sekt
sofort ein rascheres Verdampfen und Zerstauben des
Waolframdrahtes ein. Hierdurch verringert sich die Lebens-
kraft der Lampe rasch (Abb. 2.

Jeder hat wohl schon das plokliche Hellwerden der
Gliuhlampen im Beirieb oder zu Hause beobachiel. Dies
bedeutet beispielsweise eine zehnprozenlige plokliche
Spannungserhohung. Kommen solche Spannungsanstiege
ofters vor, so kann man sie elwa gleich einer dauernden
fiinfprozentigen UOberspannung seken. Die Lebensdauer
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