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Die Werkzeugmaschinen werden im Laufe der Zeil
mil dem eingebaulen Licht als Teilwerkzeug geliefert
werden, so daf nur die Allgemeinbeleuchtung (Raum-
beleuchlung) der Werkstatien iibrig bleibt, Hiervon sind
wir aber heule noch weit entfernt.

Fur die Werkstall wird ganz allgemein die direkle
Allgemeinbeleuchtung (siehe Abb. 1) verwandt, Man hiite
sich aber vor dem Dunkellassen der Decken. Unbehagen
der Belegschaft ist die Folge. Ferner achte man be-
sonders auf die Blendung, hervorgerufen durch die
Leuchlen; sie soll unbedingt vermieden werden. Hell
gehallene Decken in den Werkstatten sind hierfiir sehr
geeignel, da sie den Konirast herabseken.

B) Die Biirobeleuchtung

Hier ist die halbindirekle Beleuchtung am Plake
(siche Abb. 1). Im allgemeinen begniigt man sich mit der
Allgemeinbeleuchtung. Nur Sonderarbeiten, wie an der
Schreibmaschine usw., erhallen noch eine Sonder-
beleuchtung durch eine Gelenkleuchte, Man hiite sich
aber auch hier, ohne Lichttechniker ,nur praklisch« die
Anlage installieren zu lassen, denn dafiir ist die Ab.
hangigkeit der Leistung der Schaffenden von der kiinst-

beachien.

C) Die Beleuchtung der Ausstellungsraume

Auch hier ist die halbindirekle Beleuchtung die ge-
gebene, wie die Abb.1 zeigt.

Die Beleuchtungskonirolle

Fur den Prakliker ist das Entscheidende die Nach-
prifung der Beleuchlungssiarke. Irgendeiner der auf dem
Markl befindlichen Beleuchtungsmesser (Taschen-Lux-
meter, Preis elwa 20 RM) gibt ihm Auskunft, ob seine
Anlage den modernen Forderungen an gute und reichliche
Beleuchtung noch entspricht. Es ist namlich erslaunlich,
wie rasch eine gule Anlage sich verschlechlerl. Die Ver-
staubung und Verschmukung der OGluhlampen bzw. Ge-
leuchle, der Wande und Decken, die eingangs besprochene
Schwarzung der Gluhlampen und die Anpassung der
Gluhlampen an die tatsachliche, nicht theorelische
elekirische Betriebsspannung sind die Ursachen. Es er-

1) Ungefahre Angaben iiber die in verschiedenen Fiillen er-
wunschle mitllere Beleuchtungsstarke einer waagerechien Fbene
1 m uber dem FuBboden (siehe Tabelle). Die leklen DIN-Normen
der Deulschen Lichifechnischen Gesellschalt gehen iiber diese
Zahlen noch betrachilich hinaus. Aber auch die dorl angegebenen
w::minl:l: Ell.;r 1:|3Iln§1I Plﬁmlfumtun? vo;m Konirollkassen, Rechen-
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