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DIE UHRMACHERKUNST

Mit der Einfuhrung der
neuen Zwischenprifungs-Ord-
nung 1938 warenBestimmungen
getroffen, die es ermoglichen
sollten, den gesamlen Stand
derLehrlingsausbildung kennen
zu lernen. Auf Anordnung des
Reichsstandes des Deulschen
Handwerks war die theore-
tische Zwischenprufung ein-
schallend hinzugekommen.
Diese gliederte sich in eine
schriffliche und mundliche Priifung. Man konnle auf
Urund solcher Maknahme glauben, daf die Stiickzahl
der zur Endpriifung nach Berlin gelangenden Arbeiten
gennger sein wiurde. denn unzweifelhafl bedeutet die
Erweilerung der Prifung auch eine Erschwerung.

Arduy Uhrmachethunsl
O swald Firl

Die geheglen Mutmafungen haben sich aber nicht
erfulll, denn die Einsendungsziffer in Berlin uberstieg
alles bisher Dagewesene. Mit 720 Arbeilen stellle das
diesjahrige Resullat einen Rekord auf. Wie ist dies zu
erklaren? Entweder haben die Vorpriufungen bei den
Innungen mil einer zu grofen Nachsicht staltgefunden,
oder man hal die Vorschriften nichl geniigend beachtet,
Und das beides der Fall war, mugle die Prifungs-
kommission des Reichsinnungsverbandes erfahren. Hierzu
cinige Bemerkungen.

Aus dem mir vorgeleglen Schriflwechsel war zu er-
schen, dak eine grokere Zahl Arbeiten stalt an die zu-
slandige Innung, direkt nach Berlin zur Reichsinnung ge-
sandl wurden. Wie so etwas vorkommen kann, 18t un-
verslandlich, da doch in den Ausschreibungen alles genau
klargelegl war. Wie wemg die Anordnungen beachiet
wurden, zeigle auch die Anferligung von Arbeiten in
Schulwerksiallen slalt in der Meislerwerkslalt, ferner
dah auf den Tilen oder gesonderten Bogen die Be-
werlung der theorelischen Prifung fehlte, Hier miissen
die Obermeister die zuslandigen Prufungsausschusse
nicht orientiert haben, obwohl durch die ,Dienstanweisung®
alles genugend bekannlgegeben wurde, Das Bedauer-
lichste jedoch, was fesigesielll werden mufte, war die
Milteilung einer Innung, sie habe keine genauen MeR-
werkzeugel  Zwei Obermeister hallen ihre Lehrlinge
sogar von der Prufung ferngehallen|

Von dem Reichsinnungsverband wurde Klage gefuhrt,
dak die verlangten Portogelder fur die Rucksendung
nichl beilagen. Der RIV hat dadurch einen betrachllichen
Belrag zuzuschiegen. Die Lwischenprufung in Berlin ver-
ursacht dem RIV bereils groke Unkoslen, so dal er aus
wirlschafllichen Griinden kiinflig die Ruckporlobelrage
nicht mehr leislen will,

Auch die Vorschriften fur die Emsendung der Arbeilen
waren nicht voll beachlel worden. Sao lagen z. B. die
Fadenscluldchen mit dem Kennworl ofl nur lose Leim
Arbeilssliick, stall am Slick in einem Loch in der Plalle
[I._u_ 3. Jahr) befestigt zu sein. Die Verpackung war
teilweise auch wieder schlecht, nichi einmal in Schachieln
gf_.'_uad{i, sondern nur lose in Papier lagen die Werk-
slucke.  So kam es, daf ein Rad aus dem 4. Jahr gans
verbogen war. Es werden kunflig die Verpackungsarten
vorgeschrieben werden,

~ Trok dieser Mangel kann von allgemein zunehmender
Leislung gesprochen werden. Vor allem waren die Maf-
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verhallnisse in den erslen beiden Jahren wesentlich besse
als im Vorjahre. Verschiedene Arbeilen, die eniwedy
nichl in das belreffende Lehrjahr paglen, oder die nigy
vorgepruft waren, wurden zuriickgegeben. Vorsdhrifle,
sind dazu da, dak sie erfulll werden|

Nunmehr komme 1wch zur Krihik der Arbeiten:

Das erste Lehrjahr stand mit 200 Arbeiten an der Spike, [,
Aulgabe war bewuhkt nach den im Lehrplan vorgeschenen Grupg.
forderungen und der Ausbildungszeit gesielll, Feilen, Drehen
Brohren, Gewindeschineiden, Schleifen und Polieren, Messen g
Einpassen, Harlen sind die wichtigsten Grundfordernngen zu Be.
ginn der Lebre, Wie wourden e erfullt?

Festgestellt konnte werden, dak im ersten Jahr die Male
meisi sehr gut eingehalten waren, Sehr viele 10er Make waren
verzewchnen, Das mag als qutes Zeichen fur dic immer belond
Notwendighelt der wichhigsten  Uhrmadcher - Figenschaft gellen
Wenn her und da weniger gute MaBe, auch schlechte, yp-
kamen, an emem Falle sogar nur 2 Dunkte gegeben werden
konnten, also ungenigend, so st dies bedaverhich, aber dem
Ganzen nicht abtragheh. Die Zensuren lagen zwischen 10 Punklen
— wausgezewchnet” waren 14 Shick — und nach unfen bis 7
4 Punkten, ¢in knappes Genugend, Die mit 10 Punklen bedadien
Arbeiten hatten Stucke unler sich, die mesterhal 70 nennes
wdren,

Wer wesenthch wemger Punktzahlen erhalten hat, kamn
seine Arbeit selbst nachpriufen und an den Vermerken erkennen
wo Fehler vorgefunden wurden, Frwahnt sollen folgende Be-
anstandungen werden: Der Sperrkegel halte zuviel Hohenlul
andere klemmten wieder, der Anschlagwinke! war zu grof oder
su ke, oder die Klinkenspike zu dinn, also zu stark unterfe
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Der Sperrkegel

Ber der Schraube lagen chenfalls Fehler vor, Hier wan
das Oewinde 7u stark und die Schranbe kaum su losen, dorf
wackelle die Schraube im Gewinde: auch zu kurze Gewinde sal
man, Bruchgefahr fur die Sdiraube bestand da, wo das Ge-
winde am Ansak emgestochen war. Die Abrundung des Ge-
windes war oft schlecht oder der Gewindeschliff unsauber. Def
Ansak halte zum Tedl mchl die notige zylindrische Form, soi-
{..Jl'lrl war lonnenformig. Besondere schwierigkeiten schent der
Schraubeneinschnitt gemacht 2y haben, der n allerler Ausfub-
rungen zu sehen war: zu hel, zu Hach, zu eng und auch schel
e Rantenbredhung Felilte an den meslen 5r1||'a1|lh¢:rt, ghenso
die am Schraubenkopfrand. Dak emne qrokere Schiraube micd
qanz lewcht wu polieren st seigten die teillweise sehr unflachen
und unvollstandigen Polituren Man behandelte schieinbar der
hopl nach altem Syslem in der Schraubenkopfpoliermasdune
slatt swischen der Kornzange und auf der Zinnplatle. Sehr un-
mrlm]huU nahmen sich die Schirauhen aus, die it emnem 0
hlemen Schraubenzicher angezogen waren und dadurch  emer
verdruckien Schlib halten, Fur femne Schrauben st ein Messing:
schraubenzieher am Plake. Unrunde Schrauben drockien audh
auf die Zensur,

Die Platen hatten mdii alle
schhiff mit Stein Mattschliff sicht gut aus, wenn er neun st o
dunkelt aber bald nach, besonders wenn er in nichl einwandfren
‘h*rlmfiulnu gelegt wird. Die Kanlen an der Platte seigten viel
lach Gratb und hatten ach Fehler in dey Winkligkeit

den vorgeschrichenen Langs:
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