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DIE UHRMACHERKUNSI

Nr. 46

Preise der Prospekle:

Prospekt ,Zeil lassen” (4 seihig):

Bai Abnahme ven 100 Skick 1,20 @7 Fir 100 Studk
Bei Abnahme von 200 Stick 1,00 &% fir 100 Stick
Bei Abnahme wan 500 Stick 0,90 # fur 100 Shick
Bei Abnaohme won | 000 Stuck 0,80 #u for 100 Sidck

Auln.: Uhmnadherkuns

Prospek] ,Kennen Sie ihn schon™ (16 seihg):

Bei Abnahme von 100 Sk 8,00 A% ftur VDD Stiack
Bei Abnahme won 200 Siick T.50 #x fur 100 Stick
Bei Abnohme won 500 Stodk 700 ww for 100 Stick
Bei Abnohme von | 00D Sfick 6.50 N for 100 Sidek

Reparalurprospek! ,,Glauben Sie sich richliga zu verhallen?
(16 seihig):

Bei Abnahme von 100 Stick 00 #w fir 100 Shack
Baei Abnaohme won 200 Stuck JE0 &x fur 100 Shock
Bei Abnohma won 500 Shuck 3.50 &% fir 100 Stock
Bei Abnahme von | 000 Sfdck 3,30 A% fur 100 Stihck

Federbruchprospek! ,Warum brechen die Uhrfedern?"
(4 sethgl:

Bei Abnahme von 10 Stirck 1.20 &% fdr 100 Stick
Bei Abnahme von 200 Stk 1.00 A% for 100 Stack
Bei Abnahme von 500 Stuck 090 &% fur 100 Stuck
Bei Abpnahme won | 000 Shick 080 &% fur 100 Studk

Fur Firmeneindruck werden 5— &N je 1000 Sidi. berechnel.
(Mindestaullage herfur 1000 Studk.)

Die Lieferung der Prospekle gesduehl gegen Voreinsendung
des Belrages oder gegen Nachnahme.

Verlag der ,Uhrmacherkunsi«, Halle (Saale), Muhlweg 19,
Postscheckkonto Leipzig 16933.

Wiv veinigen chne Bengin, ohne Seife, ohne Spivitus!

Auf dem Ersten Grojdeulschen Uhrmacherlag in Wien machle Uhrmachermeister K. W. Miiller, Eberswalde,
Andeulungen von einem neuen Reinigungsverfahren fur Uhren. Seine Versuche, die mil zwei namhaften Wissen-

schafllern lange Zeil durchgefiithrt wurden, sind nunmehr abgeschlossen.

Die ,Uhrmacherkunsi” besuchle ihn

und schildert lThnen ausfuhrlich die newe Methode, die das stels erhallliche Henkel-Praparal P 3 verwendel,

JWir haben die schwiengsten Versuche gemachtl Die
beiden Professoren, die sich eifrig diesem Problem widmeten,
haben sich und uns dabei mehrfach in groke Gelahr gebrachi:
einmal waren wir fast verqiftet, dann wieder sind wir nahe an
emner groken Explosion vorbewgekommen, und emnmal st uns
tatsachlich die Retorte in die Luft gegangen! 5Sie schen, dal
uns der Erfolg mcht geschenkt wurde. Wir haben dabei aller-
dings ein noch besseres Mittel entdeckt, aber wegen der Be-
sugsschwierigkeiten greifen wir auf das Praparat der Firma
Henkel & Cie,, Dusseldorf, zuruck, das sie unler dem Namen
P 3 in den Handel bringt.”

Jdh sehe ber lhnen keinen Motor, der die Uhrlelle herum-
schlcudert, Wie geht denn die Reimgung eigentlich vor sich?®

Sfunachst schauen Sie sich einmal unsere Versuchs-
apparatur anl Zwe; Spiilgefake sind an der Wand angebrachi:
eins 1st fur die Lavuge, das zweite zum Ausspilen mit klarem
Wasser. Rechts finden Sie den HeiBlufl-Trockenapparal. Fur
ieden Vorgang habe ich einen Rurzzeilwedker vorgeschen,

damit die Zeit gut ausgenutzt wird”

Aulnahmen und Leichnung: Wimacherkunst
Die interessante Uhren-Reinigungsanlage bei K. W. Miller

JHier oben in der Mitle st ja noch ein regelrechifes Aulo-
mobil-Fernthermomeler!

Whe Lauge wirkt — genau wie die uns schon lange be-
kannte Seiffenlauge — am besten heif: elwa 70—80 Grad. Das
P35 ast ein weilkes, kormges 5Salz und wird in der Starke von
g0 Gramm auf einen Liler Wasser verwendet, Sollen Uhren ge-
reimigt werden, so wird der elekinsche Heizapparal cin-
geschaltet; nach kurzer Zedl hal er die Lauge auf die nohqce
Temperatur gebracht. Die zerlegte Uhr wird nebst einer Blech-
marke mut Nummer — um Verwechslungen zu vermeiden — 1
ein kleines Siebh gelegt,. Wir benuken dazu reqelrechte Tank-
siebe, wie sie in den Krallwagen Verwendung hnden, Diescs
Sielk wird oben i den Spulbehalter geseklt. Dann wird das
Zuleitungsrohr daruber gefuhrt und der Dediel aufgeschraubd,
wozru diese drer abklappbaren Flugelschrauben dienen.  Nun
schraubl man oben den Hahn auf und stelll die Wasserpumpe
an, damit die heige Lauge mit leichtem Drouck davernd das
Sieb mit den Uhriellen durchspudt.”

WDas st ja wirkhich ganz famos! [hese Sleingutbehalter
sehen so merkwurdig geschickt geformt aus fur diesen Zweck!
Aber ich kann mir kaum denken, dak Sie sie cigens dazu haben
anferhigen lassen. Sie erinnern ubrigens sehr an die . . "

v . Geruchabschlusse unter den Waschbecken — die
sogenannten ,Tubs'. Ja — sie eignen sich wie geschaffen dazu
Als Wasserpumpe dient eine solche aus einem ausgedienten
Kraftwagen, Da die P-3-Lauge absolul entieliel, war es erst
die zwerte, die nun einwandfrer arbedet. Jekt st es eine alte
Opel-Pumpe: die erste Zahnraderpumpe arbeitele sich oft Test,
da dic Lauge @ die Schmierung aufhebt”

«nd wie lange wird die Uhr durchgespualt?"

<iwa vier Minufen reichen bei der P-3-Lauge aus. Dann
wird die Pumpe abaesltellt, die Deckelschrauben werden ab-
geschraubl und das Sieb wird in den zweilen Behaller geselsh,
um mit klarem Wasser — das ja direkl aus der Wasserleilung
mil eigenem Druck komml und darum keine Wasserpumpe be-
nohgt — durchgespult zu werden, Hier braudhen wir also nu
den Wasserhahn aufzuschrauben!”

JUnd danach werden Sie wahrscheinhich erst die Teille
Spiritus von dem Wasser bhelreen!”

WNem, das tun wir eben michi! Nach dem Durchspulen

klarem Wasser kommt das Sieb — diesmal ganz offen — unter
diee Heigluftdusche, und hier werden die Ubrteile ungefahr vier
Minulen heif angebdasen und sie sind danach restlos trockent”

LDas khingt eigentlich
vom Hergebrachten ab!™

recht gefahrhch und weicht vollig
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