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winem Vater oder Grofivater ubernommenen MaB aufgibt, Nun be-
auht sich der Furniturist an Hand einer MaBtabelle, die Bestellung
ws seinem metrisch gefuhrten Lager auszufuhren, wobei seine Erfah-
rungen. welche Abmessungen gangbar sind, mitsprechen; trotzdem ist
dis Ergebnis eine Reklamation des Kunden mit dem Hinweis, dig
Wabe wurden mit seinem Mall nicht ubereinstimmen, und dem Ver
pngen nach Umtausch, wozu er sein altes Mald zum Nachmessen mit-
whickt, Wieviel Zeit und Portospesen konnte man ersparen, wenn
gese hunden die kleine Ausgabe eines modernen metrischen Malies
mcht scheuen wurden und thre Bestellungen nach dicsem aufgeben
wurden! Auch der beiderseitige Arger bliebe aus!

Wie oft kommt es vor, dald Ersatzteile bestellt werden fiir Werke,
deren Hersteller weder der Furniturist noch der Ublrmacher kennt,
veil keinerlei Fabrikzeichen vorzufinden ist. In wviclen Fillen ist es
fann nicht moglich, die Ersatzteile zu beschaffen, sofern man nicht
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passcnde auf Lager hat, da man ja deshalb nicht an mchrere vermut-
liche PFabrikanten schreiben kann. Wie einfach wire es, wenn die
Fabrikanten geswungen wiren, ihre Fabrikzeichen auf ihre Werke zu
setzen, damit man sich in solchen Fillen an sie wenden konnte! In
Armbanduhren sind dic Fabrikzeichen ja gottlob zumeist vermerkt
(in letzterer AZeit!), aber wic schr das bei GroBBuhren, insbesondere
Weceker- und Stiluhren und besonders billigen Taschen- und Armband-
vhren fehlt, weild jeder Uhrmacher und Furniturist. Hier wiire noch
cin besonders fruchtbringendes Einwirken der Uhrmacher als Uhren-
hindler wunschenswert, einerseits durch die Forderung der Fach-
gruppe nach Kenntlichmachung des Fabrikates durch die Fabrikanten,
andererseits durch Einkaufsbevorzugung solcher Fabrikate, deren Her-
steller dieser Forderung nachkommen. S0 manche Furniturenbestellung
kinnte dadurch schneller und auch billiger ausgefiihrt werden und da-
mit ware auch dem Uhrmacher und durch ihn wiederum seinem
hunden besser gedient! Joset Sabitzer, Freiburg i. Br.

Fie die Weekstatt
Ein Fehler im Taschenwecker

Das Weckerwerk des Taschenweckers wird bekanntlich  vom
geichen Federhaus angetrieben wie das Gehwerk, Um den Wecker-
vorgang zu begrenzen — da ja sonst die Uhr ihre ganze Kraft ,aus-
wecken” wurde —, ist auf dem Federkern ein kleines Rad angebracht,
dis mit dem grolden Stellungsrad im Eingriff steht, In diesem Rade
sind einige Zahne ausgespart, damit beim Aufzug das Trieb sich drehen
bann, ohne das Stellungsrad weiter zu drehen. Eine Feder drickt es
mmer wieder in den Eingritf zuruck. Der massive Block am Rad he-
grenzt das Wecken,

~ MNun brachte ein Kunde seinen Taschenwecker empirt zurick:
Er weckt nicht, obgleich er autgezogen ist. Auch ist der Abstellhebel

IJ'I keineswegs auf L St geschoben.
vie Dic Fortnahme der Glocke zeigte bei genauem Betrachten den
gk § Fehler: Der letzte Zahn {(auf den in der Zeichnung der Pfeil hinzeigt)
qm | im ausgesparten Teil war ctwas verungluckt, sehr schwach auspefallen
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e | end hatte sich durch einen kraftigen Aufzug verbogen., In der Zeich-
he g ung ist er der Deutlichkeit wegen nicht im Eingritf und gerade stehend
gt § ezeichnet, Durch das Verbogensein des Zahnes klemmte sich das
At Itieh und Stellungsrad fest, was ja einer Blockierung wie am Ende des
dof Weekens gleichkommt. Die Folge war cben, dall der Kunde seinen
at| Weeker micmals mehr horte.
s Das Stellungsrad wurde abgeschraubt, der Zahn ginziich fort
geleilt, und der Fehler war behoben.
aa 9 .
Das Aufdriicken von Gehausedeckeln
Das Aufdriicken von Gehiusedeckeln bei Taschenuhren bereitet
o | Mnchmal Schwierigkeiten. Besonders bei den hiufig vorkommenden
A1 "etallgehiiusen ist es der Fall. Der Glasrand scheint plitzlich zu klein
oo | E%orden zu sein, denn er hat doch vorher richtig auf dem Gehause
sessen. Man soll nun moglichst nichts aus dem Deckel heraustrasen,
o in dann kann man meist hinterher tri:.'hun, dald sich der Rand dreht.
a3 M schweren SchlicBen des Gehawsedeckels st meist der Falz im
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Mittelteil schuld, der zu ticf unterdreht ist,

Wir fihren Wissen.

Manchmal hat man Gluck und kann durch Aufschlag auf die in
der hohlen Hand liegende Uhr den Deckel aufsprengen. Aber das ist
auch schon oft schiet gegangen, '

okl

: [In der Werkstatt wird zum  Einpressen von unzerbrechlichen
Glasern die in der Zeichnung gezeigte Zange gebrauchr, Sie kann uns
auch beim Schlieffen des Gehausedeckels pute Dienste leisten.  Den
auswechselbaren Einsatz E gibt ¢s in verschiedenen Groflen. Der eine
Einsatz ist hohl, wihrend der andere Einsatz ein gewilbtes Gummi-
stuck G tragr. Die Uhr U wird mit der Glasseite so in den hohlen Ein-
satz gelegt, dald sic am Rand auflicgt, Zwischen Deckel und Glasrand
hiegt zur besseren Druckverteilung eine dinne Holzplatte H, Durch
den zentralen Druck wird c¢in Weiten des Randes erreicht und er
springt auf seinen Sitz,

Zapfenbohrer-Schleifapparat

Ein italienischer Berufskamerad — Ermanno Maschler in Clorenza —
ubersandte uns einen kleinen Apparat zum automatischen Anschleifen
von AZaplenbohrern, Da das ganze Erfolgsgeheimnis beim Einbohren
von Lapfen tatsachlich im Bohrer sclbst liegt, ist cin solcher Apparat
unter Umstinden recht nitzlich.

Berutskamerad Maschler beabsichtigt, das geschickt konstruicerte
Maschinchen zu bauen und zu vertreiben.

Hartholzklotz
lauftt in c¢iner Bohrung die
groBle Brosche A, in  deren
Mutte vorn der zu schleifende H
Bohrer cinpgeschraubt  wird.
Zur Unterstutzung  des oft
recht  weit  herausragenden
Bohrers dient cine Lasche K,
die durch die Vierkantschraube
E verstellt werden kann.

Die Brosche A tripgt dia-
metral  einen  durchgehenden
Stitt T, der nach oben in eine
kleine (rabel cingreift, die
unter sanfter Federung um die
Schraube V' drehbar ist. Am
anderen Ende H tragt dieser
IHebel den Mississippi - Stein I
zwischen den federnden Armen.

Wird nun die Brosche in
kurzer Hin- und Herbewegung
gedreht, so bewegt sich der Mississippi entgegengesetzt und schleift die
Bohrerfliche an.

Ist cine Fliche geschhiffen, so wird die Brosche herausgezogen,
um 180 Grad gedreht, so dalb der entgegengesetzte Stift nunmchr dic
Bewegung ibernimmt., Auf diese Weise wird die zweite Bohrerschneide
unbedingt genau gegenuber der ersten angeschliffen

In  einem

Appural' Aufnahme: hrmacherlouns!

zum Anschleifen von Lapfenbohrern
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