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monatszeitschrift . Das Recht im Handwerk” ausfithrt, in der vor-
genannten Durchfuhrungsverordnung nicht geklart. Er empfiehlt gegen-
seitige Vercinbarung,

[3a cin jeder Arbeitnehmer Anspruch darauf hat, daBl der Ar-
beitoeber die Halfte der Rentenversicherungsbeitrage zahlt, :n-m! man
diese Forderung den dienstverpflichteten Uhrmachern, die sich inner-
halh der  Dienstverpflichtung  in cinem  Arbeitnehmerverhailimis be-
finden, chenfalls zusprechen mussen. Der Arbeitgeber hat also den
Teil der Beitrage, der auf die Lohn- oder Gehaltsbetrige des Dienst-
verpflichteten entfillt, neben dem  Arbeitsentgelt u_l.mxuzuhltn. und
gwar ohne Ricksicht darauf, ob der Beschaftigte beir der handwerk-
lichen Altersversicherung voll- oder halbversichert ist, oder ob er
wegen Abschlusses einer geniigend hohen Lebensversicherung nach § 4
des Gesetzes tber die Altersversorgung uberhaupt versicherungstre
ist. Dagegen braucht sich der Arbeitgeber an den Lebensversicherungs-
beitrigen nicht zu beteiligen.

Gtillegung von fandelsbetrieben

Ministerialdirigent Dr. Elmar Michel bringt im .Uberblick”,
Heft 11, Austithrungen uber den Handel in der #weiten Phase der
hricgswirtschaft, Einige Austuhrungen sind auch fur unseren Gewerbe-
zweig von Bedeutung, 5o sagt Mimisterialdirigent Dree Michel unter an-
derem folgendes:

JStillegungen sind dagegen unvermeidbar und mussen im Bahmen
viner totalen Kriegswirtschatt rucksichtslos durchgetubhrt werden, so-
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weit es sich um Betriebe mit nicht kricgs- oder lebenswichtiger Py,
duktion handelt und cine Umstellung des Betriebes auf kriegswichtig,
I"crtigung nicht ”dl:r I'|ii.‘|'|l' in dem ll._!TI'..JI"dL'rIIL':hL"'F] ?c:"lt”.-l:he_n Tl’m;u
oder dem erforderlichen sachlichen Umfang moglich ist. Die in der.
artipen Betrieben beschiftigten Arbeitskratte gilt es tur die riegs.
1-'-'i|.:hti[_fn Fertipung durch Stillegung des Hytriuhur-; treizumachen, Uber
das, was im ecinzelnen als kriegswichtige Fertigung anxuschen ist, sipg
die mit der Durchtihrung der Stillegungsmalinahmen betrauten bezigk.
hichen Stellen von den i.n:L:nt;r;lln;:r] Stellen den | staatlichen ll'l-l'r.irts.i:hgfh_
tihrung mit entsprechenden Weisungen verschen worden. Da der e
dart an ﬂl_'l.L'J"I'ItL"r‘I und IJ['I!_"L"L'T'I'ITL‘['I Arbeitskritten in den cinzelnen Be
trichen je nach der wirtschattlichen Struktur des Bezirkes verschieden
grofd ist, muld bei der Durchfithrung dieser StillegungsmaBnahmen iiber
dic Berucksichtipung der ortlichen Verhaltnisse des cinzelnen Bezirkes
hinaus auch auf die Arbeitsmarktlage der benachbarten und der
ubrigen Bezirke gesehen werden, Im Interesse cines sulchen _H!l'il.‘]'iﬂus-
gléichs, der die miglichste Befriedigung des Arbeiterbedarfs in allen
Teilen des Reiches anstrebt, ist es unvermeidbar, dalB unter Umstinden
in einzelnen Bezirken mit besonders angespanntem Arbeitscinsatz auch
grofiere Betriche mit an sich kriegswichtiger Fertigung, dic aber sowoh
in bezug auf Kapazitat wie Arbeitseinsatz in anderen arbeitsmarkt.
malig weniger angespannten Bezirken untergebracht werden kinnen,
durch Umlagerung ihrer Fertigung stillgelegt und dadurch Arbeitskrifte
fur vordringliche und besonders wichtige, anderweitig nicht unter
subringende Kriegsfertigung freigemacht werden, Solche Umlagerungen
kinnen, das ergibt sich aus der Natur der Sache, nur unter zentrales
Leitung durchgetuhrt werden, In allen  derartigen  Fillen - mussen
wenigstens uber die Dauer des Kricges die regionalen Bedurtnisse und
Interessen hinter den unabdingbaren Notwendigkeiten, die die Erforder
niss¢ der Kriegfubhrung mit sich bringen, surucktreten™

Gin Auf- und Ab-Werk andever Art

In Nr. 17 unserer ,Uhrmacherkunst™ wurde uber cinige Aut- und
Ab-Werke zur Anzeige des Spannungszustandes der Zugfeder berichtet.
Es wurde auch cine Konstruktion beschricben, wie sie beim Federhaus
Anwendung findet.

Lin sudetendeutscher Uhrmacher hat uns jetzt einen Vorschlag
tur cine konstruktion gemacht, die wohl bisher noch nicht angewandt
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wurde, Diese Konstruktion unterscheidet sich schon iiuflerlich dadurch,
dald sich auch das Zifferblatt dreht. Die obenstehende Leichnung pibt
cine Darstellung von dem Aufbau dieses Auf- und Ab-Werkes, Das
Federhaus mull  allerdings eine  fur  vier U'mdrechungen  berechnete
stellung haben,

Dicses Auf- und Ab-Werk besteht aus cinem Trieh T, das auf
dem Federhaus test angebracht ist, In dieses Trieb greift das Rad R
cin, das aul der Welle W aufgenieter ist, Zwischen Treb T und
IKad R besteht cine Ubersetzung von 5: 1 Auf dem Viereck des Feder
kernes sitet cin Trich T4, das die gleiche Grolie hat wie T. Die Rad
scheibe S greitt wieder in das Trich Ty ein und hat die gleiche GroBe
wie das Kad K. Diese Badscheibe mit threm Putzen Pu sitzt auf der
Welle W lose, also auch hier cine Ubersetzung von 5 : 1 zwischen Trieb
und Rad, Gleichzeitig ist dic Radscheibe 5 als Zifferblatt ausgepragt,
das in tunt Teile emngeteilt ist. Aot der Verlingerung der Welle W st
der Zeiger 2 aufgeschlagen, durch den auch die Hohenluft der Rad-
scheibe 5 bestimmt wird.

e Arbeitsweise des Nutbt- und Ab-Werkes ist tolgende: Wird die
Feder autgezogen, und zwar, wie in der Zeichnung angegeben, links
herum, =0 dreht sich auch das Triech Ty mit links herum.  Die Rad
scheihe 5, die mit diesem Trieh im Emgritt steht, bewegt sich rechts
herum. Da die Ubcersetzong zwischen RBad und Trich 1:5 ist, bewept
sich dic Radscheibe bei ciner Umdrehung des Federkernes um ein
Funttel rechts herum, d. h. das Zitterblatt st unter dem Zeiger ent-
lang gewandert, und der Aeiger steht jetzt auf 1. Nach vier Um-
drehungen des Federkernes der Hochstzahl der Umdrehungen —
hat sich das Zitterblatt so weit herumgedreht, dald die Markierung
Aot unter dem Zeipger steht. Das cine Funftel bleibt frei, um deut:
Lich den Punkt , Ab™ und , Auf" voneinander zu trennen. Deshalb auch
dic Ubcrsetzung 5: 1.

Liauft nun das Werk ab, so wird vom Trieb T des Federhauses Fh
das Rad R gedreht, das sich wieder entsprechend bei ciner Umdrehung
des Federhauses bzw, Triches T um ein Funftel herumdreht, Auf der
glerchen Welle wie das Rad sitzt auch der Zeiger 2 fest. Damit bewept
er sich auch entsprechend um ein Funftel nach rechts.  Also ist dic
Uhr um einen Umgang abgelaufen, so steht der Zeiger auf 3. Das
wicderholt sich, bis die stellung am Federhuus eine weitere Abwick-
lung der Federkraft nicht mehr zuliBt, Der Zeioer ist bei der Mar
kKierung ,Ab" angelangt. Das fiir uns Ungewohnte hierbei ist, dald die
hl.'i'-_ft'l'l- Punkte Aut" und ,Ab" nicht festlicgen, sondern nach jedes
I'I-'I'r'l-]'lﬂl..‘llill .-"mh-:uu und ."I.h]:]llf sich um cin Funftel verschicben, [Dhes 15!
dwar hur das Auge etwas ungewohnt, aber die Anzeige ist eine absolut
sichere und zwangsliufige, 5

Diese Konstruktion ist zwar in dem Aufbauy verhiltnismilig ein-
fach, doch erfordert sic ctwas mehr Platz als die sonst iiblichen
Lerade die Platzfrage dirfte fir viele Uhren ausschlapgebend sein
Der Aufbau lieBe sich auch noch anders gestalten. Es ist ﬁl:.li.i..'!'i nur eing
Darstellung des Vorschlages des sudetendeutschen Uhrmachers, Wenn
d_us. Auf- _ulul Ab-Werk fiir Uhren des biirgerlichen Gebrauchs nuch
nicht in Frage kommt, s wird es doch heute noch zu vielen techni
schen und  wissenschaftlichen Uhren henotigt. Wir kennen ja di
viclen Systeme in Verbindung mit der Schnecke und dem Federhaus
Wir wirden uns sehr freuen, wenn aus dem Kreis unserer Leser noch
andere Anregungen kommen wiirden, |
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