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Werkhithe auch die wirksamen Hebelverhiltnisse im Aufzug in gunstigem
Sinne verindert werden: Wihrend sich bei einer normal hohen Uhr
die wirksamen Halbmesser des Kronrades und des Ubertragungsrades
an der Aufzugwelle nur die Haltte der
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UHRMACHERKUNST
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51 verschiedene Zusammenstellungen sind es jetzt nur noch z ¢ hn Mag
lichkeiten, _
Ubersicht iiber die Aufzugwellenmafie fiir Viereck und Gewinde

etwa wie 2:1 wverhalten — = — -
boraft anzuwenden ist —, ist bei einer flacheren Uhr wesentlich weniger Vieredk-
I‘;TLHI.:';]””“ ;?““il Lt '-I':-T "“—Ih ;":"'".i-lnﬁ"l‘ﬁ'-]ﬁ!-ln welter "'.'-'Ilr“”":"lr" )& Hacher |Iunh'|1||‘-ﬁ-'r Gewindedurchmesser bisher Marm b
e ir Wird. Mak a
Abgeschen von  dieser Uberlegung besteht aber wiederum gar .H E'-m . m U mm
keine Notwendipkeit, die Gewindewelle fur die Aufzugkrone ubcr- -
millig stark zu pestalten, da der pefihrdete Querschnitt einer Autzug " "
welle — wie sie heute allgemein eingefiihrt ist — stets die Nute fur 3 Ly 9 11 15
dic Befestigung ist, sei es fir die eintache Schraube oder die Nase des ) & 0 10 A
Winkelhebels. Von der Festigkeitslechre her betrachtet, ist es also zweck- 7 8 g 10 T 14 8
los, die Gewindewelle stirker zu halten als den Grund der Nute. ( 10 11 12 14 15 b
Man wird aus Fertigungsgrinden fur das Gewinde nicht unter & 0 ) _ ¢
cin Mindestmaf} gehen, das in der Herstellung mit *1e mm angenommen 9 8 0 10 11 12 15 10
werden kann ein Wert, den die Tabelle ergibt, 10 a 0 10 12 1% |15 10
Auswirkungen der festgelegten Verhiltnisse i1 0 15 14 15 12
Fiir dic Praxis zeigt es sich, dafi viele Firmen keine Umstellungen {2 14 15 17 18 12
vorzunchmen hitten. Aber auch sonst wire diese geringe Anderung im 13 14 15 16 16 19 | 21 14
Interesse der Wirtschaftlichkeit des ganzen Faches hochst erwinsche, 14 14 i & ] 15 16 14
denn damit wérden sich auch die Aufzugkronen einer Normung

gusanglich machen lassen, unter dencen unglaubliche Verhiltnisse awi

T A
a b
Oben: Die insbesondere festzulegenden MaBe der Aufzugwelle

Unten: Die halbfertige .Reparatur- Aufzugwelle”: gehdrtet, Viereck und
Gewinde ferig

Die Normraihe fir MaBl b der Gewindewelle wirde von rund 50 nur noch
10 klare Verhdlinisse belassen und nur 4 verschiedene Gewinde fir die
Kronen verwenden!

Die Reparatur-Aufzugwelle

Fir die Reparaturwerkstatt wirde sich dann eine halbtertige
Aufzugwelle licfern lassen, dic gehiartet und mit Viereck
and G ewinde versehen ist, Der Uhrmacher hat an thr also nur die
PaBarbeit zu vollenden, die an ciner harten Welle genau so leicht ist
Wie An Cciner Ww |.'1|,|'||_'|1__ ir :-.I,'l:_l_j'[ .’I]"".F 1_‘|||,' '.III:H|.l:Il||I'..'|'I'..':I "'-"I'I"L'FL"!1'.|'-'|_:_';'-.'”
und das lastise Weillschleiten.

Von «den iibrigen Vorteilen einer solchen Normung in Grofd- und
Einzelhandel brauchen wir kaum zu sprechen: Vereinfachung des Aus
suchens, Verringerung des Lagers, griBere Sicherheit der Arbeit
Punkte. Auswirkung aut die Wirtschaftlichkeit der Be-
triche nicht vergessen werden dart

illes deren

Bei diesem kleinen Teilgebiet tritt der seltene Fall ein, dald nicht

nur die Industrie ohne grofle Mihe die Norm nachtraglich anwenden
schen Durchmesser der Krone und des Gewindeloches anzutrefien  kann, ohne das Ganhze andern zu missen; auch der Uhrmacher kann =

sind. Der Normvorschlag wiurde nur vier Gewinde r3L'|'|]L'LH1k'Il1!uL'r|I bhei der I-I-.-p-ur.arnr diec Mormyverhalinisse beru |-.'-.'l.'|l.l':|.'|:- und unter Ein

In welchem Mafle ein solches Verhiltnis die Zahl der Aufzup schaltung des cigenen Vorteiles der Arbeitserleichterung cme
wellen verringern kann, zeigt die nachstchende Tabelle: Gegen fruher normgerechte Aufzugwelle einsctzen |
(ﬂ / 4 . i

Cdelstalll - Crauringe

In den Fachzeitungen tauchen immer hauliper die Angebote von Dieser Edelstahl ist nun kein neuwes  Ersatzmaterial”, sondern das

Trauringen aus Edelstahl auf, und in vielen Schaufenstern sind sie Ergebnis jahrelanger deutscher Forscherarbeit, hervorgepangen aus dem
schon ertreulicherweise ausgestellt. Was hat es nun mit diesen Ringen rostsicheren Industriestahl, der zuerst in der Grofitechnik  verwandt [

aut sich? Wie der Name sagt, sind sie aus Edelstahl, d. h. aus einer  wurde. Allmahlich wurde er verfeinert und eroberte sich immer mehr

gangz besonderen Stahllegierung, die in der Hauptsache aus Stahl, dem Verwendungsgehiete, In unserem Fach wurde er zuerst bekannt durch

zur Veredlung Nickel und Chrom zugesetzt wurde, besteht. Dadurch  die rostsicheren Messerklingen vor vielen Jahren. Dann fand er Ein

wurde ein gegen Oxvdation und damit auch gegen den gefurchteten gang in die chirurgischen Instrumente, wurde als Zahnbrucken ver

Kost unemplindliches Material gewonnen, das auBerdem noch sehr zah wendet, die den Vorzug groBerer Festigkeit bei geringerem Gewicht

und widerstandstahig gegen Abnutzung ist. Dann aber und das ist haben., SchlieBlich tauchten die ersten Uhreehiauvse aus Stahl auf, Diese
das Wesentliche fur unseren Beruf — lalbt es sich sehr vollenden, d. h setzten sich bekanntlich so schnell durch, daB heute wohl die meisten '

schleifen und policren, wodurch ganz neuartige und mit diesem Metall Armbanduhrgehause ganz oder teilweise daravs hergestellt werden, In
cigene Wirkungen hervortreten.  Diese Veredlungstechnik st unter  folge seiner Unemplindlichkeit gegen Schweild ist man sogar dazu tiber 1)

dem Namen [.:J|'|i|.|:' |‘1l._'L'...lI!11!|T |_'_|:_"'.".'I|T|_|l:_'r1 Hegangen, den Boden wvon '.:"-'II.I]'II-”':iL'I"nl.I'l ."'I.I‘JII11L||'I|.|LI|IFL'4.'|:'I.1I.i"-l.'I'I aus

Edelstahl  herzustellen.  Ansatzbiander aus

Edelstabhl sind uns  ebenfalls  keine Un

bekannten mehr, und die damit gemachten

]'FI‘.I|1FII:II_:-,_'r'| I“:-L".-.q_'|h-_'|'| 4 -:||'|| |1;_'w.:-.|_'|' ;'||-. "l."!l rie,

dald dicses Material einen groBen Fortschritt

auch auf unserem  eigenen Fachgebict  be

deutet, Es lag darum sehr nahe, dieses er

probte und vielseitig verwendbare Matena

avch fur Ringe zu verwenden, Es pelang da

bei, durch dic erwihnte Lapide-Technik ganz

hervorragende Muster zu schaffen (siche Ab

bildungen). Diese geschliffenen und polierten

Trauringe aus Edelstahl haben gegenuber den

Kingen aus Liold den grobden Yorzug, oals s

infolpe graolerer Zihivkeit und Widerstands

tahigkeit nur cine ganz geringe Abnutzung

zeigen, Goldene geschhiffene Ringe sind nach

wenigen  Jauhren mehr oder mainder  abge

rundet, das ist aber hierber nicht zu !5":

turchten, Aus dem gleichen Grunde st auch

die Politur bestandiger. Hier ist deutschem

Fleih und Forscherarbeit gelungen wige 1
viclen anderen Fillen auch clhwas ™Nen b}

artiges, Gediegenes zu schatfen, das in vieler

Bezichung den Dubleeringen iiberlegen ist
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