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Richtig ist, dald durch die Einbuchung des Altgoldes und Alt
siibers beim Kaut vom Kunden und die spatere Eintragung der gegen
Ablieferung des Aldtgoldes und Altsilbers erhaltenen Waren eine ge-
wisse Doppeleintragung stattfindet. Zur Vermeidung einer sich daraus
ergebenden  fehlerhatten  Berechnung st bei der Auswertung  der
Wareneingangsbucher die Endsumme der Spalte Altgold, Altsilber
(ebenso die Endsummen der Spalten Ersatzteile und Fremdarbeit) aus
der Gesamtendsumme des Warenecingangsbuches auszuscheiden und
gesondert zu beriicksichtigen. Die Finanzamter sind durch ein Rund-
schreiben des Obertinanzpriasidenten Berlin hieriiber unterrichtet.

ln welche Spalte kommen die Ansatzbinder?

Die mit neuen Uhren test verbundenen Ansatzbander werden, da
ge ¢in Bestandteil der Uhr sind, mit in die Spalte ,Kleinuhren ein-
getragen.  Lose goldene und sonstige hochwertige  Ansatzbinder
kommen in die Spalte Schmuck™. Die cinfachen Ansatzbinder aus
Leder und Ritp.'s gchiren in die Spalte ,Ersatzteile”, denn sie stellen
keine Verkautsware dar, sondern werden dem Kunden lediglich im
Rahmen eciner Werkarbeit (Ersatz eines alten schadhaften Ansatz-
handes durch ein neues) gelicfert. Es liegt hier ungefahr der gleiche
Vorgang vor wie bei den Uhrglasern: auch diese sind unter [ Ersatz
wwile” zu buchen.
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Was wird in die Spalte ,Fremdarbeit" eingetragen?

Nach einer Entscheidung des Reichsministers der Finanzen sind
dic gesamten Entschadigungen der Heimuhrmacher, Goldarbeiter
vsw, {also nicht etwa nur die von dem Heimuhrmacher oder Gold-
arbeiter zugegebenen Ersatzteile, Steine w dgl) einzutragen,

Welche Skontoabzige kommen in das Wareneingangshuch?

In die Spalte 19 des Warencingangsbuches gehiren grundsitzlich
alle Skontobetrage, da sie fir die Kostenrechnung dringend benitigt
werden. Es sind also nicht nur die Betrage cinzusctzen, die bei ciner
sofortigen Zahlung bei Erhalt der Ware zum Abzug kommen, sondern
es sind auch die bei spateren Zahlungen gekurzten Summen nach
sutragen.

Wie werden die Skontoabziige bei Sammelzahlungen verbucht?

Der bei einer Sammelzahlung insgesamt pemachte Skontoabzug
braucht nicht aufgeteilt und bei jeder einzelnen Eintragung im Waren-
cingangsbuch vermerkt zu werden; es geniigt vielmehr, den Abzugs
betrag bei der letzten der zusammengezogenen Rechnungen cinzustellen.
Dald sich der eingebuchte Skontoabzug nicht allein auf diese Rech
rullnp_ bezieht, ist ja ohne weitecres aus der Hohe des Skontos zu er-
schen.

Eine neue Hormangenform

Es war nur eine geringfugige Anderung, welche der Arbeiter in
der Uhrentabrik an dem spiralverschlu der Armbanduhr vorgenommen
hat. Mit einem leichten Feilstrich entfernte er die daulere Ecke des Spiral-
verschlusses, damit diese das freie Spiel der Unruh nicht behindern kann.
Es ist wohl etwas mehr als notwendig von dem
Material fortgenommen worden, doch das ge-
wiinschte Ziel ist erreicht (Abb. 1).

Der Spiralverschiufd  erfullt nun  scine
Ptlicht bis zur ndchsten Reparatur. Der Re.
parateur setzt seinen Schraubenzicher in den
Einschnitt des Schlussels und dreht eine Viertelumdrehung nach links.
Doch, o weh! Der Spiralschlussel offnet sich nicht, Der Schrauben
nicher ;_I,h;il_t't von dem kaum noch wvorhandenen und mit Grat Be
fullten Einschnitt ab und fahrt mitten in die Spirale hinein. Mit einer
feinen Kornzange gelingt die Arbeit auch nicht, weil der Schlussel zu
fest sitzt. Die feinen Spitzen der Zange halten den grofien Druck nicht
sus, verbiegen sich und gleiten ab. Erst mit einer groben Kornzange
gelingt es, doch leider wird dabei der VerschluBstift stark beschadigt.

Ein anderer Fall; Der Spiralverschlufd ist sonst tadellos o Ord-
nung, er dreht sich nur etwas schwer. Es gelingt gerade noch, den

Schliissel mit dem Schraubenzieher zu ofinen. Das SchlieBen des Ver-
schlusses geht beim Zusammensetzen der Uhr glatt vonstatten,  Alles
scheint in Ordnung zu sein. Erst nach der Reparatur macht sich der
Fehler bemerkbar: Der feine Grat, der sich durch d::rj Druck des
Schraubenzichers pebildet hat, streift gelegentlich am Unruhschenkel
und macht die Regulicrung der Uhr unmoglich,
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Diese genannten Fehler konnen jeden Tag cintreten, Es werden
dann Abhilfearbeiten notwendig, die nicht hiitten sein brauchen. Es
%t deshalb notwendig, cine Arbeitsweise zu finden, mit welcher man

e- und gefahrlos jeden SpiralverschluB offnen und schliefen kann.

Wir fihren Wissen.

Ich habe mir tur diesen Zweck ecine besondere Kornzanoe her
gerichtet: Dice Spitzen ciner gehirteten Kornzange sind so weit ahb-
geschlitfen, daB die Breite der Spitzen etwa 0,6 mm betragt und das
Werkzeug damit die notwendige Stabilitat besitzt, Dic Spitze des cinen
Schenkels trigt eine messerscharfe Schneide von 60°  Das andere
Schenkelende wird abgerundet und fein sduberlich poliert, wie Abb. 2
ecigt. Mit dieser Zange kann man jeden noch so schlechten Spiralver
schiuli bequem offnen (Abb. 3) und auch wieder schlieBen (Ahb, 4,
vhne die Spirale oder ein anderes Teil der Uhr in Gefahr zu bringen,

Zutallig ist diese Zange auch noch fur einen anderen Zweck panz
vorzuglich geeignet: Es tritt bei billigen Uhren hiutig der Fall ein, daf3
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die Stellung der Ankerbegrenzungsstitte korngiert werden muld,  Mat
dem cintachen Verbiegen der Stitte ist es bekanntlich nicht getan, denn
die Begrenzung ist dadurch veranderlich geworden und von der Lage
der Uhr abhingig. Dieses zeigt uns die Darstellung in Abb. 5 u. 8
Dieser Fehler mull unter allen Umstanden vermieden werden, Hier ist
unsere Spezialkornzange das bestgecignete Gerit. Mit einigen senk
rechten Schneidebewepungen nimmt die scharfe Schneide des Gerites
in feinen Spianchen so viel Material von dem Begrenzungsstift ab, wie
tur den jeweiligen Fall notwendig ist. Thre Anwendung ersicht man aus
Abb. 6 u. 9. Wahrend die Werkplatte waagerecht auf dem Untersate
ruht, kann man mit der Kornzange die senkrechte Richtung genau ein-
halten, wobei der abgerundete und polierte Schenkel als Fuhrung dient
Ohne Muhe gelingt diese Arbeit (Abb. 7 u. 10), Die Ankerbegrenzung
ist somit berichtigt, und es it kein neuer Fehler in die Uhr eingebaut
worden. Fritz Geftke.

EEIEIHE‘UhII.'mﬂEhEFBd'IUIE Hamburg — 1. Lehrgang

Der erste Lehrgang der Bezirks-Uhrmacherschule Hamburg wurde
am 6. Juni 1940 abgeschlossen, In vorbildlicher Weise hat das Institut
fir LUhrentechnik und Feinmechanik der Hansestadt Hamburg, Abtei
lung Bezirks-Uhrmacherschule, allen Meistern und Lehrlingseltern einen
Abschlullbericht ubermittelt. Eine Uhrmacherinnung war schr gespannt
darauf, was dic Lehrlinge im ersten Lehrgang gelernt haben. Die
Innung hatte dic Lehrgangsteilnchmer zu ciner kleinen kamcradschatt-
lichen Besprechung eingeladen. Mit den Lehrlingen wurde der Lehr
gang durchgesprochen. Die Innung konnte sich davon uberzeugen, dald
die Lehrlinge sowaohl in den praktischen Arbeiten als auch in den theo
retischen Wissensgebieten vorangekommen sind,

Diese MaBnahme einer Uhrmacherinnung kann nur als Vorbild
hingestellt werden, Moge sie auch die anderen Innungen anrcgen, cin
gleiches zu tun.
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