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Schr viel Arger mit den Armbanduhren, zumal
der kleinsten Kaliber, lieBe sich bei griBerer Syste-
matik der Durchsicht und noch mehr Exaktheit der
Arbeit abstellen. Es ist das ein sehr wichtiges Kapitel,
zumal in einer Zeit, wo die Achtung vor der Kunst
unseres Handwerks — auch im Sinne cines besseren
Preisverstandnisses der Kundschaft — gefordert wer
den soll. Die Genauvigkeit der Arbeit in Verbindung
mit der allgemeinen Leistungssteigerung schafft nicht
nur erhihte Arbeitstreude, sie ist der beste Garant Fir die Wirkung
der Propaganda um den ,,gelernten Uhrmacher™

Die kunst unseres Handwerks gibt jedem die Miglichkeit steter
Vervollkommnung. Es wire Stillstand, sich am Ende zu glauben. Miig-
lich aber ist es, stets auf neue Methoden zu sinnen, alte zu vervoll-
kommnen und vor allem nicht zu meinen, dalf die Tatsache ciner lano-
jahrigen Geschiaftstuhrung oder guter Reparaturarbeit das Studium von
Fachbiichern ausschliefit. Der Raum der Wissensmiglichkeiten ist un-
begrenzt, und wenn auch nicht alle Erfahrungen praktisch anwendbar
snd, so fordert die geistige Anwendung — gegenuber einer diesbezug-
lich interessierten Kundschatt — Achtung und Wert der Person. Und
das ist eine bessere und tietgehendere Wirkung, als die jeder anderen
Propaganda. '

Fehler, die durch Anfragen an die Schriftleitung der
JUhrmacherkunst” immer wieder berithrt werden, wollen wir
heute besprechen,

Klopfgerausche stellen sich vielfach nur bei genauestem
Abhbren im Abhorglas heraus. Es gibt Fehler, die sich nur zeitweilig
durch Klopfen bemerkbar machen. Das sicherste Mittel zur Beseitigung
ist eine besonders genaue Durchprifung des Ganges. Fragen Sie sich,
ist die Ruhe auf beiden Seiten in Ordnung und haben die Ankerrad-
gihne keinen Grad, so daB dadurch oder durch criolgtes Versetzen
¢ der Paletten wenn auch kein ,Aufsetzen™ des Ganges, doch aber ein
eitweiliges Streifen entsteht? Wenn diese Moglichkeit auch mehr bei
billigen Uhren besteht, so mussen weite Lochsteine am Gang schon zum
Nutzen einer genauen Regulierung entfernt und durch solche crsetzt
werden, die dem Zapfen nur den erforderlichen spielraum geben, Die
genaue Prisfung der Messinglager perade des Ganges ist bei billigen
Uhren unbedingt rrfunlurlwk :

~ Der Spielraum der Ankergabel und die hiufig damit gegebene
Mreitung der Gabelhorner am Plateau oder des Sicherungsstiftes an
der Elypse sind in solchen Fillen die Folge zu weiter Lochsteine, Gerade
diese Streifungsmiglichkeiten missen nicht mit dem Auge allein,
sondern mit ciner dazu anzufertigenden Nadel in der Weise gepriift
werden, dall man die Ankergabel an threm vorderen Teil aut das
Plateau zu driickt. Durch einen entgegengesetzten Druck auf diese
Stelle der Ankergabel und das Heben der Unruh ist ferner die sichere
Lusammenarbeit von Elvpse und Gabeleinschnitt einerseits und Sicher
beitsstift und Sicherheitsrolle andererseits zu prufen. Dabei kann man
sich gleich von der Elvpsenluft im Gabelausschnitt uberzeugen.

Wenn L Ruhe® und L verlorener Weg” gestellt sind, ist zu kon-
trollicren, ob dic Elvpse auch mit Sicherheit an den scharf
sein sollenden Ecken des Gabeleinschnittes vorbeigeht. Fine Berithrung
der Ankergabel mit der Probiernadel liefert einen sicheren Beweis,
Die Prisfung der Linge des Sicherungsstiftes nur mit dem Auge ist
vielfach Ursache uberschener Fehler. Fuhren wir dagegen bei ver-
schiedenen Stellungen der Unruh bzw. der Sicherungsrolle den Siche-
nngsstift an diese heran, konnen wir nicht nur Stauchungen zwischen
Mift und Rolle teststellen, sondern uns auch mit Gewiftheit uberzeugen,
ob der Ankerradzahn in jenem Falle auf Ruhe” bleibt. Die praktische
Arbeit am Werktisch wihrend 20 Jahren hat mir gezeigt, daft diese
Prufungfn:n oft unterlassen werden, was nicht nur Klopfgerausche, son
dern unter Garantic Lagenfehler zur Folge hat.

: Es ist immer gut, sich zu versichern, in welchem Verhiiltnis
Minutenrad und Unruh stehen und ob bei verschiedener Stirke des
Hinut'l'-‘l'll'lll.il.'!-i oder bei Nichtflachlaufen oder zu weiten Lagern ein
Sicheres Freischwingen der Unruh garantiert ist.' Der
Fehler weiter Luger wirkt sich beim Minutenrad erst gang bei auf-
Bewundener Feder aus. Wenn es nicht gut wire, alle Kleinigkeiten und
Hﬁgliu:hktitcn ins Grofle zu projizieren, wurde die Fachwissenschaft
Iitih nicht soviel mit mikroskopischen Untersuchungen befassen. Es
Wire ¢in Zeichen groller Ruckstandigkeit, wollte man sich dem fanati
sthen Willen zur Weiterentwicklung, dem Eifer, absolut genau zu
sein und Uhrmacher k unst zu treiben, entzichen. Auch die Reparatur
Bt Ausdrucksmiiglichkeit dieses Kunstwillens.

Wenn es heute schon selbstverstindlich ist, die Lochsteine auf
Sauberkeit mit Steinlupe oder Mikroskop zu untersuchen, dann
man auch die Unruhpartie auf feine Fasern prufen, die
manchen ecinwandfreien Gang als fehlerhaft erscheinen liefen. Hier
i erinnert an die Notwendigkeit einer staubfreien Werkstatt und der
uberhaltung von Arbeitsplatz, Werkzeug und O

Fehler an Armbandubren

Uon Bernhacd Dieridy

[Das Streiten der Gabelhaorner am Hals des Plateaus
crkennt man, zumal nach selbst vorgenommenen Ganganderungen,
selten durch Glanzspuren, Es ist in solchem Falle gut, die nachher
wieder gewissenhaft zu  reinigenden  Spitzen der Gabelhérner mit
SLariser Rot” zu markieren und die Ankergabel gegen den cinen und
dann gegen den anderen Begrenzungsstift zu drucken, die Unruh aber
mit einem leichten Druck in dic jeweils entgegengesetzte Richtung
herumzufuhren, Probiert man das so mit jedem Gabelhorn einzeln,
wird man schnell wissen, ob beide oder nur ein Horn gekiirzt werden
mussen,

Die mangelhafte Abschriagunyg des Sicherungsstiftes
ist auch bei newen Uhren oft zu beobachten. Eine rauhe Sicherheits-
rofle kann die Gefahren soleh eines Mangels noch erhohen. Gut
polierte Sicherungsstifte werden von Staub usw. viel weniger behaftet
als rauhe. Auch da ersparen oft kleine Mihen viel Arger und geben
cinem sclbst das erhohte Gefuhl der Sicherheit.

Unruhschrauben konnen in verschiedener Hinsicht eine
Fehlerquelle sein. OFft sind sie mit Grat verziert” und mit Schmutz
in den Einschnitten. Voreiliges Abwiegen ware also falsch. Gelockerte
Schrauben sind  anzuzichen und groflere  Regulierscheibchen flach-
zudrucken. Dann ist das sichere Vorbeigehen aller Schrauben und des
Reitens an den Ausdrehungen von Kloben und Platine zu prifen. Un-
erklirliche Differenzen haben hier oft ihre Ursache.

Auchdas Olen kann, wenn ¢s nicht nach den pegebenen Vor
schriften geschieht, Differenzen, leicht auch das Versagen des Ganges
zur Folge haben, Eine Umirage bei Berufskameraden beweist, daf
leider noch nicht alle die Olfrage erkannt haben, obwohl sie sich selbst
cinen Gefallen tun wiirden, schenkten sie den Ergebnissen wissen-
schattlicher Olforschung mehr Glauben als ihrer tiberholten Auffassung,
die sich nicht an den Notwendigkeiten gegeniber neuen Metallegie-
rungen orientierte. Hei durch falsche Olanwendung hervorgerufenen
Differcnzen hilht die abgewogene Unruh und die genaue Reparatur
auch nicht. Die Olfrage ist neu, und daB sie wichtig ist, wullte man
vor hundert Jahren schon; dall sic aber schr wichtig ist, das weill
tder moderne Fachmann, (Fortsetzung folgt.)

Liebe Meisteesfeamwen!

Seit langerer Jeit ift 0as ,Blatt der Meifterin” nicht mehv
erfdiienen. Jm Laufe diefes Monats werdet Jhe es mieder-
finden. Damit diefes Euer Blatt [einen Sinn ecfillt, bitten
wir um Eure Mitacbeit. Sdyreibt uns, was Jhe in Der-
bindung mit Ge[dyaft und Werkftatt eclebt, und haltet diefe
Arbeiten perfdanlich, denn hicr foll nidht allein die Sade,
[ondern Oas fery jum Herjen [prechen. Die Geofe und
der Sinn der Schidifanlsgemein[diaft unfever Meiftersfrauen
wird dabei beffer erkannt und fovdert Freude und Hraft
Oes eigenen Sdhoffens.

Sendet Eure Acbeiten und Photos on die Scdhyriftleitung
per Uhrmadierhunft”, Berlin W 8, Markorafen[te. 35,

Audy Eure Anregunoen wollen wir geen beacbeiten.

Alfo frifh ans Werk, [chafft Freude durdy Euer Wort!

Bernhard Dierich
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