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Uhrenfabrik, und W. Storz, Uhrenfabrik, beide in Plorzheim, her.
Daz Gehduse fir die Firma H. Castan trigt den Namen ,Roxy-
Delphin™ {Abb, 11). Die Handhabung ist folgende:
A) Das Herausnehmen des Werkes (Abb. 12):
1. Lisen der Dichtungsschraube A, unter welcher die Winkel
hebelschraube sichtbar wird;
2, alsdann Entfernen der Aufzugwelle und Krone;
3. mit Hilfe eines Scharnierausschligers Haltestifte B und C
herausdriicken und dann herauszichen (Abb. 13), Der Boden F
(Abb, 14) liBt sich dann abheben. Das Werk kann aus seiner
Kapsel herausgenommen werden.
B) Das Einsetzen des Werkes {vgl. Abb, 13 u. 14):
Werk in die Kapsel einsetzen; .
(slas in die Lunectte einsetzen, Dichtungsring E cinlegen:
Werkkapsel in die Lunette einsetzen;
Bodenteil IF autlegen und Haltestifte B und U einsetzen;
Aufzugwelle mit Krone einsetzen und Winkelhebelschraube an
zichen;
r. Dichtungsschraube A cinschrauben und fest anzichen.
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Abb. 9. Das Gehéduse nach Abheben
des durch vier Schrauben befestiglen Bodens.

wotowa-Sport” heildt das wasserdichte Gehause, das tur die Firma
W. Storz, Plorzheim, gebaut wird. Das Offnen und Herausnehmen des
Werkes geschicht folgendermalien:

Die vier Schrauben 6 (Abb. 15 u. 16) aut der Bodenseite des Ge-
hiuscs werden herausgeschraubt, worauf der Boden 5 abgehoben wird
Bei der nun sichtbaren Werkkapsel 2 wird durch die Otfnung 2b dic
Winkelhebelschraube gelost, die Krone 4 herausgezogen und das Werk
mit der Kapsel aus der Lunette herausgenommen, Der Ausschnitt 2a
der Werkkapsel dient zur Betitigung des Ruckerzeigers.

Beim Einsetzen des Werkes ist folgendermalien vorzupehen:

~ Das Werk wird in die Werkkapsel 2 cingesetzt und in das Ge

hauseoberteil eingefuhrt, worauf die Krone 4 durch die Offnung 2b
der Werkkapsel mit dem Werk verbunden wird. Ehe man den Boden 5
aufsetzt, uberzeuge man sich davon, dald der Dichtungsring 3 cinwand-
Frei ist und richtig in der fur ihn vorgesehenen Ausdrehung liegt. In
jedem Falle ist es besser und sicherer, wenn man cinen neuen Dichtungs-
ring einlegt. Nachdem der Boden aufgelegt ist, schraubt man ihn in
der Weise fest, dald die Schrauben 6 nacheinander nur lose angezogen
"«"-'l:'"rdl.'l:'l. und ¢rst wenn der Boden gleichmaBie auf den Dichtunvsring
druckt, ziecht man die Schrauben fest an. Ahb, 17 zeigt cinen Schnitt
durch das Gehiuse

Eine dritte Gehauseart zeigt dic Abb. 18, Dieses Gehause ist von
der Firma P. Raff ubernommen. Um das Werk aus diesem Gehause
entnehmen zu konnen, muBl wie folgt verfahren werden:

l.Entfernen der Krone:

Krym;_ auf Euiuu;stc]!ung herauszichen. Mit einer Zwickzange zwi-
schen Gehause und Krone ansetzen (Ahb. 19} und die Krone abheben.
2. Abheben des Glasrandesund Glases.

L'h:::t_ Abhcbeschlissel (Abb. 20) an dem Glasrandeinschnitt,
wq.:l{.'h:-r:‘!' immer an der Krone liegt, ansetzen. Schliussel leicht drehen,
wobei der Glasrand abspringt,

J Entfernen des Werkes ausdem Gehiuse.
Das Gehiause mit Werk umdrchen (Zifferblatt nach unten rorauf
das Werk herausfallt, SRl RS
[das Schliefen des Gehiduses geschieht in umpekehrter Weise:

. Das Einsetzen des Werkes.

-. Werk mit der darin befestipten Aufzugwelle ohne Krone in das
Crehiiuse einfihren.
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2 Befestigender Krone.

Krone mit kraftigem Druck in die Gehausetihrung hineind
bis Kronenansatz in die Aufzugwelle eingeschnappt ist (Abb,
Priten, ob Krone halt und Zeigerstellung in Ordnung ist. '

J Das Schlieflen des Gehiduses.

Zitterblattring einlegen, Glas aufsetzen, jedoch beachten, dafl de
Lrilasrandeinschnitt an die Krone zu liegen kommt, Uhr aul eine :
Unterlage bringen, aber so, dall die Krone nicht aufliegt. Ha ;
punzen aufsetzen (Abb. 22)
schlag Glasrand aufsprengen.

Der hiertir erforderliche Hartholzpunzen sowie der Ahm
schlussel sind durch die Furniturenhandlungen zu bezichen,

Abb. 23 zeigt cin weiteres Gehiduse der Firma Rodi & Wienep.
berger. Die Zerlegung geschicht wie folgt: Es werden die:
Schrauben 2 im Gehauscboden 3 gelost und der Boden abgehoben
Alsdann wird die krone und Welle entfernt und die Kapsel 5 mit dem
Werk 4 aus dem Oberteil herausgenommen. Das Werk liegt lose in
der Kapsel drin.

Das Einsctzen geschieht umgekehrt, Das Werk 4 wird in die
Werkkapsel 5 eingesetzt und beides in das Oberteil ecingelegt. Nach

und mit kraftigem Druck oder Hammep

J

Abb. 10.
1 Oberteil, 2 unzerbrechliches Glas mit anhaftendem Dichiungsrand,
3 Werkkasten, 4 Gehduseboden, 5 die vier Schrauben, & Krone.

Befestipen der Aufzugwelle wird der Boden wieder gegengeschraubt,
Man beachte beim Einsetzen des Werkes folgendes:

. Die Krone mull dicht am Gehause sitzen.

2 NVor dem Zuschrauben des Bodens ist darauf zu achten, daB
der Dichtungsring 6 Hach in der Fuhrungsnute liegt und nicht
beschadigt ist.

Die Firma Kollmar & Jourdan AG. ist den Uhrmachem
als Lichauscefabrik bekannt. Auch sie hat sich den wasserdichten Ge-
hiusen gewidmet und bringt solche far 100, 8V47, B X 127,
X und 50" Baguette heraus.

Am bekanntesten ist das runde Gehiause. Um dieses Gehiuse
(Abb. 24) zu offnen, bedient man sich eines Achtkantschliissels, der
uuf den Boden des Gehiuses aufgesetzt wird, Der Boden wird links
herum abgeschraubt; beim Abheben ist zu beachten, dafl der Dich
tungsring in der richtigen Lage verbleibt und nicht beschadigt wird
Ist nun die Aufzupwelle durch Lisen der Winkelhebelschraube heraus-
gezogen, so fallt das Werk im Werkring mit dem Glasrand zusammen
heraws.  Zwischen Glasrand und Gehidusemittelteil liegt ebenfalls ein
Dichtungsring, der nicht verletzt werden darf (siche Abb. 25).

Beim Zusammensetzen verfihrt man wie folgt:

Das Werk wird, wenn die kleinen Haltefederchen aufgeschraubt
sind, in den Werkring eingelegt, Alsdann wird das Gehidusemitteltel
uber den Werkring gelegt.

Hierbei mull zuerst die MNase in die be

Abb. 11. Roxy - Delphin.
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