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Abb. 16.

vielleicht ,,wassergeschiitzt** oder , feuchtigkeitsgesichert” nennen. Auch
hicrfiir wiren genau einzuhaltende Bedingungen aufzustellen, die die
verschiedenen Kategorien von Gehdusen genau voneinander unter
scheiden lassen.

Nur so liBt sich nach unserer Auffassung erreichen, dafl die wirk-
lich wasserdichte Uhr ihren Ruf behiilt und dafh der Kaufer das erhilt,
was er sich unter einer wasserdichten Uhr vorstellt.

-

In Deutschland werden viele Schweizer ,,w:y_s:-;crdiu_l."ttc“ Uhren ver-
kauft, die sich in der Gehiusekonstruktion grioBtenteils von unseren
unterscheiden,

Uhrmacher und Fabrikanten
zu dem Begrifl ,,wasserdicht+

Ein Berufskamerad der Ostmark schreibt uns unter anderem:

Als Bezieher von Fachzeitungen liest man immer wieder Ke-
klameankiindigungen von sogenannten wasserdichten Uhren, wie z. B
»Zwei wirklich wasserdichte Uhren, die sich nach jahrelangen Ver-
suchen in den Tropen bewiihrt habens, oder »..... wasserdichte, reich
illustriert mit einem Schwimmer mit Uhr im Wasser, Diese Art von
Werbung verleitet nur zu leicht den einzelnen zum Verkauf einer der-
artigen Uhr und dazu, dem Kunden gegenuber hartnickig zu be-
haupten, diese oder jene Uhr sei tatsachlich wasserdicht.

Kunden, die nun solche Uhren erstehen, sind nicht immer gleich
wasserscheu, und so kommt es wiederholt vor, dald Besitzer von so-
genannten empfohlenen wasserdichten Uhren tatsachlich den »Sprung
ins Ungewisses wagen. Der Effckt endet pewohnlich mit einer Aus-

Abb, 18,

einandersetzung bei dem Leidtragenden — dem Uhrmacher —, obwohl
in den meisten Fallen in die Uhr kein Wasser eingedrungen ist, sich
Jedoch durch die plotzliche Abkuhlung der Uhr durch das Tauchen in
das kiihlere Wasser der Feuchtigkeitsgehalt der Lutt innerhalb der Uhr
kondensierte; der naturliche Vorgang des Feuchtigkeitsbeschlages auf
der Innenseite des Uhrglases, dem Zifferblatt und den Zeigern er-
weckte bei dem Besitzer der Uhr jedoch den Eindruck, es sei Wasser
eingedrungen. Diese Erscheinung des Kondensniederschlages laBit sich
auch bei sogenannten Uhren, die satmene konnen, unter den vor-
geschilderten Umstidnden nicht vermeiden.

Ich fir meine Person empfehle daher meinen Kunden, in keinem

Fall eine sogenannte wasserdichte Uhr durch »Statuicrung des
Exempelst auszuprobicren, sondern wir verkaufen solche Uhren
prinzipiell nur mit dem Hinweis, dall sie sfeuchtigkecits-
flr.sichertl sind, und es wire auch zu begriben, wenn die
ublikumsreklame der verschiedenen Fabrikmarken auf diesen

Ausdruck zurickgeschraubt werden wirde.

Abgeschen von den Schwierigkeiten durch die Kondensierung gibt
es noch cine Reihe anderer Zufalligkeiten, die zu Unannehmlichkeiten
tihren, sei es, dal das Gehiuse an sich in Ausnahmefillen mangelhaft

Wir tihren Wissen.

war oder der verschraubbare Deckel versehey
lich nicht geniigend angezogen war, oder — yj
es mir bei einer Marke mit verschraubbarey
Kronenverschiull wicderholt 'r'ur’guknmmen 8t -
daB diec Kunden nach dem Autzichen vergesse
hatten, die Krone wieder zu verschrauben hey
dies erst nachholten, als die Uhr bereits 1y
trunkents war, wobei aber keinesfalls der Uy,
macher die Moglichkeit hat, festzustellen oder g
beweisen, daffi diese Annahme auf Richtighe
beruht.

AbschlieBend geht meine Erfahrung dahis
dald der Ausdruck swasserdichte LUhrene leidy
vielfach zu einem Verkaufsschlager mit dem Er
folg unangenchmer Auseinandersetzungen mit der Kundschaft wurd,
die letzten Endes Vertrauenskrisen zu dem cinzelnen Fachgeschift bow
Uhrmacher nach sich zichen”

In ciner anderen Zuschrift heifit es:

In meinem Geschiift vermeide ich den .-J'Lusdruu._‘:ln; »wasserdicht
und warne die Kunden, mit solchen Uhren etwa schwimmen zu gehen,
Erfahrungsgemil bildet sich in diesem Falle innerhalb der Uhr Kop
denswasser, welches schlieBlich die gleichen Wirkungen hat, als wenn
Wasser eingedrungen wire.

Fs wird deshalb in meinem Geschiaft nur von wassergeschiitzien

Uhren gesprochen, die man zu jeglicher Art Wassersport — aufier | i

Schwimmen — verwenden kann.”

Uind was hat sich in cinem anderen bedeutenden Geschift er
eipnet? Der Inhaber schreibt uns:

Jleh fuhrte immer die Marke als swasserdichte. Von einem
Kunden erhielt ich diese nach ¢inem halben Jahr vollkommen ver
rostet zurick. Bei wem der Fehler lag, war allerdings schwer fes
sustellen, Der Fabrikant behauptete naturlich, die Krone war nicht fest
genug angezogen, der Kunde das Gegenteil. Jedenfalls verkaufe ich
keine Uhr mehr mit dem Priadikat swasserdichte”

Die hier wiedergegebenen Ansichten stellen ubereinstimmend fest,
daB es keine wasserdichten Uhren gibt. Dem steht ein Vorfall ent
gepen, der am Amtsgericht Borna verhandelt wurde. Im Juli 1938 ver
lor jemand eine ,wasserdichte” Uhr im Freibad, sie wurde im Apnil
1939 hei einer Entschlammung wiedergefunden. Die Uhr wurde iiber

riift: sic war noch gangbar! Ist das nun Zufall oder bestatigt er dic
Vasserdichtigkeit? Hiren wir die Meinung des Betriebsfiihrers der be
kannten Gehausefabrik Becker, Herrmn W, Becker:

..Die wasserdichte Armbanduhr — die Uhr der Zukunfi

Vor etwa 10 Jahren trat zum ersten Male die Nachfrage nach
staub- und wasserdichten Armbanduhrgehiusen auf, und es ist in
dicsen 10 Jahren einigen (nmicht allen) Gehausefabrikanten, welche an
das Problem herangegangen sind, gelungen, vollig wasserdichte, ja fast
luftdichte Gehduse herzustellen.

Eine strenge Uberwachung und stindige Kontrolle der Erzeugung
hat dafir zu sorgen, dafl keine Nachlissigkeit unterlauft und die i
der Serienfabrikation hergestellten Gehiuse auch  wirklich wasser
dicht sind.

Es sind drei Stellen an jedem dieser Gehiuse, an denen Wasset
cindringen kann, und zwar:

1. am Glas,
2. an der Krone,
3. am Boden.

Die deutsche Kunststoffindustrie hat vor einigen Jahren ein un-
terbrechliches Glas geschaffen, welches den deutschen wie
auch den schweizerischen Fabriken die Herstellung von wasserdichter
Gehidusen iiberhaupt erst moglich macht. Es behalt seine wasserhelle
Farbe; es dehnt sich nicht in der Feuchtigkeit und zicht sich in der
Trockenheit nicht zusammen, Es bekommt allerdings Risse in seinet
Mittelschicht, wenn e¢s beim Einsetzen falsch behandelt
wurde: aber es altert nicht, Es kann sowohl als Rundglas als auch
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als Formglas so dicht und fest in die Glasauflage eingesetzt werden | =

daBl diese Stelle vollig wasserdicht ist. Das Glas wird ziemlich dick |
schalten, und cin Ersetzen wird selten notwendig, auch nach langerer

Zeit nicht. Der Ersatz kann nur in der Fabrik vorgenommen werden
In wasserdichten Kronen gibt es verschiedene vollkom

mene Konstruktionen, welche das die Aufzugwelle beherbergende
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