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Wir tihren Wissen.

swei nebeneinanderlicgenden  Jahren, sowic von der Aufgabe ub-
vewchende Arbeiten oder an anderer Stelle bereits geprutte Arbeiten
simd nicht gestartet und werden nicht angenommen.  In Zweifelsfragen
erteidt der Obormeister Auskunft

Fiur das 1. und 2. Lehrjahr mussen die Arbeiten in der Zeit vom
27. Januar bis 16, Februar 1941 angefertigt werden, ter das 3. Lehrjahr
vom 10. Februar bis 24, Februar 1941. Dic¢c Arbeiten sind von den Lehr-
lingen des 1. und 2. Lehrjahres am 1. Februar 1941 und von den Lehr-
lingen des 3. Lehrjahres am 24. Februar 1941 an den Gesellenprifungs-
avsschuld der Innung cinzusenden. Meister und Lehrling tragen
dic Verantwortung  tur punktliche Einsendung., In der Zeit vom
23, Februar 1941 bis 9. Marz 1941 haben die Innungen dic theo-
retische Priutung abzunehmen, die sich in cine schriftliche
und mundliche gliedert. Hieran haben sich alle Lehrlinge #u beteiligen.
IJie Entschuldigung, dald sich eine theoretische Prifung wegen zu ge-
ringer Lehrlingszahl nicht lohnt. wird nicht anerkannt. Die theorcetische
Prufung ist wnerlaBhcher Bestandteill der Gesamtprutung,

I Anschluld an die theorctische Profung wird sotort die Be-
wertung  der Arbeiten  durch  den  Gesellenprutungsausschuly  vor-

genommen.  Fur die Bewertung der Arbeiten und Handhabung der
Formulare und Beutel sind dic Arbeitsanweisungen des Vorjahres ge-
naucstens zu beachten.  hese sind im Vorjahre allen Innungen zu-
gegangen. Arbeiten, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, konnen
sur Endentscheidung nicht zugelassen werden, Um in die Entscheidung
2u kommen, bedart es nicht allein der Ablegung der praktischen, theo-
retischen, schrifthichen und mundlichen Protung, sondern auch die Zen-
suren mussen aut den braunen Beuteln cingetragen sein.  Die Herren
Ohbhermerster bew, Lehrhingswarte bitten wir um Beachtung dieser Be-
dingungen sowic um punktliche Einhaltung der Termine, da sie fur die
Machteile, die dem Lehreling durch verspatete Einsendung entstehen,
verantworthich sind

Zur Hauptprutung nach Bevlin kommen  auch nur solehe
Arbeiten, die sowohl inder praktischen als auch in
der theoretischen Prutung je 8 Punkte cerhalten
haben  Alle Arbeiten, dic ahne die schriftliche Arbeit cingesandt
werden, werden nicht geprutt, Der Zentralprufungsausschuld prift sowohl
dhie praktische Arbeit als auch die schriftliche. Wird die schritthiche Arbeit
entgegen dem Urteil des Giescllenprutungsausschusses mit weniger als
acht Punkten bewertet, kann die Arbeit schon dadurch nicht pramiiert
werden.,  Das Ergebnis der schrftlichen Prufung bestimmt auch dic
Reithenfolge bei gleicher Punktzahl in der praktischen Protung, die maf
geboend 1st

Alle: MabBe mussen genau emmgehalren werden,  Toleranzen sind.
wenn gestattet, i der Zcichnung angegeben.  Kleine Ungenauigkeiten,
dic durch tehlerhatte Melwerkzeuge entstehen sollten, werden bei der
Prufung berucksichtige, jedoch konnen in keinem Falle FehlmalBe uber
Ll mm gestatect werden,  Hei kleineren Arbeiten dorten FehlmaBe nur
das Mindestmald haben., Es sind in der Lewchnung ot Absicht nur
wenige Malie angegeben, um die Arbeit nicht 7o schwierig zu gestalten.

At

muld immer auf die Zweckmilligkeit der Form geachtet werden,
halb empfichlt es sich, streng nach der Zeichnung zu arbeiten,
Messingteile durten nicht lackiert oder mattgebrannt werdep
Arbeiten mussen mit einem festgebundenen ladenschildchen
sein, welches nur das Kennwort — also nur ein Wort — trigt.

Zum Ansporn und als Anerkennung fur beide Teile, Meigte
Lehrling, werden durch den Reichsinnungsverband fur dic beste
in Berlin g ruften Arbeiten Pramien verteilt.  Die Preistri
 bis 10 Punkten erhalten die 1. Auszeichnung, von 8 his 899 E’u
die 1l Auvszeichnung, Aulerdem werden bur die besten ;.'Lrhtlifm[;dﬂ
pramien in Form von Gutscheinen fur Werkzeuge und Biucher v
wozu die Rudolt-Flume-Stittung und Georg-Jacob-5Stiftung mit in
Ieth) 2K den Grundstock bilden,  Auf Anordnung des Hermn
innungsmeisters Flugel wourden im vongen Jahr auBerdem fur die
Arbeiten des 1. Lehrjahres Mesterschulpramien verteilt, die fig
spateren Besuch der Meisterschule in Glashiitte verwendet werden, |
dicsem Jahre wird diese Verteilung fur das 1. und 2. Lehrjahr erfuly
und im kommenden Jahr Hir alle Lehrjahre.

Die Zusendung der notwendigen Formulare ertolgt r::::httr.'tlig
diie Innung.  Sollte eine Innung mit den ihr zugesandten Formyl
nicht ausreichen, so sind diese umgehend vom Reichsinnungsve
anzutordern. Jeder Lehrling hat zu erhalten: Vordruck 1 und 2, ¢
braunen Beutel sowie einen blaven Umschlag. Die Fragebogen
der Lehrling genauestens ausfullen. Um Zweifel in der Avsfiillung sy
zuschalten, emptehlen wir den Lehrlingswarten, bei der Verteilung
Vordrucke usw. Hinweise zu geben. Die Lehrlingswarte und Oy
meister sind dafur verantwortlich, dald die richtige Innungs- und Bezitis
beseichnung eingetragen wird.

Der Vorsitzende des Gesellenprufungsausschusses bzw. der Lk
lingswart der Innung senden die tir Herlin in Frage kommends
Arbeiten geschlossen an den Reichsinnungsverband.

Alle nicht zur Hauptprufung eingesandten Arbeiten werden siche
verwahrt und mit den anderen in einer ]nhungﬁw_'rsﬂmmlung dem Lehy
ling zuruckgegeben.

Da immer wieder mangelhaft verpackte Arbeiten eingesandt werde
machen  wir nochmals darauf aufmerksam, dalb die Verpackung i
vigensten Interesse sorgfaltip erfolgen muB. Fir die Arbeitssticke selbe
cignen sich am besten Cellophanbeutel, die dann in ein starkes Kastche
verpackt werden.  Fur die Rucksendung sind 0,54 RN beizufugen,
nur hei Einschreibesendungen Haftung ubernommen werden kann

Fur die vinzelnen Arbeiten sind vom Prufungsausschufll des Reics
mnungsverbandes wieder Erlauterungen ausgearbeitet worden, dem
Beachtung wir schr empfehlen. Sie werden gewilR mit dazu beitraga
nuch bessere Arbeiten zu leisten, Mige es nun der Ehrgeiz jedes Lek
lings scin, die hochste Punktzahl zu erreichen! '

Der Prifungsaus[diuf

Oes Heidisinnungsverbandes des Uhrmadyerhandwerk:

Alle nicht angegebenen MaBe sind dem Lehrling uberlassen, jedoch Hermann Linfert.
Aufgaben fiiv die Lehrlings;wifdhenpriifung 1940/41
1. Lehrjake:
o~ 4 ————— o

Welle mit Anfatyapfen, Spitkdrner und Heb-
ftift nady Jeidinung anfectigen (fammermelle),
Material: Stahl blauhart.

Aus Bohmaterial zu fertigen.  Ansatzzapfen policren

und abrunden, Welle mit Schmirgelstein fein schleifen !
hrner und Abschragung an der Stirnseite des An

satzes bein drehen. Blauharter Stift, der in das Quer

luich der Welle gut cinzupassen ist, schleifen und

I'lache nur anfeilen.
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Arbeitsousfilhrung:

~ Von dem Material, das fein blank gezogen zu haben ist, wird cin
Stuck von etwa 50 mm Lange abgesigt und dunkelrot gegluht, um in
dem Stahl dic Spannungen zu beseitigen.  Beide Enden sind Hach recht-
winklig zu feilen und der Girat zu entfernen. In genau passender Spann
range sind zunachst an beiden Enden Spitzkirner mit einem Winkel
von 60" anzubringen.  Da in der Aufpabe nur wenige MalBe angegeben
!i[ulllyd, muld die Austuhrung nach dem Verhiltnis der Zeichnung erfolp:n
+aII-|L|i§;‘;:1|'rI ;.l.:jr,;f!;:hrlllm das Formgefuhl und dic personliche Crestaltungs
Zur Unterstutzung scien einige Hinweise gegeben, Der Abstand
der Lochmitte fur den Hebstitt vom Zapfenende ist etwa 12 mm.  Der
Stift hat Reibahlenkegel und am Ende 19 mm & Die Lange h'..-lriiy.t-
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ungetishr 15 mm,  Dic Einpassung ist derart, daB der Hebearm 7m0
lang ist und das mit flacher Kuppe verschene Ende 3 mm vorsteht. [
Zaplenlange entspricht dem doppelten Zapfendurchmesser, Die Schra
(Fase) bildet mit der Ansatzflache cinen Winkel von 30%  Diese Mak
entsprechen dem Verhiltnis der :'":.L!:il;..‘l"lnl.lnf_f und sollen nur Unterlage
tur die treie Austubirung sein.  Die auf der Zeichnung angegebent
Malde sind einzuhalten, Zaptendurchmesser ohne Abmaf tTstrrHI'll'F-
chenso dic Gesamtlinge.  Der Durchmesser der Welle dagegen kant
cin Abmall bis 0.2 mm nach unten aufweisen, falls Oberflichenfehle
bescitigt werden mussen.

Fiir dic weitere Ausfithrung ist es vorteilhaft, zuerst das Lod
tur den lebstift zu bohren, In etwa 14 mm Entfernung von der Spite
st die HBohrung anzukornen. Dazu ist erforderlich, mit eciner feine
Rundfcile eine kleine Wilbung anzubringen, um den Kirner sicher

hitp:/idigital slub-dresden.de/ic318594536-19410100/32

welpeT
ghen
iuﬂ-l'
die A
Lach
[1eshi
_'llrun-'fr
g in
stand
Fa:‘-‘.-t"
fern¢

dibet
i
stahl
uch
Lang
lafifan
freien

undd

lin
Langs
in de
Gral
phnc
[has .
il

anid

T [
;an




