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Die Abb. 14 zeigt cine Losung, ber Jder die Pendelfeder nicht so
leicht aus der senkrechien Lage herausgeraten wird, vorlusdeseter, dald
sie zuerst ubcerhaupt emnmal senkrecht hingt. Zicht man die Schraube s
allerdings zu fest an, dann verbicet dic weiche Nickelstahlstange i
den Einschnittecken, und oben ber k entsteht ein Auscinanderklafien.
Das wird durch dic Anordnung nach der Abb. 15 vermieden, Beim
Einhingen des Pendels wird der Einschnitt schwac¢h erweitert, in
dem man dic PreBischraube p gang wenig hincindreht. Hat sich nach
mehrwochigem Gehen die Pendelfeder senkrecht pgestellt, wozu  dic
standigen l':r‘at:|‘1!.l!h_'run!_§u1| beitragen, dann wird die Schraube p wicder
herausgedreht. Die Pendelstange Falbr die HBacken mit sanftem Drock
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an, da von vornherein aorge getragen ast, dald der Ewnschnitt cin wenig
ausammenfedert, und dicse geringe Federung bringt der weiche Nickel
hﬂ_ﬂhl gerade noch zustande. Der Schraubenkopt p wird vorteilhatt als
Vierkant ausgebildet, weil man mit cinem nicht zu engen (1) Schiussel
die Schraube zu drehen vermag, ohne dabei das Pendel in seiner senk
rechten Lage zu storen, Der Schraubenzicher ist hier ungunstiger. Die
schraube muld leicht im Gewinde gehen, nicht aber lose: denn dabei
kinnte sie sich sclber verstellen, was natirlich die Gangleistungen
schwer becintrichtiven mulite,

~ Den Einschnitt im Pendel zu weit zu machen und ihn dann durch
Scheibchen (Abb. 11) zu berichtigen, ist besser, als die Backen als
Fishrung zu benutzen, wie es tblich ist und wie diec Abb. 16 zeigt. Der
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it ist kegelig, und das ist Brauch, kann er doch nur so put fest
geschlagen werden, Muld dann nicht das Pendel lediglich an der dicken
!"'Fi“hl'!tL' bei o hangen, muld ¢s daber nicht aut der schiefen Ebenc,
dig der Stift durstellt, abrutschen, so Jdald ¢s so elend h.ing’r, wie dic
Abb, 16 veranschaulicht? Da der Finschnitt nicht satt passend zu den
Backen gemacht werden kann, sondern weil er des gefahrlosen Ein

Von Studienrat A. Helwig, Glashiitte

Mangens wegen sopar e geringes Spiel 2o erhulten ptlegt, muld Luft
bei | und | oentstehen, ound etwa bei ¢ und an der gegenuberhicgenden
Leke wird cin unpefiahres Anliegen zustande kommen. Es ist auch da
it Fl'l..llill.'rl,.ll.lﬁ cntweder der Stitt nicht gans ',‘!1.'1'-.".'.1.' in den
Pendelicderbacken steht oder dald das zum Haken avsgebildete Quer-
loch in der Pendelstange micht vollkomnmen rechtwinklig zur Stange
vebohrt wurde, tehlr es doch gemeinhin an Mitteln und Vorrichtungen,
v das saubere Ausaminenpassen nachpruten 2o konnen. Hat man
icdloch, wie vorhin empfohlen, den Haken aut den Querschnite aul
geschlitfen, so kbt sich an den geschlitfenen Stellen cinwandtrei er
Lennen, ob und wie tragende Stellen vorbanden sind. Auos diesen Fr-
kenntmissen uidd  besonders  aus
der Abb. 10 geht hervor, dald sich
folgenschwere Dehler  cinstellen,
wenn cinmal dicses und cin ander
mal ein anderes Pendel cingehingt
wird, Die Pendelfeder ist ein Be
standtenl des Pendels, sic michte
darum  test mit ithm verbunden
sein, Da das aus  Herstellungs
grunden nicht moglich ist, mussen
Pendel und Pendelteder genau aut
cinander zugepaldt werden, Dhese
Fupassung  wird hinfallhig, wenn
ohne weiteres cin anderes Pendel
cingehiingt wird

Die Abb. 17 zeigt dic am L
meisten  angewendete  Lagerung
des Pendelfederoberteiles im so
genannten Boek,  Derselbe  tragt
Finfrasunden F, in denen  die

Abb. 18

CGuerwelle ohne Spiel 2o hegen  vermag, und Jdazu  mit  geringer
Reibung, Die Ansiatze a der beiden aufgeschlagenen Biichsen bb
werden  absichtlich stark  verrundet, damit sich die Welle keines

(alls Klemmen kann, Endluft darf aber auvch nicht vorhanden sein;
denn wirde dicselbe in Anspruch  genommen, was bei starken  Er-
schutterungen leicht cintritt, dann wire der Abfall ungleich (schiet).
Liei der Bauart nach Abb, 17 st es schwierig, den Bicgungspunkt P
der Lamellen so genau hinter dic Ankerwelle zu legen, wie ¢s un-
hedingt notip ist, fehlt doch jede Einstellmoglichkeit dabur, cs sei
denn, man wechselt die Buchsen b b aus

Dagegen  ist dicse seitliche Verschicbung der Pendelfeder 2w
punsten des Punktes P bei der Bavart nach Abb, I8 cinfach. Entweder
andert man die GroBe der beiden Schravbenkopte Kk oder es werden
Schrauben  mit aufber
mittig sitzenden H-]r‘rh:l'l

angewendet. Im leteten
Falle militen diese
Schrauben  durch  Fest
klemmen  gepen cigen-
michtige Drehung ge-
sichert werden, Wik
durch  Aufschlitzen der

Muttergewinde und mit-
tels  seitlicher  Klemm-
schriwbchen  geschehen
kann.

ie in den Abb. 17
und 18 dargestellten An-
ordnungen  ermaoglichen
nur die seitliche Berichti
gung der  Pendelfeder-
stellung: die chenso wich
tige  Hohenstellung  des
Hicgungspunktes I' kann
mit der Bauvart nach
Abb, 19 gut das voll .
kommenste erreicht wer i
den, wie ersichtlich durch 4
die beiden Schrauben s s, [
die durch Liugunmuncl'n
gesichert  sind  (Bauvart
Rietler). Am besten wird
nur die cine Schraube
(hier die linke) in einer sogenannten Pfanne gelagert. Dic rechte Schraubs
kann in ciner Liangsfrisung f sitzen, dic kantenbrechungen (Fasen) K
haben mufl, so dalb dic Pendelfeder sich ihre Stellung ungezwungen
selber suchen kann, Dhe seitliche I‘I:_'rii.'h[ii_!l.lr'lj_: muly durch Abdrehen,
durch Justiecren der Flanschenfliche bei d herbeigetiithrt werden, Diese
Pendelfeder kann zudem durch sorgsame Einstellung der Schravben s
zu penau lotrechtem Hingen der Lamellen gebracht werden (1), unil
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